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Nossa missão

Na Euroboor nossa missão 

é superar as expectativas 

dos clientes, inovando 

constantemente na linha 

de produtos. Também nos 

certificamos de fornecer aos 

nossos funcionários um trabalho 

dinâmico e transparente, em um 

ambiente, onde eles possam 

trabalhar a partir de valores como 

o respeito, a integridade, paixão e 

condução

Nossas máquinas estão de acordo com 

as normas de qualidade, promovendo 

confiabilidade, eficiência e precisão.

Em todas as empresas, nossos  

funcionários oferecem atendimento 

personalizado e especial.

A maior recompensa 
para a Euroboor,é a 
satisfação total dos 
seus clientes. J

ISO9001 certified company

Albert Koster 

president/CEO

Este catálogo é para aqueles pessoas interessados 

em saber mais sobre nossa empresa. Para mais 

informações entre em contato conosco por e-mail 

ou telefone.

Nenhuma parte deste catálogo pode ser 

reproduzida ou copiada sem consentimento prévio 

por escrito.

A Euroboor não é responsável pelos resultados das 

ações realizadas exclusivamente com base neste 

catálogo. A empresa recomenda, portanto, peritos 

antes de realizar quaisquer ações com base nas 

informações contidas neste catálogo.
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Head office
The Netherlands
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
t  +31(0)79 361 49 90
f  +31(0)79 361 49 89
e  info@euroboor.com

UAE office
SAIF Zone A2-084
PO BOX 120817 Sharjah
t  +971(0)655 784 54
e  fzc@euroboor.com

USA office
333 Fleming Road
Birmingham, AL 35217
t  +1 844 266 85 27
e  info@euroboorusa.com

Russia office
Latyshskikh Strelkov St. 29/4, litter A
193231 Saint Petersburg
t  +7 921 995 93 45
e  russia@euroboor.com

Go to one of our websites 
for more information
www.euroboor.com
www.euroboorusa.com
www.euroboor.su
www.euroboor-brazil.com
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Euroboor

Pesquisa e 
desenvolvimento

Métodos de 
produção

A produção das nossas fer-

ramentas de base magnética 

ocorrem em nossa própria 

companhia. Equipados com 

máquinas modernas, os 

trabalhadores são treinados 

para produzir os nossos 

produtos nos mais altos pa-

drões. Além disso, podemos 

adaptar e evoluir facilmente, 

desenvolvendo novos produ-

tos para você.

O feedback dos clientes

Introduzimos um projeto de engenharia com o objetivo de 

superar as expectativas dos clientes. Estas expectativas 

são importantes para qualquer desenvolvimento. Já as 

necessidades dos utilizadores são a base do que uma 

visão prática precisa, para fazer a maior parte do poder de 

engenharia na mão.

  

Testes extensivos

Nós testamos cada conceito, amostra e limites em nosso 

laboratório. Com os meios de Prototipagem e outros 

processos internos de fabrico de instalações de testes, 

podemos testar diversas peças. Ainda mais importantes, 

são os testes de Componentes integrados e máquinas de 

protótipos completos, entrelaçados com o processo de 

desenvolvimento.

Engenharia 
Exclusivo

Qualquer ferramenta é tão 

forte ou eficaz, como o seu 

componente mais fraco.

É por isso que o 

desenvolvimento de 

cada parte de nossas 

ferramentas recebe a 

mesma abordagem de 

engenharia. A diversidade 

de conhecimentos 

em nossa equipe de 

engenharia é a garantia que 

nosso desenvolvimento é 

completo.

4 www.euroboor.com



Filosofia de desenvolvimento

Eficiência

A nossa força no desenvolvimento 

de nossas ferramentas é maximizar a 

eficiência. Esta maneira de pensar é 

refletida de várias maneiras.

Eficiência mecânica

A estrutura e a mecânica são fatores de 

qualidade extremamente importantes. 

Mínima fricção, fazer máquinas mais 

eficazes para transformar energia em 

força e movimento.

Eficiência do material

Devido a engenharia inteligente do 

processo de produção, podemos 

minimizar o uso de matérias-primas, 

materiais e tempo necessário para 

preparar os componentes, consumindo 

e desperdiçando menos material. O uso 

de matérias-primas mais renováveis em 

combinação com os nossos métodos de 

fabricação nos ajudam a deixar nossas 

ferramentas mais fortes, melhores, leves 

e confiáveis.

Eficiência elétrica

A Euroboor avalia a qualidade de 

máquina elétrica para os seus clientes. 

Com especificações rigorosas e 

materiais de alta qualidade (como fio 

de cobre e concentrados de prata alta), 

além de produzir motores elétricos para 

criar o mais alto desempenho possível.
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Sustentabilidade e 
Consciência Ecológica

A abordagem da Euroboor para 

o desenvolvimento e produção, 

leva em consideração o cuidado 

com o meio ambiente. Este efeito 

já está perceptível no processo de 

produção: seleção de materiais 

cuidadosos, perda mínima de 

matéria-prima e tempo reduzido de 

produção têm um efeito positivo 

imediato: redução da utilização dos 

recursos naturais.

A utilização de uma ferramenta 

eficiente gera resultados mais 

rápidos e melhores. A redução do 

tempo de operação também leva  ao 

uso menos energia: menos estresse 

de ambiente.

Além disso, usar nossos produtos 

de alta resistência são importantes 

para diminuir o estresse sobre os 

recursos da terra.   

Ferramentas

Eficiência no trabalho do metal, maximizando 

a utilidade de suas ferramentas, a qualquer 

hora e em qualquer lugar.

Nós sabemos das necessidades de um 

trabalhador em metal: força, pressa, 

confiabilidade, precisão, simplicidade e 

durabilidade. 

Fazemos o trabalho de perfuração mais fácil, 

melhor e mais rápido.

Euroboor
Efficiency
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Fabricação em escala pequena - até 32 mm DIA Fabricação em grande escala - até 55 mm DIA Construction - up to 200 mm DIA

Furadeiras de base 

magnética
ECO.30  (p.08) ECO.32 / ECO.32-T  (p.10) ECO.40/2  (p.14) ECO.50 / ECO.50-T  (p.16) ECO.50S  (p.20) ECO.55 / ECO.55-T  (p.24) ECO.55-A /  ECO.55-TA  (p.28) ECO.80/4  (p.32) ECO.100/4 / ECO.100/4D  (p.34) ECO.200  (p.38)

Brocas anular Ø 12 - 30 mm Ø 12 - 32 mm Ø 12 - 40 mm Ø 12 - 50 mm Ø 12 - 50 mm Ø 12 - 55 mm Ø 12 - 55 mm Ø 12 - 80 mm Ø 12 - 100 mm Ø 12 - 200 mm

Brocas de torção Ø 13 mm (Weldon) Ø 1 - 13 mm Ø 1 - 13 mm Ø 1 - 23 mm Ø 1 - 23 mm Ø 1 - 23 mm Ø 1 - 23 mm Ø 1 - 31,75 mm Ø 1 - 31,75 mm Ø up to 44 mm

Escavação Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 45 mm Ø 55 mm Ø 55 mm Ø 60 mm Ø 60 mm Ø 85 mm Ø 105 mm Ø 205 mm

Rosqueamento n/a M3 - M12 (32-T) n/a M3 - M20 (50-T) n/a M3 - M20 (55-T) M3 - M20 (55-TA) n/a M3 - M30 n/a

Comprimento 275 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 345 mm 365 mm 365 mm 480 mm

Largura 190 mm 210 mm 210 mm 210 mm 200 mm 200 mm 305 mm 310 mm 310 mm 260 mm

Altura 293 - 383 mm 370 - 512 mm 395 - 540 mm 385 - 540 mm 445 - 615 mm 490 - 660 mm 490 - 660 mm 510 - 710 mm 510 - 710 mm (+ 5mm for 100/4 D) 660 - 840 mm

Escória 90 mm 150 mm 150 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 260 mm 260 mm 180 mm

Peso 8,5 kg 12 kg (12,6 kg 32-T) 12 kg 13,5 kg (14 kg 50-T) 11,2 kg 13,75 kg 23,5 kg 28 kg 28 kg 53 kg

Magnético 160 x 80 x 37 mm 160 x 80 x 42 mm 160 x 80 x 42 mm 170 x 85 x 48 mm 168 x 84 x 42 mm 168 x 84 x 49 mm 168 x 84 x 49 mm 220 x 110 x 64 mm 220 x 110 x 64 mm 330 x 110 mm x 63

Força da magnética 1200 kg 1500 kg 1500 kg 1850 kg 1700 kg 1850 kg 1850 kg 3000 kg 3000 kg 3900 kg

Potência do motor 900 W 1000 W 1050 W 1250 W 1250 W 1600 W 1600 W 1900 W 1900 W 3600 W

Poder total 950 W 1050 W 1100 W 1375 W 1300 W 1700 W 1700 W 2050 W 2050 W 3800 W

Velocidade (sem 

carga)

775 min-1 775 min-1 (32) 

100-600 min-1 (32-T)

720 / 1300 min-1 380 / 690 min-1 (50) 

100-280 / 185-530 min-1 (50-T)

315 / 690 min-1 275 / 500 min-1 (55) 

60 - 275 / 100 - 500 min-1 (55-T)

275 / 500 min-1 (55-A) 

60 - 275 / 100 - 500 min-1 (55-TA)

200 / 320 / 415 / 650 min-1 42-110 / 65-190 / 140-400 / 

220-620 min-1

410 / 170 min-1

Velocidade (carga)

400 min-1 (900W) 400 min-1 (1000W, 32) 

225 min-1 (1000W, 32-T)

315 / 560 min-1 (1050W) 235 / 425 min-1 (1250W, 50) 

250 / 460 min-1 (1250W, 50-T)

235 / 425 min-1 (1250W) 275 / 500 min-1 (1600W, 55) 

60 - 275 / 100 - 500 min-1 

(1600W, 55-T)

275 / 500 min-1 (1600W, 55-A) 

60 - 275 / 100 - 500 min-1 

(1600W, 55-TA)

150 / 200 / 275 / 400 min-1  

(1700W)

85 / 152 / 270 / 480 min-1  

(1900W)

150 / 70 min-1 (3600W)

Fuso (Weldon) 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm MT2 19,05 mm MT3 19,05 mm MT3 19,05 mm MT3 19,05 mm MT3 19,05 mm MT3 19,05 mm MT4 31,75 mm

Power source 110-120 / 220-240 V / 50-60 Hz 110-120 / 220-240 V / 50-60 Hz

Ferramentas de base magnética

especiais F16  (p.40) ECO-TUBE.30  (p.42) ECO.35-F  (p.46) EBM.360  (p.48) AIR.52/3  (p.50)

Brocas anular n/a Ø 12 - 30 mm Ø 12 - 35 mm Ø 12 - 36 mm Ø 12 - 52 mm

Brocas de torção 35 mm

Escavação Ø 16 mm Ø 14 mm (Weldon) Ø 14 mm (Weldon) Ø 1 - 13 mm Ø 1 - 13 mm

Rosqueamento Ø 35 mm Ø 10 - 35 mm Ø 10 - 40 mm Ø 10 - 40 mm Ø 10 - 40 mm

Comprimento 310 mm 275 mm 285 mm 297 mm 340 mm

Largura 170 mm 185 mm 101 mm 112 mm 250 mm

Altura 325 - 495 mm 326 - 416 mm 210 mm 420 - 610 mm 560 mm

Escória 170 mm 90 mm 55 mm 230 mm 120 mm

Peso 13,6 kg 11 kg 10 kg 15 kg 13 kg

Magnético 160 x 80 x 36 mm 187 x 165 x 83 m 165 x 80 mm 160 x 80 x 42 mm 220 x 75 mm

Força da magnética 1200 kg 532 kg 1500 kg 1700 kg 1000 kg

Potência do motor n/a 900 W 1100 W 1300 W DC n/a

Poder total n/a 950 W 1150 W 1350 W DC n/a

Velocidade (sem 

carga)

n/a 775 min-1 650 min-1 506 min-1 400 min-1

Velocidade (carga) n/a 400 min-1 (900 W) 390 min-1 (1100W) 375 min-1 (1300W) -

Fuso (Weldon) n/a 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm

Fonte de energia 110-120 / 220-240 V / 50-60 Hz
37V Battery

7.6Ah li-ion

Air, min. 6,3 bar (90 PSI) 

0,9 m3/min
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Fabricação em escala pequena - até 32 mm DIA Fabricação em grande escala - até 55 mm DIA Construction - up to 200 mm DIA

Furadeiras de base 

magnética
ECO.30  (p.08) ECO.32 / ECO.32-T  (p.10) ECO.40/2  (p.14) ECO.50 / ECO.50-T  (p.16) ECO.50S  (p.20) ECO.55 / ECO.55-T  (p.24) ECO.55-A /  ECO.55-TA  (p.28) ECO.80/4  (p.32) ECO.100/4 / ECO.100/4D  (p.34) ECO.200  (p.38)

Brocas anular Ø 12 - 30 mm Ø 12 - 32 mm Ø 12 - 40 mm Ø 12 - 50 mm Ø 12 - 50 mm Ø 12 - 55 mm Ø 12 - 55 mm Ø 12 - 80 mm Ø 12 - 100 mm Ø 12 - 200 mm

Brocas de torção Ø 13 mm (Weldon) Ø 1 - 13 mm Ø 1 - 13 mm Ø 1 - 23 mm Ø 1 - 23 mm Ø 1 - 23 mm Ø 1 - 23 mm Ø 1 - 31,75 mm Ø 1 - 31,75 mm Ø up to 44 mm

Escavação Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 45 mm Ø 55 mm Ø 55 mm Ø 60 mm Ø 60 mm Ø 85 mm Ø 105 mm Ø 205 mm

Rosqueamento n/a M3 - M12 (32-T) n/a M3 - M20 (50-T) n/a M3 - M20 (55-T) M3 - M20 (55-TA) n/a M3 - M30 n/a

Comprimento 275 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 345 mm 365 mm 365 mm 480 mm

Largura 190 mm 210 mm 210 mm 210 mm 200 mm 200 mm 305 mm 310 mm 310 mm 260 mm

Altura 293 - 383 mm 370 - 512 mm 395 - 540 mm 385 - 540 mm 445 - 615 mm 490 - 660 mm 490 - 660 mm 510 - 710 mm 510 - 710 mm (+ 5mm for 100/4 D) 660 - 840 mm

Escória 90 mm 150 mm 150 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 260 mm 260 mm 180 mm

Peso 8,5 kg 12 kg (12,6 kg 32-T) 12 kg 13,5 kg (14 kg 50-T) 11,2 kg 13,75 kg 23,5 kg 28 kg 28 kg 53 kg

Magnético 160 x 80 x 37 mm 160 x 80 x 42 mm 160 x 80 x 42 mm 170 x 85 x 48 mm 168 x 84 x 42 mm 168 x 84 x 49 mm 168 x 84 x 49 mm 220 x 110 x 64 mm 220 x 110 x 64 mm 330 x 110 mm x 63

Força da magnética 1200 kg 1500 kg 1500 kg 1850 kg 1700 kg 1850 kg 1850 kg 3000 kg 3000 kg 3900 kg

Potência do motor 900 W 1000 W 1050 W 1250 W 1250 W 1600 W 1600 W 1900 W 1900 W 3600 W

Poder total 950 W 1050 W 1100 W 1375 W 1300 W 1700 W 1700 W 2050 W 2050 W 3800 W

Velocidade (sem 

carga)

775 min-1 775 min-1 (32) 

100-600 min-1 (32-T)

720 / 1300 min-1 380 / 690 min-1 (50) 

100-280 / 185-530 min-1 (50-T)

315 / 690 min-1 275 / 500 min-1 (55) 

60 - 275 / 100 - 500 min-1 (55-T)

275 / 500 min-1 (55-A) 

60 - 275 / 100 - 500 min-1 (55-TA)

200 / 320 / 415 / 650 min-1 42-110 / 65-190 / 140-400 / 

220-620 min-1

410 / 170 min-1

Velocidade (carga)

400 min-1 (900W) 400 min-1 (1000W, 32) 

225 min-1 (1000W, 32-T)

315 / 560 min-1 (1050W) 235 / 425 min-1 (1250W, 50) 

250 / 460 min-1 (1250W, 50-T)

235 / 425 min-1 (1250W) 275 / 500 min-1 (1600W, 55) 

60 - 275 / 100 - 500 min-1 

(1600W, 55-T)

275 / 500 min-1 (1600W, 55-A) 

60 - 275 / 100 - 500 min-1 

(1600W, 55-TA)

150 / 200 / 275 / 400 min-1  

(1700W)

85 / 152 / 270 / 480 min-1  

(1900W)

150 / 70 min-1 (3600W)

Fuso (Weldon) 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm MT2 19,05 mm MT3 19,05 mm MT3 19,05 mm MT3 19,05 mm MT3 19,05 mm MT3 19,05 mm MT4 31,75 mm

Power source 110-120 / 220-240 V / 50-60 Hz 110-120 / 220-240 V / 50-60 Hz

Ferramentas de base magnética

Nós desenvolvemos, projetamos, 

e produzimos nossas furadeiras 

de base magnética em nossa 

companhia para os mais altos 

padrões.

Trabalhamos com os melhores 

fornecedores, e caso não encontremos a 

peça necessária, produzimos a a mesma. 

O mesmo se aplica a todas as nossas 

brocas anulares e cortadores.

Vale destacar que são feitos rigorosos 

testes de durabilidade para cada 

componente da máquina.

Cada etapa do processo de produção é 

sujeita a rigorosos controles de qualidade 

e inspeções. Assim, podemos assegurar 

a qualidade, durabilidade, segurança e 

desempenho.

Nossa linha de furadeiras de base 

magnética é completa. Independentemente 

do tamanho da sua empresa e 

especialidade, você encontrará as 

melhores ferramentas no Euroboor.

Euroboor ECO
Furadeiras de base magnética
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See icon guide on cover flap

ECO.30 

ferramentas de perfuração

Devido ao seu tamanho 

compacto o ECO.30, é 

a máquina ideal para 

fazer furos em pequenos 

espaços. O ECO.30 

possui  medidas de 

27,5 centímetros de 

comprimento e pesa 

apenas 8,5 kg.

Com a sua potência de 900 

W, a ECO.30 corta buracos 

entre Ø 12 e 30 mm, 

facilmente e rapidamente.

Esta máquina é ideal para:

• Pequenas fabricações

• Trabalhos de perfuração no local 

• Uso durante todo o dia

• Preparação rápida

30mm 13mm 35mm

kg kg

  8,5 900 W 1200 90mm

A mais leve do 

mundo.

Apenas 8,5 kg

8 www.euroboor.com



Technical data

Brocas anular Ø 12 - 30 mm

Brocas de torção Ø 13 mm (Weldon)

Rosqueamento Ø up to 35 mm

Comprimento 275 mm

Largura 190 mm

Altura 293 - 383 mm

Escória 90 mm

Peso 8,5 kg

Magnético 160 x 80 x 37 mm

Força da magnética 1200 kg

Potência do motor 900 W

Poder total 950 W

Velocidade (sem 

carga)
775 min-1

Velocidade (carga) 400 min-1

Fuso (Weldon) 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia 110V/220V - 50/60 Hz

Small scale fabrication

ECO.30  ECO.32  ECO.32-T 

275 mm

383

-

293

mm

5

≤ Ø 35 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 13 mm*
page: 95

≤ Ø 30 mm
page: 70

Características

•	Extremamente leve

•	 Mais compacto na classe

•	Incrivelmente fácil de 

manusear

•	Acionamento direto do 

fuso

•	Seguro e poderoso

2

4

31

* Com brocas de torção de haste Weldon. 

Consulte a página 95.

www.euroboor.com 9



See icon guide on cover flap

ECO.32 

ferramentas de perfuração

32mm 13mm 40mm

kg kg

  12 1000 W 1500 150mm

O ECO.32 foi a melhor 

máquina vendida nos 

últimos anos. O modelo 

eficiente está equipado com 

um motor de velocidade 

única.

10 www.euroboor.com



Technical data

fabricação em pequena escala

ECO.30  ECO.32  ECO.32-T 

320 mm

512

-

370

mm

Brocas anular Ø 12 - 32 mm

Brocas de torção Ø 1 - 13 mm

Rosqueamento Ø up to 40 mm

Comprimento 320 mm

Largura 210 mm

Altura 370 - 512 mm

Escória 150 mm

Peso 12 kg

Magnético 160 x 80 x 42 mm

Força da magnética 1500 kg

Potência do motor 1000 W

Poder total 1050 W

Velocidade (sem 

carga)

775 min-1

Velocidade (carga) 400 min-1

Fuso (Weldon) 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia
110-120 / 220-240 V /  

50-60 Hz

Características

•	Caixa de velocidades 

simples

•	Design compacto

•	Fuso destacável

•	Curso longo prático

•	Controles claros e fáceis

≤ Ø 40 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 13 mm
page: 96

≤ Ø 32 mm
page: 70

3

5 6

21

4

1	 Alça de alimentação ergonômica

2	 Ajuste de altura de alta precisão: 

baixa manutenção, desgaste mínimo e 

correção

3	 Bobina dupla forte com ímã usinado

4	 Controles claros e fáceis

5	 Fuso destacável

6	 Arrefecimento integrado da ferramenta

www.euroboor.com 11



See icon guide on cover flap

ECO.32-T

ferramentas de perfuração

32mm 13mm 40mm  M12

kg kg

 12,6 1000 W 1500 150mm

Necessidade de perfurar 

e tocar um orifício de 32 

mm em alta altitude? O 

ECO.32-T é projetado para 

completar seu trabalho feito 

sob medida em todos os 

locais de trabalho.

12 www.euroboor.com



Technical data

fabricação em pequena escala

ECO.30  ECO.32  ECO.32-T 

Brocas anular Ø 12 - 32 mm

Brocas de torção Ø 1 - 13 mm

Rosqueamento Ø up to 40 mm

Threading M3 - M12

Comprimento 320 mm

Largura 210 mm

Altura 370 - 512 mm

Escória 150 mm

Peso 12,6 kg

Magnético 160 x 80 x 48 mm

Força da magnética 1500 kg

Potência do motor 1000 W

Poder total 1050 W

Velocidade (sem 

carga)
100 - 600 min-1

Velocidade (carga) 225 min-1

Fuso (Weldon) 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia
110-120 / 220-240 V /  

50-60 Hz

320 mm

512

-

370

mm

≤ Ø 32 mm
page: 70

≤ Ø 13 mm
page: 96

≤ Ø 40 mm
page: 95

≤ M12
page: 98

accessories
page: 59

7 8

31

4

1	 Alça de alimentação ergonômica

2	 Ajuste de altura de alta precisão: 

baixa manutenção, desgaste mínimo e 

correção

3	 Bobina dupla forte com ímã usinado

4	 Controles claros e fáceis

5	 Fuso destacável

6	 Arrefecimento integrado da ferramenta

7	 Funcionalidade de rotação direita / 

esquerda

8	 Ajuste eletrônico da velocidade

5 6

2

Características

•	Caixa de velocidades 

simples

•	Design compacto

•	Fuso destacável

•	Curso longo prático

•	Controles claros e fáceis

•	Rotação esquerda e direita

•	Ajustável eletronicamente

•	Velocidade de rotação

www.euroboor.com 13



See icon guide on cover flap

ECO.40/2

ferramentas de perfuração

40mm 13mm 45mm

kg kg

  12 1050 W 1500 150mm

Com um toque de excesso 

de capacidade, o ECO.40 

furadeira de base magnética 

tem um motor poderoso e 

pode ser mecanicamente 

ajustado para duas 

velocidades. A velocidade 

do fuso mais alta faz esta 

máquina particularmente 

apropriada para a 

perfuração da torção.

extras 

apresentados 

não incluídos

14 www.euroboor.com



Technical data

fabricação em grande escala

ECO.40/2  ECO.50  ECO.50-T  ECO.50S  ECO.55  ECO.55-T  ECO.55-A  ECO.55-TA 

Brocas anular Ø 12 - 40 mm

Brocas de torção Ø 1 - 13 mm

Rosqueamento Ø up to 45 mm

Comprimento 320 mm

Largura 210 mm

Altura 395 - 540 mm

Escória 150 mm

Peso 12 kg

Magnético 160 x 80 x 42 mm

Força da magnética 1500 kg

Potência do motor 1050 W

Poder total 1100 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	   720 min-1

(II)	 1300 min-1

Velocidade (carga)
(I)	   315 min-1

(II)	   560 min-1

Fuso (Weldon) 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia
110-120 / 220-240 V /  

50-60 Hz

Características

•	Caixa de velocidades com 

2 velocidades

•	Design compacto

•	Fuso destacável

•	Curso longo prático

•	Controles claros e fáceis

7

31

4

1	 Alça de alimentação ergonômica

2	 Ajuste de altura de alta precisão: 

baixa manutenção, desgaste mínimo e 

correção

3	 Bobina dupla forte com ímã usinado

4	 Controles claros e fáceis

5	 Fuso destacável

6	 Arrefecimento integrado da ferramenta

7	 Caixa de velocidade com 2 velocidades

320 mm

540

-

395

mm

5 6

2

≤ Ø 45 mm
page: 95

accessories
page: 61

≤ Ø 13 mm
page: 96

≤ Ø 40 mm
page: 70

www.euroboor.com 15



See icon guide on cover flap

ECO.50 

ferramentas de perfuração

50mm 23mm 55mm

kg kg

 13,5 1250 W 1850 170mm

Para potência máxima 

sem agravar a mobilidade, 

ECO.50 com Morse Taper 

2 Conexão é o que você 

precisa. Durante anos, 

o ECO.50 tem sido o 

"benchmark" (comparação 

de performance e 

desempenho) entre os 

usuários.

16 www.euroboor.com



Technical data

fabricação em grande escala

ECO.40/2  ECO.50  ECO.50-T  ECO.50S  ECO.55  ECO.55-T  ECO.55-A  ECO.55-TA 

Brocas anular Ø 12 - 50 mm

Brocas de torção Ø 1 - 23 mm

Rosqueamento Ø up to 55 mm

Comprimento 320 mm

Largura 210 mm

Altura 385 - 540 mm

Escória 170 mm

Peso 13,5 kg

Magnético 170 x 85 x 48 mm

Força da magnética 1850 kg

Potência do motor 1250 W

Poder total 1375 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	 380 min-1

(II)	 690 min-1

Velocidade (carga)
(I)	 235 min-1

(II)	 425 min-1

Fuso (Weldon) MT2 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia
110-120 / 220-240 V /  

50-60 Hz

Características

•	Caixa com 2 velocidades

•	Fuso Morse Taper 2

•	Curso longo prático

≤ Ø 55 mm
page: 95

accessories
page: 61

≤ Ø 23 mm
page: 96

≤ Ø 50 mm
page: 70

7

5 6

31

4

1	 Alça de alimentação ergonômica

2	 Ajuste de altura de alta precisão: 

baixa manutenção, desgaste mínimo e 

correção

3	 Bobina dupla forte com ímã usinado

4	 Controles claros e fáceis

5	 Fuso Morse Taper 2

6	 Arrefecimento integrado da ferramenta

7	 Caixa com 2 velocidades 

320 mm

540

-

385

mm

2

www.euroboor.com 17



See icon guide on cover flap

ECO.50-T 

Ferramentas de perfuração

Para potência máxima 

sem agravar a mobilidade, 

ECO.50-T com Morse Taper 

2 Conexão é o que você 

precisa. Esta máquina 

tem comprovadamente a 

referência entre os usuários 

há anos!

50mm 23mm 55mm  M20

kg kg

   14 1250 W 1850 170mm

18 www.euroboor.com



Technical data

Fabricação em grande escala

ECO.40/2  ECO.50  ECO.50-T  ECO.50S  ECO.55  ECO.55-T  ECO.55-A  ECO.55-TA 

Brocas anular Ø 12 - 50 mm

Brocas de torção Ø 1 - 23 mm

Rosqueamento Ø up to 55 mm

Threading M3 - M20

Comprimento 320 mm

Largura 210 mm

Altura 385 - 540 mm

Escória 170 mm

Peso 14 kg

Magnético 170 x 85 x 48 mm

Força da magnética 1850 kg

Potência do motor 1250 W

Poder total 1375 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	 100-280 min-1

(II)	 185-530 min-1

Velocidade (carga)
(I)	 250 min-1

(II)	 460 min-1

Fuso (Weldon) MT2 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia
110-120 / 220-240 V /  

50-60 Hz

Características

•	Caixa com 2 velocidades

•	Fuso Morse Taper 2

•	Curso longo prático

•	Ajustável eletronicamente 

velocidade de rotação

•	Rotação esquerda e direita

≤ Ø 50 mm
page: 70

≤ Ø 23 mm
page: 96

≤ Ø 55 mm
page: 95

≤ M20
page: 98

accessories
page: 59

8 9

31

4

1	 Alça de alimentação ergonômica

2	 Ajuste de altura de alta precisão: baixa 

manutenção, correção mínima do desgaste

3	 Bobina dupla forte com ímã usinado

4	 Controles claros e fáceis

5	 Fuso Morse Taper 2

6	 Arrefecimento integrado da ferramenta

7	 Interruptor de caixa com 2 velocidades

8	 Funcionalidade de rotação direita / esquerda

9	 Regulação eletrônico da velocidade

320 mm

540

-

385

mm

7

5 6

2

www.euroboor.com 19



See icon guide on cover flap

ferramentas de perfuração

ECO.50S

Potência máxima 

convertida no novo óleo 

de 2 velocidades. Caixa de 

velocidades sincronizada, 

que melhora o motor, 

eficiência e tempo de vida 

dos componentes. A única 

peça do projeto da caixa 

de engrenagens, garante 

suporte estável, tempos de 

perfuração mais rápidos 

e mais dimensionamento 

preciso do furo. As alças 

recentemente projetadas 

oferecem ao operador 

mais conforto, onde o novo 

suporte interno do punho 

assegura a alimentação 

direta.

50mm 23mm 55mm

kg kg

 11,2 1250 W 1700 170mm

Euroboor E

C
O

 p
o

w
er
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Technical data

Características

•	Corrediça e trilho de alta 

precisão

•	Caixa de velocidades 

integrada com banho de 

óleo

•	Fuso Morse Taper 3

•	Curso longo prático

•	Caixa com 2 velocidades

fabricação em grande escala

ECO.40/2  ECO.50  ECO.50-T  ECO.50S  ECO.55  ECO.55-T  ECO.55-A  ECO.55-TA  

Brocas anular Ø 12 - 50 mm

Brocas de torção Ø 1 - 23 mm

Rosqueamento Ø up to 55 mm

Comprimento 320 mm

Largura 200 mm

Altura 445 - 615 mm

Escória 170 mm

Peso 11,2 kg

Magnético 168 x 84 x 42 mm

Força da magnética 1700 kg

Potência do motor 1250 W

Poder total 1300 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	 315 min-1

(II)	 690 min-1

Velocidade (carga)
(I)	 235 min-1

(II)	 425 min-1

Fuso (Weldon) MT3 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia 110/220 V - 50/60 Hz

320 mm

615

-

445

mm

1	 Sistema integrado de corrediça e caixa de 

velocidades

2	 Alça de alimentação ergonômica

3	 Cubo de cabrestante de alta precisão

4	 Ajuste de altura de alta precisão

5	 Forte bobina dupla CNC usinado ímã

6	 Controles claros e fáceis

7	 Fuso Morse Taper 3

8	 Refrigeração integrada da ferramenta

9	 9 Caixa de engrenagens com 2 velocidades 

lubrificadas a óleo

≤ Ø 50 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 16 mm
page: 96

≤ Ø 45 mm
page: 70

3

5 6

21

4

7 98

Esta máquina beneficia de 

uma caixa de velocidades com 

óleo lubrificado
(Otimização da eficiência e duração do 

motor dos principais componentes)

www.euroboor.com 21



A nova série 55

Automático 
e manual
Euroboor introduz à perfuração magnética que 

corresponde verdadeiramente ao seu nível de

profissionalismo. Disponível em 4 níveis de 

funcionalidade, não há dúvida de que suas 

necessidades de assistência fiquem mais rápidas 

com a maior precisão que estão sendo atendidas 

pelo ECO 55

ECO.55, ECO.55-T, ECO.55-A, ECO.55-TA

Se houver uma coisa que aprendemos 

com muitos anos de experiência no mundo 

das máquinas de perfuração magnéticas e 

cortadores, é a necessidade de garantia. 

Depois de tudo, você precisa ter certeza 

dos furos que você perfura sejam 

dimensionados para a maior precisão. Além 

disso, você precisa ser capaz de confiar o 

desempenho de suas ferramentas todos os 

dias.

Os resultados destes esforços são 

complementados na série ECO.55: a mais 

estável e mais rápida base magnética de 

perfuração de sua classe. Como um bônus, 

esta máquina de perfuração realmente 

informa que você está perfurando de forma 

eficiente.

22 www.euroboor.com



     

A máquina está ligada

Sem carga

     

Comece a perfurar 

Carga de trabalho 

ideal

     

Sobrecarga aceitável

       Perto 

de sobrecarga

Reduza a pressão no 

guiador

  Uma luz vermelha intermitente com som 

acústico. O limite de sobrecarga é excedido. O 

motor parou de funcionar *

* Reinício inteligente

Quando o motor está em sobrecarga, o Smart 

Tecnologia de controle de torque garante sem 

problemas a continuação do seu trabalho de 

perfuração. Quando a pressão de alimentação é 

reduzida, as máquinas eletrônicas reconhecem 

a redução. Isso beneficia o seu processo de 

perfuração, tempo e evita desgaste excessivo da 

ferramenta.

Controles  

claros e fáceis
(Com o mostrador RPM e o 

interruptor esquerdo / direito 

no ECO.55-T e ECO.55-TA)

Guias de guia em Z
Superfície de contato máxima

Indicadores de carga 

LED e display digital

Reinício inteligente

Tecnologia facilmente 

acessível deEscovas 

de carvão

Escovas de carvão 

auto shut-off 

Escovas de carvão
Auto shut-off carbon brushes

Caixa  

de óleo
Máxima lubrificação

Corrediça e Sistema  

de caixa de  

velocidades integrada
- Alta precisão

- Design robusto aumenta o ciclo de vida

- Vibração mínima

Furas automáticas 

em O ECO.55-A e 

ECO.55-TA
(Somente para cortadores 

anulares)

Recursos 
principais

www.euroboor.com 23



See icon guide on cover flap

ferramentas de perfuração

ECO.55

As séries ECO.55 

fornecem o melhor 

no que diz respeito à 

estabilidade, durabilidade e 

desempenho.

As máquinas são 

projetadas para fornecer 

energia de maneira mais 

eficiente possível. Além 

disso, adicionamos vários 

assistentes para ajudá-lo 

a maximizar a capacidade, 

incluindo primeira leitura 

digital e quatro proteções 

de carga para indicadores. 

55mm 23mm 60mm

kg kg

 13,75 1600 W 1850 170mm

Euroboor E

C
O

 p
o

w
er
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Technical data

Características

•	Corrediça e trilho de alta 

precisão construção

•	Caixa de velocidades 

integradas com banho de 

óleo

•	Fuso Morse Taper 3

•	Acesso externo à rede 

Escovas de carvão

•	Leitura de potência digital

•	exibição

•	Tecnologia Smart Restart

Fabricação em grande escala

ECO.40/2  ECO.50  ECO.50-T  ECO.50S  ECO.55  ECO.55-T  ECO.55-A  ECO.55-TA 

Brocas anular Ø 12 - 55 mm

Brocas de torção Ø 1 - 23 mm

Rosqueamento Ø up to 60 mm

Comprimento 320 mm

Largura 200 mm

Altura 490 - 660 mm

Escória 170 mm

Peso 13,75 kg

Magnético 168 x 84 x 49 mm

Força da magnética 1850 kg

Potência do motor 1600 W

Poder total 1700 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	 275 min-1

(II)	 500 min-1

Velocidade (carga)
(I)	 275 min-1

(II)	 500 min-1

Fuso (Weldon) MT3 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia 110/220 V - 50/60 Hz

320 mm

660

-

490

mm

1	 Display digital superior que mostra o uso 

ideal de energia

2	 Sistema integrado de corrediça e caixa de 

velocidades

3	 Alça de alimentação ergonômica

4	 Cubo de cabrestante de alta precisão

5	 Escovas de carvão desligadas, facilmente 

acessíveis

6	 Caixa de engrenagens com 2 velocidades 

lubrificadas a óleo

7	 Ajuste de altura de alta precisão

8	 Bobina dupla forte CNC usinado ímã

9	 Controles claros e fáceis
Veja todas as novidades desta máquina na página 22-23

≤ Ø 60 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 23 mm
page: 96

≤ Ø 55 mm
page: 70

3

7

5 6

8

21

4

9

Esta máquina beneficia de 

uma caixa de velocidades com 

óleo lubrificado
(Otimização da eficiência e duração do 

motor dos principais componentes)

www.euroboor.com 25



See icon guide on cover flap

ferramentas de perfuração...

ECO.55-T

As séries ECO.55 fornecem 

desempenho, estabilidade, 

e durabilidade. Essas 

máquinas são projetadas 

para fornecer energia de 

maneira eficiente possível. 

Além disso, adicionamos 

vários assistentes para 

ajudá-lo a maximizar as 

capacidades, incluindo a 

primeira leitura digital com 

indicadores

55mm 23mm 60mm  M20

kg kg

 13,75 1600 W 1850 170mm

Euroboor E

C
O

 p
o

w
er
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Technical data

Características

•	Corrediça e trilho de alta 

precisão construção

•	Caixa de velocidades 

integrada de banho de óleo

•	Fuso Morse Taper 3

•	Acesso externo à rede 

Escovas de carvão

•	Leitura de potência digital

•	exibição

•	Tecnologia Smart Restart

Fabricação em grande escala

ECO.40/2  ECO.50  ECO.50-T  ECO.50S  ECO.55  ECO.55-T  ECO.55-A  ECO.55-TA 

320 mm

660

-

490

mm

Brocas anular Ø 12 - 55 mm

Brocas de torção Ø 1 - 23 mm

Rosqueamento Ø up to 60 mm

Threading M3 - M20

Comprimento 320 mm

Largura 200 mm

Altura 490 - 660 mm

Escória 170 mm

Peso 13,75 kg

Magnético 168 x 84 x 49 mm

Força da magnética 1850 kg

Potência do motor 1600 W

Poder total 1700 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	   60 - 275 min-1

(II)	 100 - 500 min-1

Velocidade (carga)
(I)	   60 - 275 min-1

(II)	 100 - 500 min-1

Fuso (Weldon) MT3 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia 110/220 V - 50/60 Hz

1	 Display digital superior que mostra o uso 
ideal de energia

2	 Sistema integrado de corrediça e caixa de 
velocidades

3	 Alças de alimentação ergonômicas
4	 Cubo de cabrestante de alta precisão
5	 Escovas de carvão desligadas, facilmente 

acessíveis
6	 Caixa de engrenagens com 2 velocidades 

lubrificadas a óleo
7	 Ajuste de altura de alta precisão
8	 Bobina dupla forte CNC usinado ímã
9	 Controles claros e fáceis
Veja todas as novidades desta máquina na página 22-23

≤ Ø 55 mm
page: 70

≤ Ø 23 mm
page: 96

≤ Ø 60 mm
page: 95

≤ M20
page: 98

accessories
page: 59

3

7

5 6

8

21

4

9

Esta máquina beneficia de 

uma caixa de velocidades com 

óleo lubrificado
(Otimização da eficiência e duração do 

motor dos principais componentes)
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See icon guide on cover flap

Ferramentas de perfuração

ECO.55-A

Perfuração eficiente 

para segunda potência 

Apresentando um 

novo sistema de 

autoatendimento, nosso 

sistema automático 

oferece o nível melhor da 

tecnologia. Com eletrônica 

inteligente, a mais estável 

construção no mercado 

e funcionalidades tais 

como"retorno automático". 

Estas máquinas de 

perfuração furam os 

orifícios com a maior 

eficiência para você.

Não há dúvida de que 

máquinas de perfuração 

automática irá ajudá-lo a 

aumentar a produtividade, 

custo e economia como 

nenhuma outra. Esta 

máquina é ideal para  

perfuração automática 

inteligente com brocas 

anulares.

55mm 23mm 60mm

kg kg

 23,5 1600 W 1850 170mm

Euroboor E

C
O

 p
o

w
er
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Technical data

Fabricação em grande escala

ECO.40/2  ECO.50  ECO.50-T  ECO.50S  ECO.55  ECO.55-T  ECO.55-A  ECO.55-TA 

Brocas anular Ø 12 - 55 mm (mild steel)

Brocas de torção Ø 1 - 23 mm

Rosqueamento Ø up to 60 mm

Comprimento 345 mm

Largura 305 mm

Altura 490 - 660 mm

Escória 170 mm

Peso 23,5 kg

Magnético 168 x 84 x 49 mm

Força da magnética 1850 kg

Potência do motor 1600 W

Poder total 1700 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	   60 - 275 min-1

(II)	 100 - 500 min-1

Velocidade (carga)
(I)	   60 - 275 min-1

(II)	 100 - 500 min-1

Fuso (Weldon) MT3 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia 110/220 V - 50/60 Hz

345 mm

660

-

490

mm

Características

•	Perfuração automática 

completa *

•	Corrediça e trilho de alta 

precisão construção

•	Caixa de velocidades 

integrada de banho de óleo

•	Fuso Morse Taper 3

•	Acesso externo à rede 

escovas de carvão

•	Leitura digital

•	Eletrônica inteligente 

Combinar o máximo em 

velocidade de furação 

com vida útil do cortador 

aumentada.

≤ Ø 60 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 23 mm
page: 96

≤ Ø 55 mm
page: 70

1	 Display digital superior que mostra o uso ideal 

de energia

2	 Sistema integrado de corrediça e caixa de 

velocidades

3	 Alças de alimentação ergonômicas

4	 Escovas de carvão de fácil acesso de bloqueio 

automático

5	 Caixa de engrenagens com 2 velocidades 

lubrificadas a óleo

6	 Ajuste de altura de alta precisão

7	 Forte bobina dupla CNC usinado ímã

8	 Funcionalidade de broca automática * 

Veja todas as novidades desta máquina na página 22-23

* For annular cutters

3

6

4 5

7

21

8

Esta máquina beneficia de 

uma caixa de velocidades com 

óleo lubrificado
(Otimização da eficiência e duração do 

motor dos principais componentes)
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See icon guide on cover flap

Ferramentas de perfuração

ECO.55-TA

Perfuração eficiente para 

uma segunda potência. 

Nosso sistema automático 

de máquinas oferece o 

nível da tecnologia. Com 

inteligência eletrônica, a 

mais estável construção no 

mercado e funcionalidades 

tais como "retorno 

automático". Estas 

máquinas de perfuração 

furam os orifícios com a 

maior eficiência para você.

Não há dúvida de que 

máquinas de perfuração 

automática irá ajudá-lo a 

aumentar a produtividade, 

custo e economia como 

nenhuma outra. Esta 

máquina é ideal para 

perfuração automática 

inteligente com brocas 

anulares com opção de 

fresagem (manual) e tap.

55mm 23mm 60mm  M20

kg kg

 23,5 1600 W 1850 170mm

Euroboor E

C
O

 p
o

w
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Technical data

Fabricação em grande escala

ECO.40/2  ECO.50  ECO.50-T  ECO.50S  ECO.55  ECO.55-T  ECO.55-A  ECO.55-TA 

Brocas anular Ø 12 - 55 mm (mild steel)

Brocas de torção Ø 1 - 23 mm

Rosqueamento Ø up to 60 mm

Threading M3 - M20

Comprimento 345 mm

Largura 305 mm

Altura 490 - 660 mm

Escória 170 mm

Peso 23,5 kg

Magnético 168 x 84 x 49 mm

Força da magnética 1850 kg

Potência do motor 1600 W

Poder total 1700 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	   60 - 275 min-1

(II)	 100 - 500 min-1

Velocidade (carga)
(I)	   60 - 275 min-1

(II)	 100 - 500 min-1

Fuso (Weldon) MT3 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia 110/220 V - 50/60 Hz

345 mm

660

-

490

mm

Características

•	Perfuração automática 

completa *

•	Corrediça e trilho de alta 

precisão construção

•	Caixa de velocidades 

integrada de banho de óleo

•	Fuso Morse Taper 3

•	Acesso externo à rede 

escovas de carvão

•	Leitura digital

•	Eletrônica inteligente combina 

o máximo em velocidade 

de furação com vida útil do 

cortador aumentada.

1	 Display digital superior que mostra o uso ideal 
de energia

2	 Sistema integrado de corrediça e caixa de 
velocidades

3	 Alças de alimentação ergonômicas
4	 Escovas de carvão de fácil acesso de bloqueio 

automático
5	 Caixa de engrenagens com 2 velocidades 

lubrificadas com óleo
6	 Ajuste de altura de alta precisão
7	 Forte bobina dupla CNC usinado ímã
8	 Funcionalidade de broca automática *
Veja todas as novidades desta máquina na página 22-23

* For annular cutters

3

6

4 5

7

21

8

≤ Ø 55 mm
page: 70

≤ Ø 23 mm
page: 96

≤ Ø 60 mm
page: 95

≤ M20
page: 98

accessories
page: 59

Esta máquina beneficia de 

uma caixa de velocidades com 

óleo lubrificado
(Otimização da eficiência e duração do 

motor dos principais componentes)
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ECO.80/4

Ferramentas de perfuração

80mm 31,75mm 85mm

kg kg

  28 1900 W 3000 260mm

Graças à caixa de 4 

velocidades, a máquina 

de perfuração magnética 

é capaz de enfrentar a 

perfuração de torção em 

tarefas tão facilmente, 

como os grandes 

cortadores anulares em 

milímetros.
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Technical data

Construção

ECO.80/4  ECO.100/4  ECO.100/4 D  ECO.200

Brocas anular Ø 12 - 80 mm

Brocas de torção Ø 1 - 31,75 mm

Rosqueamento Ø up to 85 mm

Comprimento 365 mm

Largura 310 mm

Altura 510 - 710 mm

Escória 260 mm

Peso 28 kg

Magnético 220 x 110 x 64 mm

Força da magnética 3000 kg

Potência do motor 1900 W

Poder total 2050 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	 200 min-1

(II)	 300 min-1

(III)	 415 min-1

(IV)	 650 min-1

Velocidade (carga)

(I)	 150 min-1

(II)	 200 min-1

(III)	 275 min-1

(IV)	 400 min-1

Fuso (Weldon) MT3 3/4" (19,05 mm)*

Fonte de energia
110-120 / 220-240 V /  

50-60 Hz

Características

•	Caixa com 4 velocidades

•	Fuso Morse Taper 3

•	Altamente útil muito longo

•	Controles claros e fáceis

•	Solução perfeita para 

perfuração simples, mas 

pesada tarefas

≤ Ø 85 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 31,75 mm
page: 96

≤ Ø 80 mm
page: 70

3

5 6

21

365 mm

710

-

510

mm

1	 Guias de guia de alumínio (perfil em L)
2	 Montagem integrada da caixa de velocidades 

para deslizar
3	 Suporte de motor de alumínio forte
4	 Engrenagem mecânica de 4 velocidades
5	 Fuso Morse Taper 3
6	 Refrigeração integrada da ferramenta

* Opcional com 1 1/4 "(31,75 mm)

4
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ECO.100/4

Ferramentas de perfuração

Grande capacidade 

combinada com uma 

carga de possibilidades: 

poderoso sem precedentes, 

Motor, state-of-the art, 

mecanicamente  e ajustável 

eletronicamente. Controle 

de velocidade e torque 

extremamente estável. 

A construção permite 

enfrentar uma grande 

variedade de tarefas de 

perfuração.

100mm 31,75mm 105mm  M30

kg kg

   28 1900 W 3000 260mm

Nm
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Construção

ECO.80/4  ECO.100/4  ECO.100/4 D  ECO.200

Technical data

Brocas anular Ø 12 - 100 mm

Brocas de torção Ø 1 - 31,75 mm

Rosqueamento Ø up to 105 mm

Threading M3 - M30

Comprimento 365 mm

Largura 310 mm

Altura 510 - 710 mm

Escória 260 mm

Peso 28 kg

Magnético 220 x 110 x 64 mm

Força da magnética 3000 kg

Potência do motor 1900 W

Poder total 2050 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	   42-110 min-1

(II)	   65-190 min-1

(III)	 140-400 min-1

(IV)	 220-620 min-1

Velocidade (carga)

(I)	   85 min-1

(II)	 152 min-1

(III)	 270 min-1

(IV)	 480 min-1

Fuso (Weldon) MT3 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia
110-120 / 220-240 V /  

50-60 Hz

Características

•	Caixa com 4 velocidades

•	Fuso Morse Taper 3

•	Altamente útil muito longo

•	Rotação esquerda e direita

•	Ajustável eletronicamente

•	Velocidade de rotação

•	Ajustável eletronicamente

•	Torque

6

≤ Ø 100 mm
page: 70

≤ Ø 31,75 mm
page: 96

≤ Ø 105 mm
page: 95

≤ M30
page: 98

accessories
page: 59

7 8 9

365 mm

710

-

510

mm

1	 Guias de guia de alumínio (perfil em L)
2	 Montagem integrada da caixa de velocidades 

para deslizar
3	 Suporte de motor de alumínio forte
4	 Engrenagem mecânica de 4 velocidades
5	 Fuso Morse Taper 3
6	 Refrigeração integrada da ferramenta
7	 Controle de torque na carcaça do motor
8	 Funcionalidade de rotação direita / esquerda

9	 Regulação eletrônica da velocidade

* Opcional com 1 1/4 "(31,75 mm)

1 3

5

2

4
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ECO.100/4 D

Ferramentas de perfuração

Grande capacidade 

combinada com uma 

carga de possibilidades. 

Poderoso sem precedentes, 

motor, state-of-theart, 

mecanicamente e ajustável 

eletronicamente. Controle  

de velocidade e de torque, 

extremamente estável e 

uma base rotativa que 

permite você enfrentar uma 

variedade de tarefas de 

perfuração.

100mm 31,75mm 105mm  M30

kg kg

   28 1900 W 3000 260mm

Nm

O ímã gira em 30 

° em ambos os 

sentidos e Slides 

15-20 mm
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construção

ECO.80/4  ECO.100/4  ECO.100/4 D  ECO.200

Características

•	Caixa com 4 velocidades

•	Fuso Morse Taper 3

•	Altamente útil muito longo

•	Rotação esquerda e direita

•	Ajustável eletro-nicamente 

velocidade de rotação

•	Ajustável eletronicamente

•	torque

•	Base giratória

365 mm

715

-

515

mm

6

87 98

1	 Guias de alumínio (perfil em L)
2	 Montagem integrada da caixa de velocidades 

para deslizar
3	 Suporte de motor de alumínio forte
4	 Engrenagem mecânica de 4 velocidades
5	 MT 3 eixo com arrefecimento integrado
6	 Controle de torque na carcaça do motor
7	 Funcionalidade de rotação direita / esquerda
8	 Ajuste eletrônico da velocidade

9	 Base giratória de posicionamento preciso

* Opcional com 1 1/4 "(31,75 mm)

1 3

Technical data

Brocas anular Ø 12 - 100 mm

Brocas de torção Ø 1 - 31,75 mm

Rosqueamento Ø up to 105 mm

Threading M3 - M30

Comprimento 365 mm

Largura 310 mm

Altura 515 - 715 mm

Escória 260 mm

Peso 28 kg

Magnético 220 x 110 x 64 mm

Força da magnética 3000 kg

Potência do motor 1900 W

Poder total 2050 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	   42-110 min-1

(II)	   65-190 min-1

(III)	 140-400 min-1

(IV)	 220-620 min-1

Velocidade (carga)

(I)	   85 min-1

(II)	 152 min-1

(III)	 270 min-1

(IV)	 480 min-1

Fuso (Weldon) MT3 19,05 mm

Fonte de energia
110-120 / 220-240 V /  

50-60 Hz

5

2

4

≤ Ø 100 mm
page: 70

≤ Ø 31,75 mm
page: 96

≤ Ø 105 mm
page: 95

≤ M30
page: 98

accessories
page: 59
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ferramentas de perfuração

ECO.200

Esta máquina é projetada 

com o foco em perfuração 

de alta demanda.

A melhor combinação de 

3600W, unidade do motor, 

ímã 3900kg e MT4 Fuso 

Isso ajudará a perfurar 

furos até 200mm.

Diâmetro com inimaginável, 

precisão e facilidade. Esta 

máquina excepcional é 

a solução para qualquer 

desafio, Ideal para 

perfuração de grandes 

diâmetros.

200mm 44mm 205mm

kg kg

  53 3600 W 3900 180mm
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Technical data

construção

ECO.80/4  ECO.100/4  ECO.100/4 D  ECO.200

480 mm

840

-

660

mm

1	 Tanque de líquido de arrefecimento integrado 

da ferramenta

2	 Balanço tubular de alta precisão sistema de 

alimentação progressiva

3	 Extremamente forte engrenagem de 

2 velocidades

4	 Dobrar as alças de transporte e manilha de 

elevação

5	 Curso longo especialmente adequado para 

cortadores longos e brocas de torção

6	 Indicação do nível do fluido de arrefecimento

7	 Correia de segurança

8	 Eixo MT4

Características

•	Alça de segurança 

integrada e manilha de 

elevação

•	Controles fáceis

•	Fixações robustas

•	Fuso Morse Taper 4

Brocas anular Ø 12 - 200 mm

Brocas de torção Ø up to 44 mm

Rosqueamento Ø up to 205 mm

Comprimento 480 mm

Largura 260 mm

Altura 660 - 840 mm

Escória 180 mm

Peso 53 kg

Magnético 330 x 110 mm x 63

Força da magnética 3900 kg

Potência do motor 3600 W

Poder total 3800 W

Velocidade  

(sem carga)

(I)	 410 min-1

(II)	 170 min-1

Velocidade (carga)
(I)	 150 min-1

(II)	   70 min-1

Fuso (Weldon) MT4 1 1/4" (31,75 mm)

Fonte de energia 110/220 V - 50/60 Hz

4

21

3

6 7 8

5

≤ Ø 205 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 44 mm
page: 96

≤ Ø 200 mm
page: 70
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ferramentas de perfuração

F16

Flexível universal 

suporte conexão; para 

furadeiras de mão 

com capacidade de 

perfuração de torção 

até 16 mm. Devido este 

conexão, é oferecido 

um operação central 

de comutação para o 

operador. O F16 permite 

perfurar, tocar resma e 

escareador perfeitamente 

retos com alto estabilidade. 

O poder da força do ímã de 

1200kg oferece uma fixação 

segura durante a sua 

operação..

16mm 35mm

kg kg

  7,5 1200 170mm

Mounted hand drilling machine 

not included
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Technical data

especiais

F16  ECO-TUBE.30  ECO.35F  EBM.360  AIR.52/3

Brocas de torção up to Ø 16 mm

Rosqueamento up to Ø 35 mm

Comprimento 310 mm

Largura 170 mm

Altura 325 - 495 mm

Escória 170 mm

Peso 13,6 kg

Magnético 160 x 80 x 36 mm

Força da magnética 1200 kg

Fonte de energia 110V/220V - 50/60 Hz

310 mm

495

-

325

mm

1	 Suporte traseiro seguro e fácil

2	 Alça de alimentação ergonômica

3	 Cubo de cabrestante de alta precisão

4	 Ajuste de altura de alta precisão: baixa 

manutenção, desgaste mínimo

5	 Forte bobina dupla CNC usinado ímã

6	 Controles claros e fáceis

Características

•	Colar de 43mm Conexão 

(opcional 33mm e anéis 

de enchimento de 38mm 

incluídos)

•	Solução perfeita para 

precisão de pequeno 

diâmetro tarefas de 

perfuração

•	Controles fáceis de usar

•	Cada F16 é entregue 

totalmente equipado 

em uma robusta mala 

organizada

Example of application

≤ Ø 16
page: 96

≤ Ø 35
page: 95

3

5 6

21

4

Especificações técnicas baseadas pelo ímã com 

capacidade de retenção
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Requisitos mínimos do ímã de campo raso (SF) 3 mm

Uma máquina com 
características únicas

Esqueça o processo demorado de fixação de todos os tipos de adaptadores de tubo para sua peça de 

trabalho. "Posição e uso" é o que você espera de uma ferramenta portátil!

Conheça o ECO-TUBE.30, o primeiro de uma nova geração de 

máquinas de perfuração. Juntando forças com a Magswitch, líder 

em tecnologia, temos sido capazes de desenvolver um conceito 

que aborda instantaneamente e melhora drasticamente o trabalho.

Eficiência na indústria de tubos

 Esta máquina ajuda você a economizar tempo na configuração da 

ferramenta. Forte, poderosa e robusta.
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Requisitos mínimos do ímã de campo raso (SF) 3 mm

Os ímas podem ser ajustados para a melhor posição nas 
superfícies redondas e planas.

Uma máquina com 
características únicas

Seguro

Os ímãs não exigem 

energia elétrica.

Luz

Pesa apenas 11kg

Forte

Mantém forte aderência 

em aço fino. Mínima 

espessura de 3mm.

Fácil de usar

Conformidade 

automática, a qualquer 

tubo de 75 mm ou maior 

em diâmetro.

Eficiente

Uma ferramenta para 

superfícies redondas, 

sem a necessidade 

de adaptadores - 

economize tempo e 

dinheiro. Poderoso 

900W motor. Corta 

furos de até 30 mm de 

diâmetro e 50mm de 

profundidade.
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ferramentas de perfuração

ECO-TUBE.30

O ECO-TUBE.30 com

tecnologia magnética 

patenteada de campo raso 

que oferece incrivelmente 

força, mesmo em um 

aço tão fino com apenas 

3mm. Além disso, a base 

automática é de acordo 

com tubo Ø 75mm ou 

maior. Os ímãs não exigem 

eletricidade, então todo 

o poder vai para o motor. 

Isso também oferece 

maior segurança, em caso 

de acidente ou perda de 

energia. Com seus 900 W,

O ECO.30 faz cortes 

orifícios entre ø 12 mm 

e 30 mm de forma 

fácil e rápida.

30mm 13mm 35mm

kg kg

   11 900 W 532 90mm

Euroboor E

C
O

 p
o

w
er

44 www.euroboor.com



Technical data

especiais

F16  ECO-TUBE.30  ECO.35F  EBM.360  AIR.52/3

Brocas anular Ø 12 - 30 mm

Brocas de torção* Ø 13 mm (Weldon)

Rosqueamento Ø up to 35 mm

Comprimento 275 mm

Largura 185 mm

Altura 326 - 416 mm

Escória 90 mm

Peso 11 kg

Magnético 187 x 165 x 83 mm

Força da magnética 532 kg

Potência do motor 900 W

Poder total 950 W

Velocidade  

(sem carga)
775 min-1

Velocidade (carga) 400 min-1

Fuso (Weldon) 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia 110V/220V - 50/60 Hz

275 mm

416

-

326

mm

1	 Poder firme em uma ampla gama de aço 

espessuras, curvas e planas

2	 Caixa de velocidades integrada

3	 Alça de alimentação ergonômica

4	 Cubo de cabrestante de alta precisão

5	 Punho ergonômico antifadiga

6	 Ajuste de altura de alta precisão: baixa 

manutenção, correção mínima de desgaste

7	 Lubrificação com sistema de sobrepressão

8	 Seguro. Nenhuma perda de aperto magnético 

devido a perda de energia não intencional

Características

•	Não é necessária eletricidade 

para base magnética

•	Recursos flexíveis exclusivos 

para tubos de vários tamanhos

•	Sem anexos especiais 

necessário para planos ou 

curvos superfícies

•	Altitude elevada e estável

•	Os ímas permitem que a 

máquina balançe para o 

buraco, fazendo a inspeção ou 

remoção de detritos e manten-

do a posição

•	Fácil de lidar

•	Acionamento direto do fuso

2

6

4 5

7

3

8

1

≤ Ø 35 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 13 mm*
page: 95

≤ Ø 30 mm
page: 70

* Com brocas de torção de haste Weldon. Ver página 95
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35mm 14mm 40mm

kg kg

10 1100 W 1500 55mm

ECO.35-F

Máquina de perfuração 

compacto, apenas 21 cm. 

Perfeita para perfuração 

em espaços com altura tal 

como H-vigas, estruturas 

de aço, placas, perfis, etc. 

A máquina está equipada 

com luz LED, um poderoso 

ímã, alavanca de liberação 

/ trava de alimentação,tanto 

para a esquerda como para 

a direita.

ferramentas de perfuração

The ECO.35-F is replaced by the 
NEW ECO.36 low profile 

magnetic drilling machine
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Características

•	Design muito compacto

•	Ímã poderoso

•	Equipado com luz LED

•	'Fácil liberação / bloqueio da 

alimentação

•	Manuseio, operação esquer-

da / direita

Brocas anular Ø 12 - 35 mm

Max. cutting depth 35mm

Brocas de torção * Ø 14 mm (Weldon)

Rosqueamento Ø up to 40 mm

Comprimento 285 mm

Largura 101 mm

Altura 210 mm

Escória 55 mm

Peso 10 kg

Magnético 165 x 80 mm

Força da magnética 1500 kg

Potência do motor 1100 W

Poder total 1150 W

Velocidade  

(sem carga)
650 min-1

Velocidade (carga) 390 min-1

Fuso (Weldon) 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia 110V/220V - 50/60 Hz

285 mm

210

mm

2

43

1	 Capacidade de montagem esquerda e 

direita do cabo de alimentação

2	 Iluminação da peça

3	 Alça de transporte

4	 Controles claros e fáceis

especiais

F16  ECO-TUBE.30  ECO.35F  EBM.360  AIR.52/3

1

≤ Ø 35 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 14 mm*
page: 95

≤ Ø 30 mm
page: 70

Technical data

* Com brocas de torção de haste Weldon. Consulte a página 95.

Technical data
	 Metric	 Imperial
Annular cutters	 Ø 36 mm	 1 7/16"

Countersink	 Ø 40 mm	 1 9/16"

In-corner drilling	   0º:	 50 mm	 2"

	 90º:	 53 mm	 2 1/16"

	 45º:	 60 mm	 2 3/8"

Length	 310 mm	 12 3/16"

Width	 135 mm	 5 5/16"

Height	 165 mm	 6 1/2"

Stroke	 40 mm	 1 9/16"

Weight	 10.3 kg	 22.7 lbs

Magnet (lxwxh)	 80x160 mm	 3 1/8"x6 5/16"

Magnetic force	 1200 kg	 2645 lbs

Motor power	 1050 W	 9.6 A

Speed (no load)	 700 min-1	 700 rpm

Speed (load)	 400 min-1	 400 rpm

	 (1050 W)	 (9.6 A)

Spindle	 19,05 mm weldon	 3/4" weldon 

Voltage	 110 - 120 V AC / 50-60 Hz

	 220 - 240 V AC / 50-60 Hz

ECO.36 Magnetic drill - low profile

Additional benefits:

• �User-friendly quick-connect cutter 

fitment system

• �Detachable ratchet feed handle for 

left and right use

• �Removeable and slidable up and 

down safety guard

• Integrated motor cable

• Safety strap attachment integrated

165 mm
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ferramentas de perfuração

36mm 13mm 40mm

kg kg

15 1300 W

DC

1700 230mm

EBM.360

Um trabalhador com inteli-

gentia. Com LED indicado-

res de bateria, garante sua 

segurança. O único EBM.360 

corta rapidamente através de 

um material com até 50 mm 

de espessura and is loaded 

with useful and award

winning features. The power-

ful lineair motor is designed 

to squeeze every ounce 

of performance out of the 

strong Lithium-Ion power 

pack. From 0% to 75% bat-

tery charge takes less than 

20 minutes!

 De 0% a 75%, a 

carga da bateria leva menos 

de 20 minutos!

Euroboor E

C
O

 p
o
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er
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Technical data

especiais

F16  ECO-TUBE.30  ECO.35F  EBM.360  AIR.52/3

≤ Ø 40 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 13 mm
page: 96

≤ Ø 36 mm
page: 70

3

7

5 6

8

21

4

9

Brocas anular Ø 12 - 36 mm

Brocas de torção Ø 1 - 13 mm

Rosqueamento Ø up to 40 mm

Comprimento 297 mm

Largura 112 mm

Altura 420 - 610 mm

Escória 230 mm

Peso 15 kg

Magnético 160 x 80 x 42 mm

Força da magnética 1700 kg

Potência do motor 1300 W DC

Poder total 1350 W DC

Velocidade  

(sem carga)
506 min-1

Velocidade (carga) 375 min-1

Fuso (Weldon) 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia
37V Battery

7.6Ah li-ion

Características

•	Alimentado por bateria

•	Dimensionamento prático

•	Fuso destacável

•	Potente binário elevad motor

•	Multinível eletrônic Proteção 

para segurança

•	Bateria com tempo de carga 

curto

297 mm

610

-

420

mm

1	 Bateria poderosa

2	 Ajuste de altura de alta precisão: 

baixa manutenção, desgaste mínimo e 

correção

3	 Bobina dupla forte com ímã usinado

4	 Poderoso motor DC

5	 Controles claros e fáceis

6	 Alça de alimentação ergonômica

7	 Fuso destacável

8	 Refrigeração integrada da ferramenta

9	 Carregador de bateria

Os tempos médios de perfuração 

em aço com espessura de 15mm é:

Ø 12mm à 15 segundos

Ø 24mm à 23 segundos

Ø 36mm a 50 segundos

(Testado com Euroboor 30mm DoC HSS cortadores)

Capacidade de perfuração em aço

10mm espessura:

Ø 12mm até 126 furos

(Até 84 furos em 15mm)

Ø 24mm até 60 furos

(Até 40 furos em 15mm)

Ø 36mm até 30 furos

(Até 20 furos em 15mm)

(Testado com Euroboor 30mm DoC HSS cortadores)
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ferramentas de perfuração

AIR.52/3

Esta máquina de ar é 

especificamente 

projetada para 

tarefas de 

perfuração, onde o uso 

de ferramentas elétricas 

está fora de questão. Com 

o poderoso motor a ar, esta 

máquina é usada em locais 

de trabalho com perigo 

de explosão, tais como 

o offshore, mineração, 

petróleo e indústrias de 

gás. O ar. 52/3 atende a 

ATEX regulamentos.

52mm 13mm 60mm

kg

   13 min. 6.3bar

(90 PSI)

 

kg

1000 55mm
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Technical data

especiais

F16  ECO-TUBE.30  ECO.35F  EBM.360  AIR.52/3

32

Brocas anular Ø 12 - 52 mm

Brocas de torção Ø 1 - 13 mm

Rosqueamento Ø up to 60 mm

Comprimento 340 mm

Largura 250 mm

Altura 560 mm

Escória 120 mm

Peso 13 kg

Magnético 220 x 75 mm

Força da magnética 1000 kg

Velocidade  

(sem carga)
400 min-1

Spindle (Weldon) 3/4" (19,05 mm)

Fonte de energia

Ar, min. 6,3 bar  

(90 PSI) 0,9 m3/min

3/8" BSP 

Female thread

Características

•	Sistema de motor a ar

•	Sistema de arrefecimento 

automático

•	Permanente sistema 

magnético

•	Sem faísca (À prova de 

explosão)

•	Construção antiestática

•	Intertravamento de 

segurança

•	Barulho baixo

340 mm

560

mm

1	 ímã permanente (liga / desliga)

2	 Magnetes permanentes

3	 Tampas de segurança

≤ Ø 60 mm
page: 95

accessories
page: 59

≤ Ø 13 mm
page: 96

≤ Ø 52 mm
page: 70

1
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Projetos extremos? 
Nós somos os especialistas



Acessórios

www.euroboor.com54

Estamos convencidos de que os acessórios são ferramentas 

auxiliares. Seu desenvolvimento são ideais nas situações práticas, 

em que desafios e problemas apresentam-se e podem ser evitados.

Soluções práticas  
para o conforto no trabalho

Depois de mais de 38 anos de experiência prática, ousamos dizer 

que estamos familiarizados com a maioria dos desafios que você 

pode encontrar.  Nossos acessórios são projetados para suas 

atividades. Foram desenvolvidos para soluções práticas, diretas 

e mais conforto no trabalho. Base não magnética, perfuração 

horizontal ou falta de espaço, você pode prosseguir sem 

interrupções em todos os momentos.
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Redução MT3 à MT2Extensão MT2 Extensão MT3 Redução MT4 à MT3

Mandril MT2

19,05mm Weldon

Redução o 19,05 Weldon

Adaptador

IBK.MC4-MC3

Mandril MT3 auto-coolant

IMC.30/19-N

Mandril  MT3 auto-coolant

IMC.30/32-N

Mandril MT3 Quickconnect

IMC.3Q

19,05mm Weldon 

bits de extensão

IBK.25

IBK.50

IBK.75

IBK.100

Mandril MT2 auto-coolant

IMC.20

Eixo de extensão Eixo 

de extensão

MC2.X2T265

Arbor MT2 Quickconnect

IMC.2Q

Adaptador

IBK.MC3-MC2

Eixo de extensão

MC3X3T265

page 59 page 59 page 59page 59

page 59 page 59

Visão geral da instalação do Weldon

page 60 page 60 page 60

Cortadores anulares
•	 DIA 12mm - 60mm

•	 DoC 30mm - 200mm
page 70

Weldon brocas de torção
•	 DIA 6mm - 14mm

•	 DoC 30mm - 55mm
page 95

Escareador
•	 up to 50mm DIA
page 95

Ferramentas tocando 
DIA 8mm - 30mm
page 98

Cortadores anulares
•	 DIA 61mm - 200mm

•	 DoC 30mm - 200mm
page 70

Adaptador 31,75mm to 

19.05mm Weldon

IBK.3219

 Conexão absoluta   Conexão opcional

Extensão

Mandril MT3

19,05mm Weldon

Mandril MT3 / MT4

31,75mm Weldon
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Visão geral da configuração broca helicoidal

page 60

Conexão do mandril

1/2"x 20 UNF

Conexão 19,05mm Weldon

Troque a conexão do mandril Troque a conexão do MandrilFuso de adaptador

1/2"x 20 UNF

IBK.13

Adaptador 19,05mm 

Weldon to 1/2"x 20 UNF

IBK.14

B16

IBK.13-B16

1/2"x 20 UNF 

Conexão rápida

IBK.13Q

B16

IBK.16

1/2"x 20 UNF 

conectar-se ao 

bloqueio rapida

IBQ.13

B16 Conexão rápida

IBQ.16

Arbor MT3  

auto-coolant

IMC.30/19-N

u Arbor MT3 

Quickconnect

IMC.3Q

Arbor MT2  

auto-coolant

IMC.20

u Arbor MT2 

Quickconnect

IMC.2Q

1/2UNF-MC2

1/2UNF-MC3

B16-MC2

B16-MC3

1/2" x 20 

UNF

IBK.15

page 60 page 60page 61 page 61

page 61 page 61

page 59

Brocas de torção
•	 DIA 1mm - 13mm
page 96

Brocas de passo
•	 Set
page 96

Tocar
•	 With drill chuck up to 6mm
page 99

Conexão do mandril

B16

Adaptador 19,05mm 

Weldon to B16

IBK.16-14

Mandril MT2 Mandril MT3
page 60
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Acessórios

Kit de adaptador de vácuo oval 
(sistema de fixação com 2 ventosas)

incluindo bomba

•	 Dimensionamento: 450 x 250 mm

VAC.820

Kit de adaptador de vácuo ø 

300mm
incluindo bomba

•	 Dimensionamento: Ø 300mm

VAC.810

Adaptores

Componentes também disponíveis separadamente
Bomba de vácuo

•	 Poder: 1/2 hp

•	 Porta de entrada: 1/4 "flare & 3/8" flare

•	 Vácuo final: 3x10-1 Pa, 25 microns

•	 Caudal: �5 CFM, 142 l / min (110V) 

4,5 CFM, 128 l / min (220V)

•	 Voltagem: 110/220 V / 50-60 Hz

VAC.001

Placa de vácuo redonda Ø 300 mm

VAC.002

Placa de vácuo oval Ø 450 x 250 mm

VAC.003

Kit Adaptador de Tubos
•	 Adequado para diâmetro de tubo de Ø 

35 acima A 550 mm

•	 Adequado para todas as perfurações 

Euroboor Máquinas (exceto ECO.35-F 

ECO.200 & ECO-TUBE série)

•	 Adequado para quase todas as 

perfurações máquinas no mercado 

(Para uso universal)

Dimensionamento PAK.250

Comprimento: 286mm

Largura: 268mm

Altura: 96mm

Dimensionamento da placa interior

Comprimento: 265mm

Largura: 112mm

Altura: 14mm

Peso

12,5 kg.

PAK.250
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Acessórios

Adaptador weldon 25 mm
(externamente) 19,05 mm (3/4 ") 

Extensão Weldon (internamente) 25 

mm, ø 35 mm, para pinos piloto de 6,35 

mm / 1/4"

IBK.25

Para pinos-piloto de 8 mm / 5/16 "

IBK.25/8

Adaptador weldon 50 mm
(externamente) 19,05 mm (3/4 ") 

Extensão Weldon (internamente) 50 

mm, ø 35 mm, para pinos piloto de 6,35 

mm / 1/4"

IBK.50

Para pinos-piloto de 8 mm / 5/16 "

IBK.50/8

Adaptador weldon 75 mm
(externo) 19,05 mm (3/4 ") Extensão 

Weldon (internamente) 75 mm, ø 35 mm, 

para pinos piloto de 6,35 mm / 1/4"

IBK.75

Para pinos-piloto de 8 mm / 5/16 "

IBK.75/8

Adaptador weldon 100 mm
(externo) 19,05 mm (3/4 ") Extensão 

Weldon (internamente) 100 mm, ø 35 mm, 

para pinos piloto de 6,35 mm / 1/4"

IBK.100

Para pinos-piloto de 8 mm / 5/16 "

IBK.100/8

Extensão  

MT 2 - 90 mm
Adaptador para curso 

extra (90 mm)

MC.2x2T265

Extensão  

MT 3 - 121 mm
Adaptador para curso 

extra (121 mm)

MC.3x3T265

Extensões Conexão

Cônico morse redução dução ução

Redução morse

IBK.MC4-MC3

Redução morse

IBK.MC3-MC2

Adaptador Nitto Quick in 
(externamente) - 19,05 mm (3/4") 

Weldon internamente

IBK.NIT

Adaptador Fein Quick IN 
(externamente) - 19,05 mm (3/4") 

Weldon internamente

IBK.QFN

Adaptador 19,05 mm Weldon
(exterior) - 1/2 "x 20 UNF (exterior)

IBK.14

Adaptador 19,05 mm Weldon
(externamente) - B16 Conexão da broca

IBK.16-14

Anel de redução de 31,75 mm Haste 

Weldon para 19,05 mm Haste Weldon

IBK.3219

Extensão  

MT 3 - 250 mm
Tipo de adaptador 268 

(250mm)

MC.3x3T268

Extensão  

MT 3 - 450 mm
Tipo de adaptador 268

(450mm)

MC.3x3T268/2
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Mandril MT2 - 19,05 (3/4") Weldon 
para cortadores ø 12 - 60 mm

MC.2

Mandril MT2 - 19,05 (3/4") Weldon  
incluindo anel de lubrificação

IMC.20

Auto Mandril MT2 - 19,05 (3/4") Weldon  
Troca rápida, conexão Weldon

IMC.2Q

Mandril MT3 - 19,05 (3/4") Weldon  
para cortadores ø 12 - 60 mm

MC.3

Mandril MT3 - 19,05 (3/4") Weldon  
incluindo anel de lubrificação

IMC.30/19-N

Auto Mandril MT3 - 19,05 (3/4") Weldon  
Troca rápida, conexão Weldon

IMC.3Q

Mandril MT3 - 31,75 (1-1/4") Weldon  
para cortadores ø 61 - 100 mm

MC.3/32

Mandril MT3 - 31,75 (1-1/4") Weldon  
incluindo anel de lubrificação

IMC.30/32-N

Mandril MT4 - 31,75 (1-1/4") Weldon  
incluindo anel de lubrificação

IMC.40/32-N

Mandril

Antes e depois da 

montagem de um 

fuso de substituição 

mais curto IBK.15 para 

uso com mandris de 

perfuração.

 

Beneficiar:

Aumenta o golpe

IBQ.15 com um 

empilhador de broca 

IBQ.13

para fins ilustrativos

Adaptador 1/2 "x 20 UNF 
(exterior) - 1/2" x 20 Adaptador 

de extensão UNF (interno) para 

mandris de perfuração

IBK.15

MC.2 / MC.3

Auto Arbor IMC.2Q / IMC.3Q

MC.3/32

IMC.30/19-N / IMC.30/32-N

Acessórios
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Acessórios

Drill chuck connection

mandril de broca de torção

Morse Taper 2 - B16  

Conexão do fuso

B16-MC2

Morse Taper 3 - B16

conexão do fuso

B16-MC3

Morse Taper 2 - B18

conexão do fuso

B18-MC2

Morse Taper 3 - B18

conexão do fuso

B18-MC3

Morse Taper 2 

Adaptador 1/2" x 20 UNF

1/2UNF-MC2

Morse Taper 3
Adaptador 1/2" x 30 UNF

1/2UNF-MC3

Suporte de broca
ø 1,5 - 13mm, 1/2 "x 20 UNF 

(interno)

IBK.13

Sem chave; suporte de broca
ø 1,5 - 13mm, 1/2 "x 20 UNF 

(interno)

IBK.13Q

Suporte de broca 

ø 1,5 - 13mm, com conexão B16

Disponível com fio interior ou 

inclinação interior

IBK.13-B16

Suporte de broca 
ø 1,5 - 16mm, com conexão B16

Disponível com taper interno

IBK.16

Suporte de broca troca rapido 

ø 1,5 - 16mm, with B16 connection

IBQ.16

Suporte de broca troca rapido 

ø 1,5 - 13mm, 1/2" x 20 UNF

IBQ.13

Os mandris de broca IBQ.13 e IBQ.16 Quick Change são mandris autocentrantes sem chave, de três mandíbulas, que mantêm as brocas no lugar

Para operações de perfuração. Eles podem ser usados com máquinas de perfuração magnética juntamente com acessórios Euroboor como IBK.14,

IBK.15 e 1/2 "x 20 UNF Morse Taper.
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Maior qualidade 

Peça de trabalho 

Acabamento

Afiada, estável ou rápida, uma ferramenta 

de corte trabalhada com metal gera 

atrito e calor. O resultado final, tempo de 

processamento e durabilidade.

Lubrificação

Para que as coisas funcionem sem 

problemas, você precisa lubrificá-las. Para 

ferramentas de corte e cortadores anulares 

específicos, brocas de torção e torneiras 

de máquina, este é apenas o mesmo. Um 

lubrificante adequado irá reduzir muito 

a fricção. A ferramenta irá gerar menos 

vibrações. A mais suave operação requer 

menos energia. O resultado final será 

mais preciso e o tempo de operação será 

reduzido em até 30%.

Resfriamento

O processamento de metais pode produzir 

muito calor. O sobreaquecimento pode 

sofrer graves efeitos negativos sobre o 

comportamento da peça de trabalho e da 

ferramenta. O resultado é geralmente um 

maior tempo de processamento.

Proteção

Com o uso de lubrificação e refrigeração, 

você pode proteger ativamente as peças e 

ferramentas usadas. Por exemplo, pense 

na descoloração do seu metal ou sobre 

a precisão do dimensionamento do furo 

depois de esfriar. Quando empurrar suas 

ferramentas de corte rápido e duro, queimá-

las até mesmo pode ser possível e mais 

rápido do que você imagina.

Durabilidade

Certifique-se de que uma ferramenta 

de corte ofereça desempenho 

suave e constante.  Arrefecimento 

e lubrificação aumentarão a vida 

funcional significativamente. Tanto a 

perfuração, quanto  a máquina e cortador 

se beneficiarão. Dependendo das 

circunstâncias, um cortador anular pode 

durar até 5 vezes mais quando tomado 

corretamente. Cuidado durante a operação!

Nossa oferta

O Euroboor oferece uma ampla gama de 

refrigeração e lubrificação com produtos 

para atender suas necessidades. E se você 

está precisando de alta resistência à tração 

com aço inoxidável ou a necessidade de 

criar furos grandes, podemos ajudá-lo com a 

ferramenta certa.

Lubrificantes 
para cortar
Euroboor torna seu processo de perfuração 

muito mais eficiente. A pesquisa contínua e 

o desenvolvimento é refletida em perfuração 

magnética de qualidade superior. Máquinas, 

cortadores anulares e todas as outras ferramentas. 

Enquanto isto estabelece a base de perfuração ideal 

e desempenho do corte, há também um enorme 

fator importante, muitas vezes subestimado, de 

refrigeração e lubrificação.
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Material

Óleo 

Plásticos

GRP /

CRP

Latão

Cobre

Lata

Cinzento Ferro fundido Aço inoxidável Alumínio Materiais 

Exótico* 

Trilhos

< 500N < 750N < 900N < 1100N < 1400N < 900N ≤ 900N < 10% Si ≤ 10% Si

IBO.10

IBO.P911

IBO.20

IBO.50

IBO.60

MV.4

IBO.30

IBP.50/2

Esta visão geral oferece apenas uma indicação de uso. Informações adicionais sobre lubrificação e comportamento do material. Experimente sempre o lubrificante de corte escolhido como:

* Inconnell, Nimonic, Hardox, Hastelloy

   Otimo    Boa     possívelaplicação de material

Minimizado 

Desgaste da 

ferramenta e 

substituição

Reduzido Tempo 

de processamento 

em menor operação 

Custo

Usando lubrificantes 
de corte, você 
acrescentará valor ao 
seu negócio.
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IBO.60

Rosqueando o óleo
Óleo de corte não manchante universal. Oferece 

lubrificação e aumenta a precisão de sua operação. 

Possui propriedades únicas que ajudam ativamente a 

remoção de cavacos e mantém suas ferramentas afiadas.

IBO.6001 (1 litro)

IBO.6050 (5 litros)

IBO.20

Inox, cromo, refrigeração lubrificante de 

níquel e óleo de corte
Lubrificante de corte de alta resistência com 

propriedades de resfriamento eficientes, exclusivamente 

para (banhados), tais como aço inoxidável, cromo e 

níquel. Este óleo de corte atua até 2 vezes mais rápido, 

minimizando a chance de ferramentas queimadas e 

peças descoloridas.

IBO.2001 (1 litro)

IBO.2050 (5 litros

IBO.50

Óleo de corte para metais não ferrosos
Óleo mineral à base de parafina suave com excelente 

possibilidades de lubrificação para metais como 

alumínio, cobre e zinco. Altamente eficaz na prevenção 

da descoloração e deformação da peça de trabalho, além 

da perfuração e corte.

IBO.5001 (1 litro)

IBO.5050 (5 litros)

Uso especializado

Lubrificantes de corte 

Corte de óleo, spray e pasta

IBO.10

Óleo lubrificante e de corte de aço suave
Óleo de corte geral que oferece arrefecimento e lubrificação Projetos de aço 

leve mais comuns. Alto poder de corte e ferramenta Preservação e melhores 

tempos de processamento

IBO.1001 (1 litro)

IBO.1050 (5 litros)

MV.4

Concentrado de refrigeração lubrificante para todos os metais
Lubrificante de refrigeração solúvel em água, especialmente adequado para 

sistemas de dosagem automáticos, oferecendo resfriamento na maioria das peças 

de metal. Uso econômico (pode ser diluído até 1:20 proporção)

MV.4001 (1 litro)

MV.4050 (5 litros)

Uso geral
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IBO.40
Solução universal de problemas e evita 

pulverização, adequado para manutenção 

de ferramentas e outras partes móveis. 

Também adequado como protetor de 

eletrônica. Não contém silicones, água ou 

grafite Lubrificantes de corte

IBO.40 (400ml)

Uso operacional:
•	 Remoção de ferrugem

•	 Lubrifica

•	 Contato melhorando

•	 Limpeza

•	 Proteção contra corrosão

•	 Repelente de umidade

Oleo multifuncional; spray

Óleo de caixa de engrenagens

Lubrificantes de corte 

500ML500ML

IBO-P.911
Lubrificação de aço suave
Arrefecimento e corte óleo 
spray
Processamento de metais 

premium Refrigeração e 

lubrificação Altamente versátil  

e ideal para a preparação de 

ferramentas.

IBO-P.911.500 (500 ml)

IBO.30
Todos os metais que lubrificam 
o resfriamento e spray de óleo de 

corte, contam com pulverizador versátil 

com alto resfriamento e propriedades 

de evaporação.

Ideal para o (após) resfriamento 

de todas as peças e ferramentas. 

O mínimo de conteúdos nocivos e 

resíduos gordurosos facilitam a peça 

de trabalho.

IBO.30 (500 ml)

IBP.50/2
Pasta de corte para aço de alta liga
Pasta de corte universal, especialmente adequada para o aço 
de alta liga, incluindo Hardox e trilhos de trem. Seu adesivo 
forte também o torna um perfeito solucionador de problemas 
para processamento em lugares e posições difíceis de alcançar, 
incluindo de cabeça para baixo. Deixa quase nenhum resíduo 
gorduroso, minimizando assim a limpeza e preparações para 
os seguintes passos de transformação, quando utilizadas não 
diluídas. Adequado para ser diluído com IBO.10 ou IBO.20 para 
aumento da força operacional.

IBP.50/2 (1kg)

IBO.G1

Oferecido como reserva oficial 

Euroboor
Parte, IBO.G1 é o recomendado Óleo de 

substituição para Euroboor magnético 

Máquinas de perfuração com caixa de 

engrenagens cheias de óleo Este é o 

único lubrificante capaz de atender altas 

temperaturasde operação, desgaste mínimo e 

alta eficiência da máquina. Para uso com:

ECO.50S, ECO.55, ECO.55-T,

ECO.55-A ou ECO.55-TA

IBO.G101 (33,8 oz)
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Euroboor
Cortadores anulares
A escolha No. 1 em HSS, HSS-Co e TCT

Euroboor 
cortadores anulares

Mais difíceis
Mais rápido

Melhor

Mais forte

Alta precisão, 
várias conexões

Pinos piloto
Os pinos piloto são essenciais 

na utilização de cortadores, 

pois fornecem os seguintes 

usos práticos:

•	 Centração do cortador

•	 Controle do fluxo de óleo

•	 Ejeção do slug

1.	 Pino piloto

2.	 Cortador anular (Weldon)

3.	 Pino piloto dentro do cortador 

anular

4.	 Coloque na broca do mandril e 

iniciar a perfuração.

Weldon 19,05 (3/4") Weldon 31,75 (1 1/4") Nitto/Weldon

1

Cortadores 
Anulares

++ Ampla gama de produtos

++ Vida útil mais longa

++ Dimensionamento exato

++ Geometria de dentes única

++ Apoio óptimo aos chips

++ Ejeção superior de lesma
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p  TCT cutter 200mm (8") DIA (1:1)

Oferecemos uma gama bem considerada de 

cortadores anulares, projetada para atender e superar 

suas necessidades. Muitos anos de nossa experiência 

prática, refletem-se nas características únicas de 

nossos cortadores. Temos compromisso com a 

qualidade e, por isso, os cortadores são apreciados 

em todo o mundo para quem busca desempenho, 

durabilidade e maior vida funcional em indústrias. 

Desde a fabricação em pequena escala até a indústria 

naval, da fabricação em larga escala e construção.
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Nitto/Weldon shank

Geometria
Alteração dos ângulos dos dentes de 

corte para cortes precisos e claros
Nos nossos cortadores HSS e TCT, cada dente 

faz seu próprio trabalho, trabalhando juntos para 

cortar mais rápido. Eles realmente economizam 

tempo!

 HSS tem dois dentes diferentes.

TCT tem três dentes diferentes.

HSS(-Co) has up to two different teeth

cortadores 
Anulares
Único
Dimensio-
namento

Programa de corte anular Euroboor

Você sabia?

•	Com a vida útil da ferramenta 

de lubrificação correta é 

drasticamente melhorado

•	A perfuração com cortadores 

anulares funciona melhor com 

resfriamento interno

•	Um pino piloto de ajuste perfeito 

impede a quebra do cortador

•	Cortadores TCT precisam de 

uma velocidade maior do que 

cortadores HSS

•	Os cortadores Euroboor têm uma 

aterragem no exterior e corte 

com menos atrito

•	As fresas Euroboor foram 

oferecem sala de expansão para 

slug

•	Os tamanhos específicos 

métricos e imperiais e as 

variações de haste podem ser 

fornecidos mediante solicitação.

Shank
As Cortadores anulares de Euroboor são equipadas 

com hastes Weldon de alta precisão. Dependendo do 

tamanho e especificação do cortador, 19,05mm (3/4") 

ou 31,75 mm (1-1 / 4").

Além disso, também oferecemos ferramentas com 

haste dupla. Estas fresas anulares têm uma

aplicação prática, uma vez que são adequadas 

para utilização em máquinas que necessitem de 

equipamento Weldon, máquinas como Nitto fitment.

8"
200mm DIA

8"
200mm DoC

8x8
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Aço de alta velocidade
•	 As fresas anulares Euroboor HSS são fabricadas 

usando certificado M2 grade de aço de alta 
velocidade, conhecidas por sua extrema 
resistência ao desgaste. O que pode parecer 
uma ferramenta simples é na realidade um 
instrumento muito inteligente, cheio de anos de 
experiência e desenvolvimento contínuo. 

•	 Processos de produção meticulosamente 
controlados, incluindo o uso do avançado 
CNC, tornam possível a produção de padrões 
mais elevados do Euroboor e para alcançar 
as tolerâncias mais baixas e as possíveis 
coerências. 

•	 As nossas fresas anulares HSS são as ideais 
para uma grande variedade de tarefas de 
perfuração. Não importa quão grande seja o 
trabalho. Você tem que perfurar na tubulação ou 
na placa. Nossos cortadores oferecem a melhor 
combinação de segurança, velocidade, vida e 
perfeito resultado final para plásticos, alumínio, 
cobre e aço de construção.

Aço de alta velocidade Cobalto
•	 As nossas fresas anulares HSS-Co beneficiam 

de características e qualidades do nossos 
cortadores, mas a um nível superior. Uma 
grande característica faz a diferença: os 
cortadores são produzidos a partir de material 
de base de qualidade M35 e obtém 5% de 
cobalto. Este aço de qualidade superior é 
conhecido pela sua dureza e maior resistência. 
Esta combinação torna possível cortar furos em 
materiais mais duros, mais rápido e mais eficaz. 

•	 Remove os melhores chips possíveis, resultando 
em uma perfuração sem obstáculos e os furos 
mais lisos. 

•	 Velocidades de corte mais altas reduzem os 
tempos de ciclo. Significativamente, fazendo 
nossos cortadores anulares adequados para 
produção em grande volume e ambientes de 
construção. Você consegue economias de 
tempo e custo adicionais.

Carboneto de tungstênio
•	 Os cortadores anulares Euroboor TCT são 

produzidos especialmente para uso em 
materiais muito difícil e forte como Hardox, aço 
inoxidável e trilhos. 
 

•	 O liga de nossos cortadores TCT é elaborado 
muito forte e durável. O dentes de corte, 
são feitas a partir de Tungstênio carboneto 
(SANDVIK)  extremamente resistente, durável 
e forte, e são soldados com precisão para o 
corpo do cortador. O resultado é um cortador 
que Destaca-se a altas velocidades de corte 
para os mais difíceis empregos. 
 

•	 Os ângulos aperfeiçoados nos dentes de corte 
e as flautas espirais garantem a remoção ideal 
de chip. Com os dentes de corte ligeiramente 
deslocados para o exterior a apreensão é 
praticamente impossível. Para estender o A 
vida útil da ferramenta, os dentes podem ser 
afiados.

Aparelho de material  ótimo     boa     possível

Material

Cortador

Plásticos

GRP /

CRP

Latão

Cobre

Lata

Cinzento Ferro Aço inoxidável Alumínio Mate-

riais 

Exótico*

Trilhos

< 500N < 750N < 900N < 1100N < 1400N < 900N ≤ 900N < 10% Si ≤ 10% Si

HSS

HSS-Co

TCT �

TCT Rail �

* Inconnell, Nimonic, Hardox, Hastelloy

Visão geral do cortador anular
 Profundidade de corte (DoC) Ø Metric (DIA) Weldon mm Nitto/Weldon mm Ø Imperial (DIA) Weldon inch

30 mm HSS 	 12	 -	 100 	 12	 -	 65 	 7/16"	 -	 3"

30 mm
HSS-Co

8% 	 12	 -	 100 		  - 		  -

30 mm 5% 		  - 		  - 	 7/16"	 -	 1-5/8"

35 mm TCT 	 12	 -	 100 	 12	 -	 65 	 7/16"	 -	 3"

35 mm TCT Rail 	 17	 -	 36 		  - 		  -

55 mm HSS 	 12	 -	 100 	 12	 -	 65 	 7/16"	 -	 4"

55 mm
HSS-Co

8% 	 12	 -	 100 		  - 		  -

55 mm 5% 		  - 		  - 	 7/16"	 -	 1-5/8"

55 mm TCT 	 12	 -	 200 	 12	 -	 65 	 7/16"	 -	 8"

75 mm HSS 	 14	 -	 50 		  - 		  -

75 mm TCT 	 12	 -	 50 		  - 	 7/16"	 -	 3"

100 mm HSS 	 18	 -	 50 		  - 		  -

100 mm TCT 	 12	 -	 100 		  - 	 7/16"	 -	 4"

150 mm TCT 	 22	 -	 50 		  - 	 7/8"	 -	 2"

200 mm TCT 	 22	 -	 50 		  - 	 7/8"	 -	 2"
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Cortadores anulares

Aço de alta velocidade

HSS cortadores anulares, com tipo de geometria única e espaço 

aleatório pontas, fornecem corte claremente, taxa de alimentação 

rápida, menos vibração, superfície lisa do buraco e vida longa da 

ferramenta, altamente eficaz para perfurar. Eles são melhores e 

mais rápido do que brocas de torção. Cortadores Anulares HS 

podem ser usados em todos os tipos de máquinas de perfuração 

magnética. Eles podem ser amplamente utilizados na perfuração de 

aço, cobre, alumínio, aço inoxidável e plástico, em forma de placa 

ou de tubo. Os cortadores anulares HSS têm enorme popularidade 

no mercado. Toda a gama está disponível em várias especificações 

que podem ser personalizadas.

Aplicação de material HSS

Plásticos

GRP / CRP

Latão,

Cobre,

Lata

Cinzento Ferro Stainless steel Alumínio Materiais exóticos, 

Inconnell, Nimonic, 

Hardox, Hastelloy

Trilhos

< 500N < 750N < 900N < 1100N < 1400N < 900N ≤ 900N < 10% Si ≤ 10% Si

 Optimal     Good     Possible

Propriedades

Nossa gama de cortadores 

mais vendidos são usados 

para fabricação padrão e 

construção. Esses cortadores 

oferecer a melhor qualidade 

possível para a maioria das 

tarefas de perfuração.

1.	 Fase de endurecimen-

to. combina máximo 

dureza nos dentes, 

com força superior 

no corpo do cortador, 

reduzindo a quebra de 

mínimo.

2.	 Corte do solo interno 

dentes ajudam a 

estabilidade "Ajuste" 

do cortador, reduzindo 

o atrito durante a 

perfuração e ejeção 

do slug.

3.	 Espessura da parede 

correspondente ao 

diâmetro do cortador, 

combinando o melhor 

tempo de corte possí-

vel com força.

4.	 Interior cônico o 

encaixe impede que o 

cortador fique preso. 

Plugue garantido eje-

ção com uso do pino 

piloto correto.

5.	 Haste precisa para o 

máximo de permuta-

bilidade e perfuração 

de tolerância próxima 

sem perdas.

6.	 Pino piloto preciso 

equipamento perfeito 

para Centration, 

hassle-free, retração 

do pino e fluxo de refri-

gerante controlado.

7.	 Alteração de dentes 

pré-cortados. Mais 

rápido e mais estável 

desempenho de per-

furação e resulta em 

cortes altos. Precisão 

suave, acabamentos 

sem rebarba.

8.	 Espiral bem pensada 

angulos de flauta para 

remoção de cavacos.

9.	 Projetado especial-

mente lâminas para 

uma estabilidade e 

calor redução.

10.	Número de flautas e 

dentes correspon-

dentes ao diâmetro 

do cortador, para a 

melhor carga dentária 

e corte superior das 

velocidades.

11.	Precisão de solo wel-

don para montagem 

ótima do próprio corta-

dor na ferramenta com 

o suporte e do pino pi-

loto no cortador anular. 

Aumenta a segurança, 

estabilidade e precisão 

do tamanho do furo.

1 2 3 4

HSS profile

5 6 7 8 10 119
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30mm
profundidade de perfuração (DoC)
HSS metric

DIA Ø 12 - 100mm

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 12 HCS.120 HCSU.120

Ø 13 HCS.130 HCSU.130

Ø 13,5 HCS.135

Ø 14 HCS.140 HCSU.140

Ø 15 HCS.150 HCSU.150

Ø 15,5 HCS.155

Ø 16 HCS.160 HCSU.160

Ø 17 HCS.170 HCSU.170

Ø 17,5 HCS.175

Ø 18 HCS.180 HCSU.180

Ø 19 HCS.190 HCSU.190

Ø 19,5 HCS.195

Ø 20 HCS.200 HCSU.200

Ø 21 HCS.210 HCSU.210

Ø 21,5 HCS.215

Ø 22 HCS.220 HCSU.220

Ø 23 HCS.230 HCSU.230

Ø 24 HCS.240 HCSU.240

Ø 25 HCS.250 HCSU.250

Ø 26 HCS.260 HCSU.260

Ø 26,5 HCS.265

Ø 27 HCS.270 HCSU.270

Ø 28 HCS.280 HCSU.280

Ø 29 HCS.290 HCSU.290

Ø 30 HCS.300 HCSU.300

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 31 HCS.310 HCSU.310

Ø 32 HCS.320 HCSU.320

Ø 33 HCS.330 HCSU.330

Ø 34 HCS.340 HCSU.340

Ø 35 HCS.350 HCSU.350

Ø 36 HCS.360 HCSU.360

Ø 37 HCS.370 HCSU.370

Ø 38 HCS.380 HCSU.380

Ø 39 HCS.390 HCSU.390

Ø 40 HCS.400 HCSU.400

Ø 41 HCS.410 HCSU.410

Ø 42 HCS.420 HCSU.420

Ø 43 HCS.430 HCSU.430

Ø 44 HCS.440 HCSU.440

Ø 45 HCS.450 HCSU.450

Ø 46 HCS.460 HCSU.460

Ø 47 HCS.470 HCSU.470

Ø 48 HCS.480 HCSU.480

Ø 49 HCS.490 HCSU.490

Ø 50 HCS.500 HCSU.500

Ø 51 HCS.510 HCSU.510

Ø 52 HCS.520 HCSU.520

Ø 53 HCS.530 HCSU.530

Ø 54 HCS.540 HCSU.540

Ø 55 HCS.550 HCSU.550

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 56 HCS.560 HCSU.560

Ø 57 HCS.570 HCSU.570

Ø 58 HCS.580 HCSU.580

Ø 59 HCS.590 HCSU.590

Ø 60 HCS.600 HCSU.600

Ø 61 HCS.610 HCSU.610

Ø 62 HCS.620 HCSU.620

Ø 63 HCS.630 HCSU.630

Ø 64 HCS.640 HCSU.640

Ø 65 HCS.650 HCSU.650

Ø 66 HCS.660

Ø 67 HCS.670

Ø 68 HCS.680

Ø 69 HCS.690

Ø 70 HCS.700

Ø 71 HCS.710

Ø 72 HCS.720

Ø 73 HCS.730

Ø 74 HCS.740

Ø 75 HCS.750

Ø 76 HCS.760

Ø 77 HCS.770

Ø 78 HCS.780

Ø 79 HCS.790

Ø 80 HCS.800

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 81 HCS.810

Ø 82 HCS.820

Ø 83 HCS.830

Ø 84 HCS.840

Ø 85 HCS.850

Ø 86 HCS.860

Ø 87 HCS.870

Ø 88 HCS.880

Ø 89 HCS.890

Ø 90 HCS.900

Ø 91 HCS.910

Ø 92 HCS.920

Ø 93 HCS.930

Ø 94 HCS.940

Ø 95 HCS.950

Ø 96 HCS.960

Ø 97 HCS.970

Ø 98 HCS.980

Ø 99 HCS.990

Ø 100 HCS.1000

HSS metric

Melhor uso com pino piloto

Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 12 - 60 mm

IBC.70 (6,35 x 77mm)

•	 HCSU Ø 12 - 65 mm

IBC.70 (6,35 x 77mm)

•	 Ø 61 - 100 mm

IBC.85 (8,00 x 90mm)

Shank HCS HCSU

3/4" 12-60mm 12-65mm

1 1/4" 61-100mm

Weldon Nitto/Weldon
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HSS metric

55mm
profundidade de perfuração (DoC)
HSS metric

DIA Ø 12 - 100mm

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 12 HCL.120 HCLU.120

Ø 13 HCL.130 HCLU.130

Ø 13,5 HCL.135

Ø 14 HCL.140 HCLU.140

Ø 15 HCL.150 HCLU.150

Ø 15,5 HCL.155

Ø 16 HCL.160 HCLU.160

Ø 17 HCL.170 HCLU.170

Ø 17,5 HCL.175

Ø 18 HCL.180 HCLU.180

Ø 19 HCL.190 HCLU.190

Ø 19,5 HCL.195

Ø 20 HCL.200 HCLU.200

Ø 21 HCL.210 HCLU.210

Ø 21,5 HCL.215

Ø 22 HCL.220 HCLU.220

Ø 23 HCL.230 HCLU.230

Ø 23,5 HCL.235

Ø 24 HCL.240 HCLU.240

Ø 25 HCL.250 HCLU.250

Ø 26 HCL.260 HCLU.260

Ø 26,5 HCL.265

Ø 27 HCL.270 HCLU.270

Ø 28 HCL.280 HCLU.280

Ø 29 HCL.290 HCLU.290

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 30 HCL.300 HCLU.300

Ø 31 HCL.310 HCLU.310

Ø 32 HCL.320 HCLU.320

Ø 33 HCL.330 HCLU.330

Ø 34 HCL.340 HCLU.340

Ø 35 HCL.350 HCLU.350

Ø 36 HCL.360 HCLU.360

Ø 37 HCL.370 HCLU.370

Ø 38 HCL.380 HCLU.380

Ø 39 HCL.390 HCLU.390

Ø 40 HCL.400 HCLU.400

Ø 41 HCL.410 HCLU.410

Ø 42 HCL.420 HCLU.420

Ø 43 HCL.430 HCLU.430

Ø 44 HCL.440 HCLU.440

Ø 45 HCL.450 HCLU.450

Ø 46 HCL.460 HCLU.460

Ø 47 HCL.470 HCLU.470

Ø 48 HCL.480 HCLU.480

Ø 49 HCL.490 HCLU.490

Ø 50 HCL.500 HCLU.500

Ø 51 HCL.510 HCLU.510

Ø 52 HCL.520 HCLU.520

Ø 53 HCL.530 HCLU.530

Ø 54 HCL.540 HCLU.540

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 55 HCL.550 HCLU.550

Ø 56 HCL.560 HCLU.560

Ø 57 HCL.570 HCLU.570

Ø 58 HCL.580 HCLU.580

Ø 59 HCL.590 HCLU.590

Ø 60 HCL.600 HCLU.600

Ø 61 HCL.610 HCLU.610

Ø 62 HCL.620 HCLU.620

Ø 63 HCL.630 HCLU.630

Ø 64 HCL.640 HCLU.640

Ø 65 HCL.650 HCLU.650

Ø 66 HCL.660

Ø 67 HCL.670

Ø 68 HCL.680

Ø 69 HCL.690

Ø 70 HCL.700

Ø 71 HCL.710

Ø 72 HCL.720

Ø 73 HCL.730

Ø 74 HCL.740

Ø 75 HCL.750

Ø 76 HCL.760

Ø 77 HCL.770

Ø 78 HCL.780

Ø 79 HCL.790

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 80 HCL.800

Ø 81 HCL.810

Ø 82 HCL.820

Ø 83 HCL.830

Ø 84 HCL.840

Ø 85 HCL.850

Ø 86 HCL.860

Ø 87 HCL.870

Ø 88 HCL.880

Ø 89 HCL.890

Ø 90 HCL.900

Ø 91 HCL.910

Ø 92 HCL.920

Ø 93 HCL.930

Ø 94 HCL.940

Ø 95 HCL.950

Ø 96 HCL.960

Ø 97 HCL.970

Ø 98 HCL.980

Ø 99 HCL.990

Ø 100 HCL.1000

Melhor uso com pino piloto

Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 12 - 60 mm

IBC.90 (6,35 x 102mm)

•	 HCLU Ø 12 - 65 mm

IBC.90 (6,35 x 102mm)

•	 Ø 61 - 100 mm

IBC.100 (8,00 x 123mm)

Shank HCL HCLU

3/4" 12-60mm 12-65mm

1 1/4" 61-100mm

Weldon Nitto/Weldon
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HSS metric

75mm
profundidade de perfuração (DoC)

100mm
profundidade de perfuração (DoC)

HSS metric

DIA Ø 14 - 50mm

MM Weldon

Ø 14 HCY.140

Ø 15 HCY.150

Ø 16 HCY.160

Ø 17 HCY.170

Ø 18 HCY.180

Ø 19 HCY.190

Ø 20 HCY.200

Ø 21 HCY.210

Ø 22 HCY.220

Ø 23 HCY.230

Ø 24 HCY.240

MM Weldon

Ø 25 HCY.250

Ø 26 HCY.260

Ø 27 HCY.270

Ø 28 HCY.280

Ø 29 HCY.290

Ø 30 HCY.300

Ø 31 HCY.310

Ø 32 HCY.320

Ø 33 HCY.330

Ø 34 HCY.340

Ø 35 HCY.350

HSS metric

DIA Ø 18 - 50mm

MM Weldon

Ø 18 HCX.180

Ø 19 HCX.190

Ø 20 HCX.200

Ø 21 HCX.210

Ø 22 HCX.220

Ø 23 HCX.230

Ø 24 HCX.240

Ø 25 HCX.250

Ø 26 HCX.260

Ø 27 HCX.270

MM Weldon

Ø 28 HCX.280

Ø 29 HCX.290

Ø 30 HCX.300

Ø 31 HCX.310

Ø 32 HCX.320

Ø 33 HCX.330

Ø 34 HCX.340

Ø 35 HCX.350

Ø 36 HCX.360

Ø 37 HCX.370

Melhor uso com pino piloto Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 14 - 50 mm (75mm DoC)

IBC.K25 (6,35 x 125mm)

•	 Ø 18 - 50 mm (100mm DoC)

IBC.K50 (6,35 x 155mm)

Shank HCY

3/4" 14-50mm

Shank HCX

3/4" 18-50mm

MM Weldon

Ø 36 HCY.360

Ø 37 HCY.370

Ø 38 HCY.380

Ø 39 HCY.390

Ø 40 HCY.400

Ø 41 HCY.410

Ø 42 HCY.420

Ø 43 HCY.430

Ø 44 HCY.440

Ø 45 HCY.450

Ø 46 HCY.460

MM Weldon

Ø 47 HCY.470

Ø 48 HCY.480

Ø 49 HCY.490

Ø 50 HCY.500

Ø 51
Available

on 

request

…

Ø 100

MM Weldon

Ø 38 HCX.380

Ø 39 HCX.390

Ø 40 HCX.400

Ø 41 HCX.410

Ø 42 HCX.420

Ø 43 HCX.430

Ø 44 HCX.440

Ø 45 HCX.450

Ø 46 HCX.460

Ø 47 HCX.470

MM Weldon

Ø 48 HCX.480

Ø 49 HCX.490

Ø 50 HCX.500

Ø 51
Available

on 

request

…

Ø 100
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1" (30mm)

profundidade de perfuração (DoC)

2" (55mm)

profundidade de perfuração (DoC)

HSS imperial

DIA Ø 7/16" - 3"

INCH Weldon

Ø 7/16" HCS.7/16"

Ø 1/2" HCS.1/2"

Ø 9/16" HCS.9/16"

Ø 5/8" HCS.5/8"

Ø 11/16" HCS.11/16"

Ø 3/4" HCS.3/4"

Ø 13/16" HCS.13/16"

Ø 7/8" HCS.7/8"

Ø 15/16" HCS.15/16"

Ø 1" HCS.1"

INCH Weldon

Ø 11/16" HCS.1-1/16"

Ø 11/8" HCS.1-1/8"

Ø 13/16" HCS.1-3/16"

Ø 11/4" HCS.1-1/4"

Ø 15/16" HCS.1-5/16"

Ø 13/8" HCS.1-3/8"

Ø 1 7/16" HCS.1-7/16"

Ø 1 1/2" HCS.1-1/2"

Ø 1 9/16" HCS.1-9/16"

Ø 1 5/8" HCS.1-5/8"

HSS imperial

DIA Ø 7/16" - 4"

INCH Weldon

Ø 7/16" HCL.7/16"

Ø 1/2" HCL.1/2"

Ø 9/16" HCL.9/16"

Ø 5/8" HCL.5/8"

Ø 11/16" HCL.11/16"

Ø 3/4" HCL.3/4"

Ø 13/16" HCL.13/16"

Ø 7/8" HCL.7/8"

Ø 15/16" HCL.15/16"

Ø 1" HCL.1"

Ø 1 1/16" HCL.1-1/16"

INCH Weldon

Ø 11 /8" HCL.1-1/8"

Ø 1 3/16" HCL.1-3/16"

Ø 1 1/4" HCL.1-1/4"

Ø 1 5/16" HCL.1-5/16"

Ø 1 3/8" HCL.1-3/8"

Ø 1 7/16" HCL.1-7/16"

Ø 1 1/2" HCL.1-1/2"

Ø 1 9/16" HCL.1-9/16"

Ø 1 5/8" HCL.1-5/8"

Ø 1 11/16" HCL.1-11/16"

Ø 1 3/4" HCL.1-3/4"

Melhor uso com pino piloto

Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 7/16" - 2 5/16" (35mm Doc)

IBC.70 (6,35 x 77mm)

•	 Ø 7/16" - 2 5/16" (55mm Doc)

IBC.90 (6,35 x 102mm)

•	 Ø 2-3/8" - 4" (55mm Doc)

IBC.100 (8,00 x 123mm)

Shank HCL "

3/4" 7/16 - 2 5/16"

1 1/4" 2 3/8" - 4"

INCH Weldon

Ø 1 13/16" HCL.1-13/16"

Ø 1 7/8" HCL.1-7/8"

Ø 1 15/16" HCL.1-15/16"

Ø 2" HCL.2"

Ø 2 1/16" HCL.2-1/16"

Ø 2 1/8" HCL.2-1/8"

Ø 2 3/16" HCL.2-3/16"

Ø 2 1/4" HCL.2-1/4"

Ø 2 5/16" HCL.2-5/16"

Ø 2 3/8" HCL.2-3/8"

Ø 2 7/16" HCL.2-7/16"

INCH Weldon

Ø 2 1/2" HCL.2-1/2"

Ø 2 9/16" HCL.2-9/16"

Ø 2 5/8" HCL.2-5/8"

Ø 2 11/16" HCL.2-11/16"

Ø 2 3/4" HCL.2-3/4"

Ø 21 3/16" HCL.2-13/16"

Ø 2 7/8" HCL.2-7/8"

Ø 2 15/16" HCL.2-15/16"

Ø 3" HCL.3"

Ø 3 1/16" HCL.3-1/16

Ø 3 1/8" HCL.3-1/8

INCH Weldon

Ø 1 11/16" HCS.1-11/16"

Ø 1 3/4" HCS.1-3/4"

Ø 1 13/16" HCS.1-13/16"

Ø 1 7/8" HCS.1-7/8"

Ø 1 15/16" HCS.1-15/16"

Ø 2" HCS.2"

Ø 2 1/16" HCS.2-1/16

Ø 2 1/8" HCS.2-1/8

Ø 2 3/16" HCS.2-3/16

Ø 2 1/4" HCS.2-1/4

INCH Weldon

Ø 2 5/16" HCS.2-5/16

Ø 2 3/8" HCS.2-3/8

Ø 2 7/16" HCS.2-7/16

Ø 2 1/2" HCS.2-1/2

Ø 2 9/16" HCS.2-9/16

Ø 2 5/8" HCS.2-5/8

Ø 2 11/16" HCS.2-11/16

Ø 2 3/4" HCS.2-3/4

Ø 2 13/16" HCS.2-13/16

Ø 2 7/8" HCS.2-7/8

INCH Weldon

Ø 3 3/16" HCL.3-3/16

Ø 3 1/4" HCL.3-1/4

Ø 3 5/16" HCL.3-5/16

Ø 3 3/8" HCL.3-3/8

Ø 3 7/16" HCL.3-7/16

Ø 3 1/2" HCL.3-1/2

Ø 3 9/16" HCL.3-9/16

Ø 3 5/8" HCL.3-5/8

Ø 3 11/16" HCL.3-11/16

Ø 3 3/4" HCL.3-3/4

Ø 3 13/16" HCL.3-13/16

INCH Weldon

Ø 3 7/8" HCL.3-7/8

Ø 3 15/16" HCL.3-15/16

Ø 4" HCL.4

INCH Weldon

Ø 2 15/16" HCS.2-15/16

Ø 3" HCS.3

Shank HCS "

3/4" 7/16 - 2 5/16"

1 1/4" 2 3/8" - 3"

HSS imperial
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HSS annular cutter sets

DoC 1" / 2" mm
•	 6 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 9/16 ", 11/16", 

13/16 "

•	 Pino piloto IBC.70/90

HCS.KIT/9

DoC 1"
•	 6 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 9/16 ", 11/16", 

13/16 (2 de cada)

•	 Pino piloto IBC.70

HCS.KIT/8

DoC 30 mm
•	 6 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 14, 18, 22 mm

•	 (2 de cada)

•	 Pino piloto IBC.70

HCS.KIT

DoC 55 mm
•	 6 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 14, 18, 22 mm

•	 (2 de cada)

•	 Pino piloto IBC.90

HCL.KIT

DoC 30 mm
•	 10 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm

•	 Pino piloto IBC.70 x2

HCS.KIT/10

DoC 55 mm
•	 10 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador  Ø 14 x3, 18 x3, 

22 x 2, 26 x2 mm

•	 Pino piloto IBC.90 x2

HSS.KIT/10L-M2

DoC 2"
•	 10 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 9/16" x2, 11/16" 

x2, 13/16" x2, 7/8" x2, 15/16" x1, 1" x1

•	 Pino piloto IBC.90 x2

HSS.KIT/10L-I1

DoC 2"
•	 10 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 9/16" x3, 

13/16" x3, 7/8" x3, 15/16" x1

•	 Pino piloto IBC.70 x2

HSS.KIT/10L-I2

DoC 55 mm
•	 10 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26, 28, 30 mm

•	 Pino piloto IBC.90 x2

HCL.KIT/10

DoC 30 mm
•	 10 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador  Ø 14 x3, 18 x3, 

22 x 2, 26 x2 mm

•	 Pino piloto IBC.70 x2

HSS.KIT/10S-M2

DoC 1" 
•	 10 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 9/16" x2, 11/16" 

x2, 13/16" x2, 7/8" x2, 15/16" x1, 1" x1

•	 Pino piloto IBC.70 x2

HSS.KIT/10S-I1

DoC 1" 
•	 10 cortadores anulares

•	 Dimensões do cortador Ø 9/16" x3, 

13/16" x3, 7/8" x3, 15/16" x1

•	 Pino piloto IBC.70 x2

HSS.KIT/10S-I2

Shank HCL "

3/4" 7/16 - 2 5/16"

1 1/4" 2 3/8" - 4"

Série HSS
metric

Série de 6 
cortadores

Série de 10 
cortadores

Série HSS
imperial
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As fresas anulares HSS Euroboor standard apresentam a 

geometria dos dentes otimizada para uso em peças de trabalho 

de uma única camada. Desempenho de perfuração mais rápido e 

melhor. O restante do material criado com o uso destes cortadores 

é a Euroboor slug. O rebordo nesta slug é exatamente o que 

impede os cortadores HSS padrão de penetrar a segunda camada 

de material.

Para perfurar várias camadas de material simultaneamente, 

recomendamos o uso de nossos cortadores anulares com 

geometria de pilha. O exclusivo perfil dos dentes garante uma 

penetração segura e estável.

Combinado com o desempenho padrão, melhorando as 

características das fresas anulares, resultam em transições de 

camadas, acabamentos precisos, limpos e o tempo de economia 

que você está procurando.

Aplicação de material de pilha HSS

Plásticos

GRP / CRP

Latão,

Cobre,

Lata

Elenco 

cinzento

Ferro Aço inoxidável Alumínio Materiais exóticos, 

Inconnell, Nimonic, 

Hardox, Hastelloy

Trilhos

< 500N < 750N < 900N < 1100N < 1400N < 900N ≤ 900N < 10% Si ≤ 10% Si

 Ótimo     Bom     Possível

Você sabia:
• Geometria da pilha 

anular cortadores são 

também a solução 

perfeita para a perfuração 

de placas  como SPS.

• Cortadores de geometria 

de pilha também podem 

ser usados em uma única 

camada.

1.	 Fase de endurecimento 

combina máxima 

dureza nos dentes, 

com força superior 

no corpo do cortador, 

reduzindo o mínimo de 

quebra.

2.	 Extra profundo 

interior dentes de 

corte do solo. Ajuda a 

"configuração estável" 

do cortador, reduzindo 

a fricção durante a 

perfuração e ajuda 

(múltiplo) da ejeção 

do slug.

3.	  Espessura da parede 

correspondente ao 

diâmetro do cortador, 

combinando o melhor 

tempo de corte 

possível com força.

4.	 Interior cônico o 

encaixe impede quer o 

cortador fique preso. 

Plugue garantido com 

ejeção com uso do 

pino piloto correto.

5.	 Haste precisa 

para o máximo d 

permutabilidade 

e perfuração de 

tolerância próxima sem 

perdas.

6.	 Pino piloto preciso 

equipamento perfeito 

para Centration, 

hassle-free, retração 

do pino e fluxo 

de refrigerante 

controlado.

7.	 Pilha da geometria 

dos dentes assegura 

a estabilidade e 

material preciso para 

penetração rápida e 

desempenho de corte.

8.	 Espiral bem pensada 

angulos de flauta para 

remoção de cavacos.

9.	 Projetado 

especialmente para 

lâminas, gerando mais 

estabilidade e calor 

redução.

10.	Número de 

flautas e dentes 

correspondentes 

ao diâmetro do 

cortador, para a 

melhor carga dentária 

e corte superior das 

velocidades

11.	Precisão de solo 

weldon para 

montagem ótima do 

próprio cortador na 

ferramenta. Suporte 

do pino piloto no 

cortador anular. 

Aumenta a segurança, 

estabilidade e precisão 

do tamanho do furo.

1 2 3 4

HSS Perfil

5 6 7 8 10 119

Cortadores anulares

Aço de alta velocidade
Corte de pilha
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55mm
profundidade de perfuração (DoC)

2"
profundidade de perfuração (DoC)

75mm

3"

HSS Empilhamento metric

DIA Ø 18 - 32mm

MM Weldon

Ø 18 HCPL.180

Ø 19 HCPL.190

Ø 20 HCPL.200

Ø 21 HCPL.210

Ø 22 HCPL.220

Ø 23 HCPL.230

Ø 24 HCPL 240

Ø 25 HCPL.250

Ø 26 HCPL.260

MM Weldon

Ø 27 HCPL.270

Ø 28 HCPL.280

Ø 29 HCPL.290

Ø 30 HCPL.300

Ø 31 HCPL.310

Ø 32 HCPL.320

HSS Empilhamento imperial

DIA Ø 3/4" - 1 1/4"

MM Weldon

Ø 3/4" HCPL.3/4"

Ø 13/16" HCPL.13/16"

Ø 7/8" HCPL.7/8"

Ø 15/16" HCPL.15/16"

Ø 1" HCPL.1"

Ø 1 1/16" HCPL. 1-1/16"

MM Weldon

Ø 1 1/8" HCPL.1-1/8"

Ø 1 3/16" HCPL.1-3/16"

Ø 1 1/4" HCPL.1-1/4"

HSS Empilhamento metric

DIA Ø 18 - 32mm

MM Weldon

Ø 18 HCPY.180

Ø 19 HCPY.190

Ø 20 HCPY.200

Ø 21 HCPY.210

Ø 22 HCPY.220

Ø 23 HCPY.230

Ø 24 HCPY 240

Ø 25 HCPY.250

Ø 26 HCPY.260

MM Weldon

Ø 27 HCPY.270

Ø 28 HCPY.280

Ø 29 HCPY.290

Ø 30 HCPY.300

Ø 31 HCPY.310

Ø 32 HCPY.320

HSS Empilhamento imperial

DIA Ø 3/4" - 1 1/4"

MM Weldon

Ø 3/4" HCPY.3/4"

Ø 13/16" HCPY.13/16"

Ø 7/8" HCPY.7/8"

Ø 15/16" HCPY.15/16"

Ø 1" HCPY.1"

Ø 1 1/16" HCPY. 1-1/16"

MM Weldon

Ø 1 1/8" HCPY.1-1/8"

Ø 1 3/16" HCPY.1-3/16"

Ø 1 1/4" HCPY.1-1/4"

Shank HCPL

3/4" 18-32mm

Shank HCPL

3/4" 3/4 - 1 1/4"

Shank HCPY

3/4" 18-32mm

Shank HCPY

3/4" 3/4 - 1 1/4"

HSS Corta de pilha metric / imperial

Material Material B

Material A

Padrão

Cortador anular

Lingueta de geometria

Cortador anular da 

pilha Lingueta de 

geometria

Cortador anular 

da pilha
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Annular cutter HSS-Co

Cortadores anulares

Aço de alta velocidade
Cobalto

Euroboor HSS-Co Anular cortadores são feitos de Molibdênio, 

Liga de cromo vanádio e liga de tungstênio de alta velocidade com 

um adicional de 8% de cobalto (M42). O cortador anular HSS-

Co é projetado especificamente para permanecer frio ao cortar 

furos. Todas as flauta são completamente moídas, resultando em 

taxas de alimentação super-rápidas e furos lisos em materiais 

duros, proporcionando melhor remoção de cavacos e maior corte 

nas performances. O M42 HSS-Co Anular Cutter é amplamente 

utilizado em indústria metalúrgica pela sua dureza superior em 

comparação com os convencionais. Isto levará a ciclos mais curtos 

em ambientes de produção devido às maiores velocidades de 

corte.

HSS-Co perfil

Aplicação do material HSS-Co  Ótimo     Bom     Possível

Plásticos

GRP / CRP

Latão,

Cobre,

Lata 

Elenco 

cinzento

Ferro Aço inoxidável Alumínio Materiais 

exóticos, Inconel, 

Nimonic, Hardox,

Hastelloy

Trilhos

< 500N < 750N < 900N < 1100N < 1400N < 900N ≤ 900N < 10% Si ≤ 10% Si

Propriedades
Cortadores anulares de alta 

resistência para uma ampla 

gama de materiais leves 

e duros. Especialmente 

adequado para trabalhos de 

fabricação e construção mais 

intensos. Esses cortadores 

irão ajudá-lo a ser mais 

versátil.

1.	 Fase de endurecimen-

to combina máximo 

de dureza nos dentes, 

com força superior 

no corpo do cortador, 

reduzindo o mínimo de 

quebra.

2.	 Corte do solo interno 

ajuda a estabilidade 

"Ajuste" do cortador, 

reduzindo o atrito 

durante a perfuração 

e ajuda na ejeção do 

slug.

3.	 Espessura da parede 

correspondente ao 

diâmetro do cortador, 

combinando o melhor 

tempo de corte possí-

vel com força.

4.	 Interior cônico o 

encaixe impede que o 

cortador fique preso. 

Plugue garantido com 

ejeção através do  uso 

do pino piloto correto.

5.	 Haste precisa para o 

máximo em permuta-

bilidade e perfuração 

de tolerância próxima 

sem perdas.

6.	 Pino piloto preciso 

equipamento para 

perfeito centração, 

sem complicações, 

retração do pino e 

fluxo de refrigerante 

controlado.

7.	 Alteração de dentes 

pré-cortados geome-

tria mais rápido e mais 

estável desempenho 

de perfuração e resulta 

em cortes altos. Preci-

são suave, acabamen-

tos sem rebarba.

8.	 Espiral bem pensada 

ângulos de flauta para 

remoção de cavacos.

9.	 Projetado especial-

mente para lâminas, 

gerando uma estabili-

dade e calor redução.

10.	Número de flautas e 

dentes correspon-

dentes ao diâmetro 

do cortador para a 

melhor carga dentária 

e corte superior das 

velocidades.

11.	Precisão de solo wel-

don para montagem 

ótima do próprio corta-

dor na ferramenta, 

com suporte do pino 

piloto no cortador 

anular. Aumenta a se-

gurança, estabilidade 

e precisão do tamanho 

do furo.

1 2 3 4 5
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HSS-Co metric

30mm
Profundidade da broca (DoC)
HSS-Co 8% metric

DIA Ø 12 - 100mm

MM Weldon

Ø 12 IBS.120

Ø 13 IBS.130

Ø 14 IBS.140

Ø 15 IBS.150

Ø 16 IBS.160

Ø 17 IBS.170

Ø 18 IBS.180

Ø 19 IBS.190

Ø 20 IBS.200

Ø 21 IBS.210

Ø 22 IBS.220

Ø 23 IBS.230

Ø 24 IBS.240

Ø 25 IBS.250

Ø 26 IBS.260

Ø 27 IBS.270

Ø 28 IBS.280

Ø 29 IBS.290

Ø 30 IBS.300

MM Weldon

Ø 31 IBS.310

Ø 32 IBS.320

Ø 33 IBS.330

Ø 34 IBS.340

Ø 35 IBS.350

Ø 36 IBS.360

Ø 37 IBS.370

Ø 38 IBS.380

Ø 39 IBS.390

Ø 40 IBS.400

Ø 41 IBS.410

Ø 42 IBS.420

Ø 43 IBS.430

Ø 44 IBS.440

Ø 45 IBS.450

Ø 46 IBS.460

Ø 47 IBS.470

Ø 48 IBS.480

Ø 49 IBS.490

MM Weldon

Ø 50 IBS.500

Ø 51 IBS.510

Ø 52 IBS.520

Ø 53 IBS.530

Ø 54 IBS.540

Ø 55 IBS.550

Ø 56 IBS.560

Ø 57 IBS.570

Ø 58 IBS.580

Ø 59 IBS.590

Ø 60 IBS.600

Ø 61 IBS.610

Ø 62 IBS.620

Ø 63 IBS.630

Ø 64 IBS.640

Ø 65 IBS.650

Ø 66 IBS.660

Ø 67 IBS.670

Ø 68 IBS.680

MM Weldon

Ø 69 IBS.690

Ø 70 IBS.700

Ø 71 IBS.710

Ø 72 IBS.720

Ø 73 IBS.730

Ø 74 IBS.740

Ø 75 IBS.750

Ø 76 IBS.760

Ø 77 IBS.770

Ø 78 IBS.770

Ø 79 IBS.790

Ø 80 IBS.800

Ø 81 IBS.810

Ø 82 IBS.820

Ø 83 IBS.830

Ø 84 IBS.840

Ø 85 IBS.850

Ø 86 IBS.860

Ø 87 IBS.870

Shank IBS

3/4" 12-60mm

1 1/4" 61-100mm

Melhor uso com pino piloto Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 12 - 60 mm

IBC.70 (6,35 x 77mm)

•	 Ø 61 - 100 mm

IBC.85 (8,00 x 90mm)

MM Weldon

Ø 88 IBS.880

Ø 89 IBS.890

Ø 90 IBS.900

Ø 91 IBS.910

Ø 92 IBS.920

Ø 93 IBS.930

Ø 94 IBS.940

Ø 95 IBS.950

Ø 96 IBS.960

Ø 97 IBS.970

Ø 98 IBS.980

Ø 99 IBS.990

Ø 100 IBS.1000
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Shank IBL

3/4" 12-60mm

1 1/4" 61-100mm

HSS-Co metric

55mm
Profundidade da broca (DoC)
HSS-Co 8% metric

DIA Ø 12 - 100mm

MM Weldon

Ø 12 IBL.120

Ø 13 IBL.130

Ø 14 IBL.140

Ø 15 IBL.150

Ø 16 IBL.160

Ø 17 IBL.170

Ø 18 IBL.180

Ø 19 IBL.190

Ø 20 IBL.200

Ø 21 IBL.210

Ø 22 IBL.220

Ø 23 IBL.230

Ø 24 IBL.240

Ø 25 IBL.250

Ø 26 IBL.260

Ø 27 IBL.270

Ø 28 IBL.280

Ø 29 IBL.290

Ø 30 IBL.300

MM Weldon

Ø 31 IBL.310

Ø 32 IBL.320

Ø 33 IBL.330

Ø 34 IBL.340

Ø 35 IBL.350

Ø 36 IBL.360

Ø 37 IBL.370

Ø 38 IBL.380

Ø 39 IBL.390

Ø 40 IBL.400

Ø 41 IBL.410

Ø 42 IBL.420

Ø 43 IBL.430

Ø 44 IBL.440

Ø 45 IBL.450

Ø 46 IBL.460

Ø 47 IBL.470

Ø 48 IBL.480

Ø 49 IBL.490

MM Weldon

Ø 50 IBL.500

Ø 51 IBL.510

Ø 52 IBL.520

Ø 53 IBL.530

Ø 54 IBL.540

Ø 55 IBL.550

Ø 56 IBL.560

Ø 57 IBL.570

Ø 58 IBL.580

Ø 59 IBL.590

Ø 60 IBL.600

Ø 61 IBL.610

Ø 62 IBL.620

Ø 63 IBL.630

Ø 64 IBL.640

Ø 65 IBL.650

Ø 66 IBL.660

Ø 67 IBL.670

Ø 68 IBL.680

MM Weldon

Ø 69 IBL.690

Ø 70 IBL.700

Ø 71 IBL.710

Ø 72 IBL.720

Ø 73 IBL.730

Ø 74 IBL.740

Ø 75 IBL.750

Ø 76 IBL.760

Ø 77 IBL.770

Ø 78 IBL.770

Ø 79 IBL.790

Ø 80 IBL.800

Ø 81 IBL.810

Ø 82 IBL.820

Ø 83 IBL.830

Ø 84 IBL.840

Ø 85 IBL.850

Ø 86 IBL.860

Ø 87 IBL.870

Melhor uso com pino piloto Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 12 - 60 mm

IBC.90 (6,35 x 102mm)

•	 Ø 61 - 100 mm

IBC.100 (8,00 x 123mm)

MM Weldon

Ø 88 IBL.880

Ø 89 IBL.890

Ø 90 IBL.900

Ø 91 IBL.910

Ø 92 IBL.920

Ø 93 IBL.930

Ø 94 IBL.940

Ø 95 IBL.950

Ø 96 IBL.960

Ø 97 IBL.970

Ø 98 IBL.980

Ø 99 IBL.990

Ø 100 IBL.1000
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HSS-Co imperial

1" (30mm)

Profundidade da broca (DoC)

2" (55mm)

Profundidade da broca (DoC)

HSS-Co 5% imperial

DIA Ø 7/16" - 1 5/8"

INCH Weldon

Ø 7/16" JBS.7/16"

Ø 1/2" JBS.1/2"

Ø 9/16" JBS.9/16"

Ø 5/8" JBS.5/8"

Ø 11/16" JBS.11/16"

Ø 3/4" JBS.3/4"

INCH Weldon

Ø 13/16" JBS.13/16"

Ø 7/8" JBS.7/8"

Ø 15/16" JBS.15/16"

Ø 1" JBS.1"

Ø 1 1/16" JBS.1-1/16"

Ø 1 1/8" JBS.1-1/8"

HSS-Co 5% imperial

DIA Ø 7/16" - 1 5/8"

INCH Weldon

Ø 7/16" JBL.7/16"

Ø 1/2" JBL.1/2"

Ø 9/16" JBL.9/16"

Ø 5/8" JBL.5/8"

Ø 11/16" JBL.11/16"

Ø 3/4" JBL.3/4"

INCH Weldon

Ø 13/16" JBL.13/16"

Ø 7/8" JBL.7/8"

Ø 15/16" JBL.15/16"

Ø 1" JBL.1"

Ø 1 1/16" JBL.1-1/16"

Ø 1 1/8" JBL.1-1/8"

INCH Weldon

Ø 1 3/16" JBS.1-3/16"

Ø 1 1/4" JBS.1-1/4"

Ø 1 5/16" JBS.1-5/16"

Ø 1 3/8" JBS.1-3/8"

Ø 1 7/16" JBS.1-7/16"

Ø 1 1/2" JBS.1-1/2"

INCH Weldon

Ø 1 9/16" JBS.1-9/16"

Ø 1 5/8" JBS.1-5/8"

INCH Weldon

Ø 1 3/16" JBL.1-3/16"

Ø 1 1/4" JBL.1-1/4"

Ø 1 5/16" JBL.1-5/16"

Ø 1 3/8" JBL.1-3/8"

Ø 1 7/16" JBL.1-7/16"

Ø 1 1/2" JBL.1-1/2"

INCH Weldon

Ø 1 9/16" JBL.1-9/16"

Ø 1 5/8" JBL.1-5/8"

Shank JBS "

3/4" 7/16" - 1 5/8"

Shank JBL "

3/4" 7/16 - 1 5/8"
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Melhor uso com pino piloto Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 7/16" - 1 5/8"

IBC.70 (6,35 x 77mm)

•	 Ø 7/16" - 1 5/8"

IBC.90 (6,35 x 102mm)



Annular cutter TCT

Cortadores anulares

Carboneto de tungstênio

Os cortadores anulares Euroboor Tungsten Carbide Tipped 

(SANDVIK) são equipados com uma flauta espiral que cria a melhor 

remoção de apreensão. Estes cortadores anulares são utilizados em 

materiais endurecidos, tais como aço HARDOX, aços inoxidáveis 

e resistência à tração, tais como vias férreas. O carboneto de 

tungstênio derrubado pelos dentes do cortador podem ser afiados 

ou substituídos. Devido à composição, e quando usados de forma 

adequada, estes cortadores são menos susceptíveis à ruptura 

do que o aço de alta velocidade, especialmente em diâmetros e 

comprimentos maiores.

Propriedades
Trabalhos de perfuração 

difíceis são fáceis com o uso 

do Euroboor TCT. Cortadores 

anulares uma grande 

variedade de metais, incluindo 

algumas das mais difíceis 

no mercado, este tipo de 

cortador irá ajudá-lo a perfurar 

de maneira rápida e segura, 

sempre e em toda parte.

1.	 Extremamente difícil 

e Tungstênio durável 

corte de metal duro, 

dentes (SANDVIK) 

para o mais duro de 

tarefas de perfuração. 

Offset posicionamento 

para calor mais 

baixo possível no 

desenvolvimento.

2.	  Corte otimizado 

ângulos mais curtos e 

tempos de perfuração 

com cortes mais 

nítidos

3.	 Corpo de liga especial 

para ótima força e 

durabilidade.

4.	 Interior cônico o 

encaixe impede ao 

cortador ficar preso. 

Plugue garantido 

ejeção com uso do 

pino piloto correto.

5.	 Haste precisa 

para o máximo de 

permutabilidade 

e perfuração de 

tolerância próxima sem 

perdas.

6.	 Alteração de dentes 

pré-cortados 

geometria mais 

rápido e mais estável 

desempenho de 

perfuração, resultando 

em cortes mais altos. 

Precisão suave, 

acabamentos sem 

rebarba. Carboneto de 

SANDVIK derrubado.

7.	 Espiral bem pensada 

ângulos de flauta para 

remoção de cavacos.

8.	 Especialmente 

projetado lâminas para 

uma estabilidade e 

calor redução.

9.	 Número de 

flautas e dentes 

correspondentes 

ao diâmetro do 

cortador para a 

melhor carga dentária 

e corte superior das 

velocidades.

10.	Precisão de solo 

weldon para 

montagem ótima do 

próprio cortador na 

ferramenta, suporte 

do pino piloto no 

cortador anular. 

Aumenta a segurança, 

estabilidade e precisão 

do tamanho do furo.

TCT profile

1 2 3 4 6 7 9 1085

Aplicação de material TCT

Plásticos

GRP / CRP

Latão,

Cobre,

Lata

Elenco 

cinzento

Ferro Aço  inoxidável Alumínio Materiais 

exóticos, Inconel, 

Nimonic, Hardox,

Hastelloy

Trilhos

< 500N < 750N < 900N < 1100N < 1400N < 900N ≤ 900N < 10% Si ≤ 10% Si

�

 ótimo l     Bom     possível
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35mm
profundidade de perfuração (DoC)
TCT metric

DIA Ø 12 - 100mm

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 12 HMS.120 HMSU.120

Ø 13 HMS.130 HMSU.130

Ø 14 HMS.140 HMSU.140

Ø 15 HMS.150 HMSU.150

Ø 16 HMS.160 HMSU.160

Ø 17 HMS.170 HMSU.170

Ø 18 HMS.180 HMSU.180

Ø 19 HMS.190 HMSU.190

Ø 20 HMS.200 HMSU.200

Ø 21 HMS.210 HMSU.210

Ø 22 HMS.220 HMSU.220

Ø 23 HMS.230 HMSU.230

Ø 24 HMS.240 HMSU.240

Ø 25 HMS.250 HMSU.250

Ø 26 HMS.260 HMSU.260

Ø 27 HMS.270 HMSU.270

Ø 28 HMS.280 HMSU.280

Ø 29 HMS.290 HMSU.290

Ø 30 HMS.300 HMSU.300

Ø 31 HMS.310 HMSU.310

Ø 32 HMS.320 HMSU.320

Ø 33 HMS.330 HMSU.330

Ø 34 HMS.340 HMSU.340

Ø 35 HMS.350 HMSU.350

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 36 HMS.360 HMSU.360

Ø 37 HMS.370 HMSU.370

Ø 38 HMS.380 HMSU.380

Ø 39 HMS.390 HMSU.390

Ø 40 HMS.400 HMSU.400

Ø 41 HMS.410 HMSU.410

Ø 42 HMS.420 HMSU.420

Ø 43 HMS.430 HMSU.430

Ø 44 HMS.440 HMSU.440

Ø 45 HMS.450 HMSU.450

Ø 46 HMS.460 HMSU.460

Ø 47 HMS.470 HMSU.470

Ø 48 HMS.480 HMSU.480

Ø 49 HMS.490 HMSU.490

Ø 50 HMS.500 HMSU.500

Ø 51 HMS.510 HMSU.510

Ø 52 HMS.520 HMSU.520

Ø 53 HMS.530 HMSU.530

Ø 54 HMS.540 HMSU.540

Ø 55 HMS.550 HMSU.550

Ø 56 HMS.560 HMSU.560

Ø 57 HMS.570 HMSU.570

Ø 58 HMS.580 HMSU.580

Ø 59 HMS.590 HMSU.590

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 60 HMS.600 HMSU.600

Ø 61 HMS.610 HMSU.610

Ø 62 HMS.620 HMSU.620

Ø 63 HMS.630 HMSU.630

Ø 64 HMS.640 HMSU.640

Ø 65 HMS.650 HMSU.650

Ø 66 HMS.660

Ø 67 HMS.670

Ø 68 HMS.680

Ø 70 HMS.700

Ø 72 HMS.720

Ø 74 HMS.740

Ø 75 HMS.750

Ø 80 HMS.800

Ø 85 HMS.850

Ø 90 HMS.900

Ø 95 HMS.950

Ø 100 HMS.1000

TCT metric

Melhor uso com pino piloto

Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 12 - 17 mm

IBC.75 (6,35 x 87mm)

•	 HMSU Ø 12 - 65 mm

IBC.75 (6,35 x 87mm)

•	 Ø 18 - 100 mm

IBC.85 (8,00 x 90mm)

Shank HMS HMSU

3/4" 12-60mm 12-65mm

1 1/4" 61-100mm

Weldon Nitto/Weldon
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55mm
profundidade de perfuração (DoC)
TCT metric

DIA Ø 12 - 200mm

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 12 HML.120 HMLU.120

Ø 13 HML.130 HMLU.130

Ø 14 HML.140 HMLU.140

Ø 15 HML.150 HMLU.150

Ø 16 HML.160 HMLU.160

Ø 17 HML.170 HMLU.170

Ø 18 HML.180 HMLU.180

Ø 19 HML.190 HMLU.190

Ø 20 HML.200 HMLU.200

Ø 21 HML.210 HMLU.210

Ø 22 HML.220 HMLU.220

Ø 23 HML.230 HMLU.230

Ø 24 HML.240 HMLU.240

Ø 25 HML.250 HMLU.250

Ø 26 HML.260 HMLU.260

Ø 27 HML.270 HMLU.270

Ø 28 HML.280 HMLU.280

Ø 29 HML.290 HMLU.290

Ø 30 HML.300 HMLU.300

Ø 31 HML.310 HMLU.310

Ø 32 HML.320 HMLU.320

Ø 33 HML.330 HMLU.330

Ø 34 HML.340 HMLU.340

Ø 35 HML.350 HMLU.350

Ø 36 HML.360 HMLU.360

Ø 37 HML.370 HMLU.370

Ø 38 HML.380 HMLU.380

Ø 39 HML.390 HMLU.390

Ø 40 HML.400 HMLU.400

Ø 41 HML.410 HMLU.410

Ø 42 HML.420 HMLU.420

Ø 43 HML.430 HMLU.430

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 44 HML.440 HMLU.440

Ø 45 HML.450 HMLU.450

Ø 46 HML.460 HMLU.460

Ø 47 HML.470 HMLU.470

Ø 48 HML.480 HMLU.480

Ø 49 HML.490 HMLU.490

Ø 50 HML.500 HMLU.500

Ø 51 HML.510 HMLU.510

Ø 52 HML.520 HMLU.520

Ø 53 HML.530 HMLU.530

Ø 54 HML.540 HMLU.540

Ø 55 HML.550 HMLU.550

Ø 56 HML.560 HMLU.560

Ø 57 HML.570 HMLU.570

Ø 58 HML.580 HMLU.580

Ø 59 HML.590 HMLU.590

Ø 60 HML.600 HMLU.600

Ø 61 HML.610 HMLU.610

Ø 62 HML.620 HMLU.620

Ø 63 HML.630 HMLU.630

Ø 64 HML.640 HMLU.640

Ø 65 HML.650 HMLU.650

Ø 66 HML.660

Ø 67 HML.670

Ø 68 HML.680

Ø 69 HML.690

Ø 70 HML.700

Ø 71 HML.710

Ø 72 HML.720

Ø 73 HML.730

Ø 74 HML.740

Ø 75 HML.750

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 76 HML.760

Ø 77 HML.770

Ø 78 HML.780

Ø 79 HML.790

Ø 80 HML.800

Ø 81 HML.810

Ø 82 HML.820

Ø 83 HML.830

Ø 84 HML.840

Ø 85 HML.850

Ø 86 HML.860

Ø 87 HML.870

Ø 88 HML.880

Ø 89 HML.890

Ø 90 HML.900

Ø 91 HML.910

Ø 92 HML.920

Ø 93 HML.930

Ø 94 HML.940

Ø 95 HML.950

Ø 96 HML.960

Ø 97 HML.970

Ø 98 HML.980

Ø 99 HML.990

Ø 100 HML.1000

Ø 102 HML.1020

Ø 103 HML.1030

Ø 105 HML.1050

Ø 106 HML.1060

Ø 108 HML.1080

Ø 110 HML.1100

Ø 111 HML.1110

MM Weldon Nitto/Weldon

Ø 113 HML.1130

Ø 114 HML.1140

Ø 115 HML.1150

Ø 116 HML.1160

Ø 117 HML.1170

Ø 119 HML.1190

Ø 120 HML.1200

Ø 122 HML.1220

Ø 124 HML.1240

Ø 125 HML.1250

Ø 130 HML.1300

Ø 135 HML.1350

Ø 140 HML.1400

Ø 145 HML.1450

Ø 150 HML.1500

Ø 155 HML.1550

Ø 160 HML.1600

Ø 165 HML.1650

Ø 170 HML.1700

Ø 175 HML.1750

Ø 180 HML.1800

Ø 185 HML.1850

Ø 190 HML.1900

Ø 195 HML.1950

Ø 200 HML.2000

TCT metric

Melhor uso com pino piloto

Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 12 - 17 mm

IBC.90 (6,35 x 102mm)

•	 HMLU Ø 12 - 65 mm

IBC.90 (6,35 x 102mm)

•	 Ø 18 - 60 mm

IBC.80 (8,00 x 103mm)

•	 Ø 61 - 200 mm

IBC.100 (8,00 x 123mm)

Shank HML HMLU

3/4" 12-60mm 12-65mm

1 1/4" 61-200mm

Weldon Nitto/Weldon
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TCT metric

DIA Ø 12 - 50mm

MM Weldon

Ø 12 HMY.120

Ø 13 HMY.130

Ø 14 HMY.140

Ø 15 HMY.150

Ø 16 HMY.160

Ø 17 HMY.170

Ø 18 HMY.180

Ø 19 HMY.190

Ø 20 HMY.200

MM Weldon

Ø 21 HMY.210

Ø 22 HMY.220

Ø 23 HMY.230

Ø 24 HMY.240

Ø 25 HMY.250

Ø 26 HMY.260

Ø 27 HMY.270

Ø 28 HMY.280

Ø 29 HMY.290

75mm
profundidade de perfuração 
(DoC)

TCT metric

100mm
profundidade de perfuração (DoC)
TCT metric

DIA Ø 12 - 100mm

MM Weldon

Ø 12 HMX.120

Ø 13 HMX.130

Ø 14 HMX.140

Ø 15 HMX.150

Ø 16 HMX.160

Ø 17 HMX.170

Ø 18 HMX.180

Ø 19 HMX.190

Ø 20 HMX.200

Ø 21 HMX.210

Ø 22 HMX.220

Ø 23 HMX.230

Ø 24 HMX.240

Ø 25 HMX.250

Ø 26 HMX.260

Ø 27 HMX.270

MM Weldon

Ø 28 HMX.280

Ø 29 HMX.290

Ø 30 HMX.300

Ø 31 HMX.310

Ø 32 HMX.320

Ø 33 HMX.330

Ø 34 HMX.340

Ø 35 HMX.350

Ø 36 HMX.360

Ø 37 HMX.370

Ø 38 HMX.380

Ø 39 HMX.390

Ø 40 HMX.400

Ø 41 HMX.410

Ø 42 HMX.420

Ø 43 HMX.430

MM Weldon

Ø 44 HMX.440

Ø 45 HMX.450

Ø 46 HMX.460

Ø 47 HMX.470

Ø 48 HMX.480

Ø 49 HMX.490

Ø 50 HMX.500

Ø 51 HMX.510

Ø 52 HMX.520

Ø 53 HMX.530

Ø 54 HMX.540

Ø 55 HMX.550

Ø 56 HMX.560

Ø 57 HMX.570

Ø 58 HMX.580

Ø 59 HMX.590

MM Weldon

Ø 60 HMX.600

Ø 61 HMX.610

Ø 62 HMX.620

Ø 63 HMX.630

Ø 64 HMX.640

Ø 65 HMX.650

Ø 66 HMX.660

Ø 67 HMX.670

Ø 68 HMX.680

Ø 69 HMX.690

Ø 70 HMX.700

Ø 71 HMX.710

Ø 72 HMX.720

Ø 73 HMX.730

Ø 74 HMX.740

Ø 75 HMX.750

Melhor uso com pino piloto Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 12 - 50 mm (75mm DoC)

IBC.100 (8,00 x 123mm)

•	 Ø 12 - 100 mm (100mm DoC)

IBC.140 (8,00 x 150mm)

MM Weldon

Ø 30 HMY.300

Ø 31 HMY.310

Ø 32 HMY.320

Ø 33 HMY.330

Ø 34 HMY.340

Ø 35 HMY.350

Ø 36 HMY.360

Ø 37 HMY.370

Ø 38 HMY.380

MM Weldon

Ø 39 HMY.390

Ø 40 HMY.400

Ø 41 HMY.410

Ø 42 HMY.420

Ø 43 HMY.430

Ø 44 HMY.440

Ø 45 HMY.450

Ø 46 HMY.460

Ø 47 HMY.470

MM Weldon

Ø 76 HMX.760

Ø 77 HMX.770

Ø 78 HMX.780

Ø 79 HMX.790

Ø 80 HMX.800

Ø 81 HMX.810

Ø 82 HMX.820

Ø 83 HMX.830

Ø 84 HMX.840

Ø 85 HMX.850

Ø 86 HMX.860

Ø 87 HMX.870

Ø 88 HMX.880

Ø 89 HMX.890

Ø 90 HMX.900

Ø 91 HMX.910

MM Weldon

Ø 92 HMX.920

Ø 93 HMX.930

Ø 94 HMX.940

Ø 95 HMX.950

Ø 96 HMX.960

Ø 97 HMX.970

Ø 98 HMX.980

Ø 99 HMX.990

Ø 100 HMX.1000

Shank HMY

3/4" 12-50mm

MM Weldon

Ø 48 HMY.480

Ø 49 HMY.490

Ø 50 HMY.500

Shank HMX

3/4" 12-60mm

1 1/4" 61-100mm
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150mm
profundidade de perfuração (DoC)

200mm
profundidade de perfuração (DoC)

TCT metric

TCT metric

DIA Ø 22 - 50mm

MM Weldon

Ø 22 HMW.220

Ø 23 HMW.230

Ø 24 HMW.240

Ø 25 HMW.250

Ø 26 HMW.260

Ø 27 HMW.270

Ø 28 HMW.280

Ø 29 HMW.290

MM Weldon

Ø 30 HMW.300

Ø 31 HMW.310

Ø 32 HMW.320

Ø 33 HMW.330

Ø 34 HMW.340

Ø 35 HMW.350

Ø 36 HMW.360

Ø 37 HMW.370

TCT metric

DIA Ø 22 - 50mm

MM Weldon

Ø 22 HMV.220

Ø 23 HMV.230

Ø 24 HMV.240

Ø 25 HMV.250

Ø 26 HMV.260

Ø 27 HMV.270

Ø 28 HMV.280

Ø 29 HMV.290

MM Weldon

Ø 30 HMV.300

Ø 31 HMV.310

Ø 32 HMV.320

Ø 33 HMV.330

Ø 34 HMV.340

Ø 35 HMV.350

Ø 36 HMV.360

Ø 37 HMV.370

MM Weldon

Ø 38 HMW.380

Ø 39 HMW.390

Ø 40 HMW.400

Ø 41 HMW.410

Ø 42 HMW.420

Ø 43 HMW.430

Ø 44 HMW.440

Ø 45 HMW.450

MM Weldon

Ø 46 HMW.460

Ø 47 HMW.470

Ø 48 HMW.480

Ø 49 HMW.490

Ø 50 HMW.500

MM Weldon

Ø 38 HMV.380

Ø 39 HMV.390

Ø 40 HMV.400

Ø 41 HMV.410

Ø 42 HMV.420

Ø 43 HMV.430

Ø 44 HMV.440

Ø 45 HMV.450

MM Weldon

Ø 46 HMV.460

Ø 47 HMV.470

Ø 48 HMV.480

Ø 49 HMV.490

Ø 50 HMV.500

Shank HMW

3/4" 22 - 50mm

Shank HMV

3/4" 22 - 50mm

Melhor uso com pino piloto
Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 22 - 50 mm (150 DoC)

IBC.160 (8,00 x 201mm)

•	 Ø 22 - 50 mm (200mm DoC)

IBC.150 (8,00 x 252mm)
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TCT imperial

1" (35mm)

profundidade de perfuração (DoC)

2" (55mm)

profundidade de perfuração (DoC)

TCT imperial

DIA Ø 7/16" - 3"

INCH Weldon

Ø 7/16" HMS.7/16"

Ø 1/2" HMS.1/2"

Ø 9/16" HMS.9/16"

Ø 5/8" HMS.5/8"

Ø 11/16" HMS.11/16"

Ø 3/4" HMS.3/4"

Ø 13/16" HMS.13/16"

Ø 7/8" HMS.7/8"

INCH Weldon

Ø 15/16" HMS.15/16"

Ø 1" HMS.1"

Ø 1 1/16" HMS.1-1/16"

Ø 1 1/8" HMS.1-1/8"

Ø 1 3/16" HMS.1-3/16"

Ø 1 1/4" HMS.1-1/4"

Ø 1 5/16" HMS.1-5/16"

Ø 1 3/8" HMS.1-3/8"

TCT imperial

DIA Ø 7/16" - 8"

INCH Weldon

Ø 7/16" HML.7/16"

Ø 1/2" HML.1/2"

Ø 9/16" HML.9/16"

Ø 5/8" HML.5/8"

Ø 11/16" HML.11/16"

Ø 3/4" HML.3/4"

Ø 13/16" HML.13/16"

Ø 7/8" HML.7/8"

Ø 15/16" HML.15/16"

Ø 1" HML.1"

Ø 1 1/16" HML.1-1/16"

Ø 1 1/8" HML.1-1/8"

Ø 1 3/16" HML.1-3/16"

Ø 1 1/4" HML.1-1/4"

Ø 1 5/16" HML.1-5/16"

Ø 1 3/8" HML.1-3/8"

Ø 1 7/16" HML.1-7/16"

Ø 1 1/2" HML.1-1/2"

Ø 1 9/16" HML.1-9/16"

Ø 1 5/8" HML.1-5/8"

Ø 1 11/16" HML.1-11/16"

INCH Weldon

Ø 1 3/4" HML.1-3/4"

Ø 1 13/16" HML.1-13/16"

Ø 1 7/8" HML.1-7/8"

Ø 1 15/16" HML.1-15/16"

Ø 2" HML.2"

Ø 2 1/16" HML.2-1/16"

Ø 2 1/8" HML.2-1/8"

Ø 2 3/16" HML.2-3/16"

Ø 2 1/4" HML.2-1/4"

Ø 2 5/16" HML.2-5/16"

Ø 2 3/8" HML.2-3/8"

Ø 2 7/16" HML.2-7/16"

Ø 2 1/2" HML.2-1/2"

Ø 2 9/16" HML.2-9/16"

Ø 2 5/8" HML.2-5/8"

Ø 2 11/16" HML.2-11/16"

Ø 2 3/4" HML.2-3/4"

Ø 2 13/16" HML.2-13/16"

Ø 2 7/8" HML.2-7/8"

Ø 2 15/16" HML.2-15/16"

Ø 3" HML.3"

INCH Weldon

Ø 3 1/16" HML.3-1/16"

Ø 3 1/8" HML.3-1/8"

Ø 3 3/16" HML.3-3/16"

Ø 3 1/4" HML.3-1/4"

Ø 3 5/16" HML.3-5/16"

Ø 3 3/8" HML.3-3/8"

Ø 3 7/16" HML.3-7/16"

Ø 3 1/2" HML.3-1/2"

Ø 3 9/16" HML.3-9/16"

Ø 3 5/8" HML.3-5/8"

Ø 3 11/16" HML.3-11/16"

Ø 3 3/4" HML.3-3/4"

Ø 3 13/16" HML.3-13/16"

Ø 3 7/8" HML.3-7/8"

Ø 3 15/16" HML.3-15/16"

Ø 4" HML.4"

Ø 4 1/16" HML.4-1/16"

Ø 4 1/8" HML.4-1/8"

Ø 4 3/16" HML.4-3/16"

Ø 4 1/4" HML.4-1/4"

Ø 4 5/16" HML.4-5/16"

INCH Weldon

Ø 4 3/8" HML.4-3/8"

Ø 4 7/16" HML.4-7/16"

Ø 4 1/2" HML.4-1/2"

Ø 4 9/16" HML.4-9/16"

Ø 4 5/8" HML.4-5/8"

Ø 4 11/16" HML.4-11/16"

Ø 4 13/16" HML.4-13/16"

Ø 4 7/8" HML.4-7/8"

Ø 4 15/16" HML.4-15/16"

Ø 5" HML.5"

Ø 5 1/16" HML.5-1/16"

Ø 5 1/8" HML.5-1/8"

Ø 5 3/16" HML.5-3/16"

Ø 5 1/4" HML.5-1/4"

Ø 5 5/16" HML.5-5/16"

Ø 5 3/8" HML.5-3/8"

Ø 5 7/16" HML.5-7/16"

Ø 5 1/2" HML.5-1/2"

Ø 5 9/16" HML.5-9/16"

Ø 5 5/8" HML.5-5/8"

Ø 5 11/16" HML.5-11/16"

INCH Weldon

Ø 1 7/16" HMS.1-7/16"

Ø 1 1/2" HMS.1-1/2"

Ø 1 9/16" HMS.1-9/16"

Ø 1 5/8" HMS.1-5/8"

Ø 1 11/16" HMS.1-11/16"

Ø 1 3/4" HMS.1-3/4"

Ø 1 13/16" HMS.1-13/16"

Ø 1 7/8" HMS.1-7/8"

INCH Weldon

Ø 1 15/16" HMS.1-15/16"

Ø 2" HMS.2"

Ø 2 1/16" HMS.2-1/16"

Ø 2 1/8" HMS.2-1/8"

Ø 2 3/16" HMS.2-3/16"

Ø 2 1/4" HMS.2-1/4"

Ø 2 5/16" HMS.2-5/16"

Ø 2 3/8" HMS.2-3/8"

INCH Weldon

Ø 2 7/16" HMS.2-7/16"

Ø 2 1/2" HMS.2-1/2"

Ø 2 9/16" HMS.2-9/16"

Ø 2 5/8" HMS.2-5/8"

Ø 2 11/16" HMS.2-11/16"

Ø 2 3/4" HMS.2-3/4"

Ø 2 13/16" HMS.2-13/16"

Ø 2 7/8" HMS.2-7/8"

INCH Weldon

Ø 2 15/16" HMS.2-15/16"

Ø 3" HMS.3"

Shank HMS "

3/4" 7/16" - 2 5/16"

1 1/4" 2 3/8" - 3"

INCH Weldon

Ø 5 3/4" HML.5-3/4"

Ø 5 13/16" HML.5-13/16"

Ø 5 7/8" HML.5-7/8"

Ø 5 15/16" HML.5-15/16"

Ø 6" HML.6"

Ø 6 1/16" HML.6-1/16"

Ø 6 1/8" HML.6-1/8"

Ø 6 3/16" HML.6-3/16"

Ø 6 1/4" HML.6-1/4"

Ø 6 5/16" HML.6-5/16"

Ø 6 3/8" HML.6-3/8"

Ø 6 7/16" HML.6-7/16"

Ø 6 1/2" HML.6-1/2"

Ø 6 9/16" HML.6-9/16"

Ø 6 5/8" HML.6-5/8"

Ø 6 11/16" HML.6-11/16"

Ø 6 3/4" HML.6-3/4"

Ø 6 13/16" HML.6-13/16"

Ø 6 7/8" HML.6-7/8"

Ø 6 15/16" HML.6-15/16"

Ø 7" HML.7"

INCH Weldon

Ø 7 1/16" HML.7-1/16"

Ø 7 1/8" HML.7-1/8"

Ø 7 3/16" HML.7-3/16"

Ø 7 1/4" HML.7-1/4"

Ø 7 5/16" HML.7-5/16"

Ø 7 3/8" HML.7-7/8"

Ø 7 7/16" HML.7-7/16"

Ø 7 1/2" HML.7-1/2"

Ø 7 9/16" HML.7-9/16"

Ø 7 5/8" HML.7-5/8"

Ø 7 11/16" HML.7-11/16"

Ø 7 3/4" HML.7-3/4"

Ø 7 13/16" HML.7-13/16"

Ø 7 7/8" HML.7-7/8"

Ø 7 15/16" HML.7-15/16"

Ø 8" HML.8"

Shank HML "

3/4" 7/16" - 2 5/16"

1 1/4" 2 3/8" - 8"

See the pilot pins for 1" and 2" on page 88
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TCT imperial

Melhor uso com pino piloto

Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 7/16" - 11/16" (35mm DoC)

IBC.75 (6,35 x 87mm)

•	 Ø 3/4" - 3" (35mm DoC)

IBC.85 (8,00 x 90mm)

•	 Ø 7/16" - 11/16" (55mm DoC)

IBC.90 (6,35 x 102mm)

•	 Ø 3/4" - 23/8" (55mm DoC)

IBC.80 (8,00 x 103mm)

•	 Ø 27/16" - 415/16" (55/75mm DoC)

IBC.100 (8,00 x 123mm)

•	 Ø 7/16" - 4" (100mm DoC)

IBC.140 (8,00 x 150mm)

Shank HMY "

3/4" 7/16" - 2 5/16"

1 1/4" 2 3/8" - 3"

3" (75mm)

profundidade de perfuração (DoC)

4" (100mm)

profundidade de perfuração (DoC)

TCT imperial

DIA Ø 7/16" - 4"

INCH Weldon

Ø 7/16" HMX.7/16''

Ø 1/2" HMX.1/2''

Ø 9/16" HMX.9/16"

Ø 5/8" HMX.5/8"

Ø 11/16" HMX.11/16"

Ø 3/4" HMX.3/4"

Ø 13/16" HMX.13/16"

Ø 7/8" HMX.7/8"

Ø 15/16" HMX.15/16"

Ø 1" HMX.1"

Ø 1 1/16" HMX.1-1/16"

INCH Weldon

Ø 1 1/8" HMX.1-1/8"

Ø 1 3/16" HMX.1-3/16"

Ø 1 1/4" HMX.1-1/4"

Ø 1 5/16" HMX.1-5/16"

Ø 1 3/8" HMX.1-3/8"

Ø 1 7/16" HMX.1-7/16"

Ø 1 1/2" HMX.1-1/2"

Ø 1 9/16" HMX.1-9/16"

Ø 1 5/8" HMX.1-5/8"

Ø 1 11/16" HMX.1-11/16"

Ø 1 3/4" HMX.1-3/4"

TCT imperial

DIA Ø 7/16" - 3"

INCH Weldon

Ø 7/16" HMY.7/16''

Ø 1/2" HMY.1/2''

Ø 9/16" HMY.9/16"

Ø 5/8" HMY.5/8"

Ø 11/16" HMY.11/16"

Ø 3/4" HMY.3/4"

Ø 13/16" HMY.13/16"

Ø 7/8" HMY.7/8"

Ø 15/16" HMY.15/16"

INCH Weldon

Ø 1" HMY.1"

Ø 1 1/16" HMY.1-1/16"

Ø 1 1/8" HMY.1-1/8"

Ø 1 3/16" HMY.1-3/16"

Ø 1 1/4" HMY.1-1/4"

Ø 1 5/16" HMY.1-5/16"

Ø 1 3/8" HMY.1-3/8"

Ø 1 7/16" HMY.1-7/16"

Ø 1 1/2" HMY.1-1/2"

INCH Weldon

Ø 1 13/16" HMX.1-13/16"

Ø 1 7/8" HMX.1-7/8"

Ø 1 15/16" HMX.1-15/16"

Ø 2" HMX.2"

Ø 2 1/16" HMX.2-1/16"

Ø 2 1/8" HMX.2-1/8"

Ø 2 3/16" HMX.2-3/16"

Ø 2 1/4" HMX.2-1/4"

Ø 2 5/16" HMX.2-5/16"

Ø 2 3/8" HMX.2-3/8"

Ø 2 7/16" HMX.2-7/16"

INCH Weldon

Ø 2 1/2" HMX.2-1/2"

Ø 2 9/16" HMX.2-9/16"

Ø 2 5/8" HMX.2-5/8"

Ø 2 11/16" HMX.2-11/16"

Ø 2 3/4" HMX.2-3/4"

Ø 2 13/16" HMX.2-13/16"

Ø 2 7/8" HMX.2-7/8"

Ø 2 15/16" HMX.2-15/16"

Ø 3" HMX.3"

Ø 3 1/16" HMX.3-1/16"

Ø 3 1/8" HMX.3-1/8"

INCH Weldon

Ø 1 9/16" HMY.1-9/16"

Ø 1 5/8" HMY.1-5/8"

Ø 1 11/16" HMY.1-11/16"

Ø 1 3/4" HMY.1-3/4"

Ø 1 13/16" HMY.1-13/16"

Ø 1 7/8" HMY.1-7/8"

Ø 1 15/16" HMY.1-15/16"

Ø 2" HMY.2"

Ø 2 1/16" HMY.2-1/16"

INCH Weldon

Ø 2 1/8" HMY.2-1/8"

Ø 2 3/16" HMY.2-3/16"

Ø 2 1/4" HMY.2-1/4"

Ø 2 5/16" HMY.2-5/16"

Ø 2 3/8" HMY.2-3/8"

Ø 2 7/16" HMY.2-7/16"

Ø 2 1/2" HMY.2-1/2"

Ø 2 9/16" HMY.2-9/16"

Ø 2 5/8" HMY.2-5/8"

Shank HMX "

3/4" 7/16" - 2 5/16"

1 1/4" 2 3/8" - 4"

INCH Weldon

Ø 2 11/16" HMY.2-11/16"

Ø 2 3/4" HMY.2-3/4"

Ø 2 13/16" HMY.2-13/16"

Ø 2 7/8" HMY.2-7/8"

Ø 2 15/16" HMY.2-15/16"

Ø 3" HMY.3"

INCH Weldon

Ø 3 3/16" HMX.3-3/16"

Ø 3 1/4" HMX.3-1/4"

Ø 3 5/16" HMX.3-5/16"

Ø 3 3/8" HMX.3-3/8"

Ø 3 7/16" HMX.3-7/16"

Ø 3 1/2" HMX.3-1/2"

Ø 3 9/16" HMX.3-9/16"

Ø 3 5/8" HMX.3-5/8"

Ø 3 11/16" HMX.3-11/16"

Ø 3 3/4" HMX.3-3/4"

Ø 3 13/16" HMX.3-13/16"

INCH Weldon

Ø 3 7/8" HMX.3-7/8"

Ø 3 15/16" HMX.3-15/16"

Ø 4" HMX.4"
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TCT imperial

6" (150mm)

profundidade de perfuração (DoC)

8" (200mm)

profundidade de perfuração (DoC)

TCT imperial

DIA Ø 7/8" - 2"

INCH Weldon

Ø 7/8" HMW.7/8"

Ø 15/16" HMW.15/16"

Ø 1" HMW.1"

Ø 1 1/16" HMW.1-1/16"

Ø 1 1/8" HMW.1-1/8"

INCH Weldon

Ø 1 3/16" HMW.1-3/16"

Ø 1 1/4" HMW.1-1/4"

Ø 1 5/16" HMW.1-5/16"

Ø 1 3/8" HMW.1-3/8"

Ø 1 7/16" HMW.1-7/16"

TCT imperial

DIA Ø 7/8" - 2"

INCH Weldon

Ø 7/8" HMV.7/8"

Ø 15/16" HMV.15/16"

Ø 1" HMV.1"

Ø 1 1/16" HMV.1-1/16"

Ø 1 1/8" HMV.1-1/8"

INCH Weldon

Ø 1 3/16" HMV.1-3/16"

Ø 1 1/4" HMV.1-1/4"

Ø 1 5/16" HMV.1-5/16"

Ø 1 3/8" HMV.1-3/8"

Ø 1 7/16" HMV.1-7/16"

Melhor uso com pino piloto
Características dos pinos do 

piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em 

repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 7/8" - 2" (150 DoC)

IBC.160 (8,00 x 201mm)

•	 Ø 7/8" - 2" (200mm DoC)

IBC.150 (8,00 x 252mm)

Shank HMW "

3/4" 7/8" - 2"

Shank HMV "

3/4" 7/8" - 2"

INCH Weldon

Ø 1 1/2" HMW.1-1/2"

Ø 1 9/16" HMW.1-9/16"

Ø 1 5/8" HMW.1-5/8"

Ø 1 11/16" HMW.1-11/16"

Ø 1 3/4" HMW.1-3/4"

INCH Weldon

Ø 1 13/16" HMW.1-13/16"

Ø 1 7/8" HMW.1-7/8"

Ø 1 15/16" HMW.1-15/16"

Ø 2" HMW.2"

INCH Weldon

Ø 1 1/2" HMV.1-1/2"

Ø 1 9/16" HMV.1-9/16"

Ø 1 5/8" HMV.1-5/8"

Ø 1 11/16" HMV.1-11/16"

Ø 1 3/4" HMV.1-3/4"

INCH Weldon

Ø 1 13/16" HMV.1-13/16"

Ø 1 7/8" HMV.1-7/8"

Ø 1 15/16" HMV.1-15/16"

Ø 2" HMV.2"
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Série cortadores anulares TCT

DoC 35 mm
•	 cortadores anulares de 6 peças

•	 Dimensões de cortadores Ø 12, 14, 16, 

18, 20, 22 mm

•	 Pinos pilotos IBC.75 & IBC.85

TCT.KIT

DoC 35 mm
•	 cortadores anulares de 10 peças

•	 Dimensões de cortadores Ø 14 x3, 18 x3, 

22 x2, 26 x2 mm

•	 Pinos pilotos IBC.75 & IBC.85

TCT.KIT/10S-M1

DoC 1"
•	 cortadores anulares de 10 peças

•	 Dimensões de cortadores Ø 9/16" x2, 

11/16" x2, 13/16" x 2, 7/8" x2, 15/16" 

x1, 1" x1

•	 Pinos pilotos IBC.75 & IBC.85

TCT.KIT/10S-I1

DoC 55 mm
•	 cortadores anulares de 10 peças

•	 Dimensões de cortadores Ø 14 x3, 18 x3, 

22 x2, 26 x2 mm

•	 Pinos pilotos IBC.90 & IBC.80

TCT.KIT/10L-M1

DoC 2"
•	 cortadores anulares de 10 peças

•	 Dimensões de cortadores Ø 9/16" x2, 

11/16" x2, 13/16" x 2, 7/8" x2, 15/16" 

x1, 1" x1

•	 Pinos pilotos IBC.90 & IBC.80

TCT.KIT/10L-I1

DoC 1"
•	 cortadores anulares de 10 peças

•	 Dimensões de cortadores Ø 9/16" x3, 

13/16" x 3, 7/8" x3, 15/16" x1

•	 Pinos pilotos IBC.75 & IBC.85

TCT.KIT/10S-I2

DoC 2"
•	 cortadores anulares de 10 peças

•	 Dimensões de cortadores Ø 9/16" x3, 

13/16" x 3, 7/8" x3, 15/16" x1

•	 Pinos pilotos IBC.90 & IBC.80

TCT.KIT/10L-I2

DoC 55 mm
•	 cortadores anulares de 6 peças

•	 Dimensões de cortadores  Ø 12, 14, 16, 

18, 20, 22 mm

•	 Pinos pilotos IBC.90 & IBC.80

TCT.KIT/L

Série TCT
metric

Série TCT
imperial

Série de 6 
cortadores

Série de 10 
cortadores
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Annular cutter TCT Rail

Cortadores anulares

Carboneto de tungstênio
para trilho

Os cortadores de grade TCT para trilhos são especificamente 

projetados para perfurar através das classes ferroviárias mais 

difíceis com a maior facilidade. As pontas de carboneto de 

tungstênio Sandvik de micro grão otimizam os ângulos de corte e 

asseguram um corte vigoroso e suave no desempenho. O corpo 

do cortador foi especialmente projetado para fornecer máxima 

estabilidade e suporte para lidar com os toros gerados no processo 

de corte. Para as flautas específicas, a posição de perfuração 

horizontal é o tipo de chips de alta resistência à tração, resultando 

em fluxo de remoção. 

TCT Tilho metric

DIA 17 - 36mm

MM Weldon

Ø 17 TRCS.170S

Ø 18 TRCS.180S

Ø 19 TRCS.190S

Ø 20 TRCS.200S

Ø 21 TRCS.210S

Ø 22 TRCS.220S

Ø 23 TRCS.230S

Ø 24 TRCS.240S

Ø 25 TRCS.250S

Ø 26 TRCS.260S

MM Weldon

Ø 27 TRCS.270S

Ø 28 TRCS.280S

Ø 29 TRCS.290S

Ø 30 TRCS.300S

Ø 31 TRCS.310S

Ø 32 TRCS.320S

Ø 33 TRCS.330S

Ø 34 TRCS.340S

Ø 35 TRCS.350S

Ø 36 TRCS.360S

TCT Tilho metric

DIA 17 - 36mm

MM Weldon

Ø 17 TRCS.170

Ø 18 TRCS.180

Ø 19 TRCS.190

Ø 20 TRCS.200

Ø 21 TRCS.210

Ø 22 TRCS.220

Ø 23 TRCS.230

Ø 24 TRCS.240

Ø 25 TRCS.250

Ø 26 TRCS.260

MM Weldon

Ø 27 TRCS.270

Ø 28 TRCS.280

Ø 29 TRCS.290

Ø 30 TRCS.300

Ø 31 TRCS.310

Ø 32 TRCS.320

Ø 33 TRCS.330

Ø 34 TRCS.340

Ø 35 TRCS.350

Ø 36 TRCS.360

Propriedades
•	 Os corta-trilhos Euroboor TCT são 

projetados especificamente para a 

perfuração máxima, oferecendo a 

máxima capacidade de perfuração e 

confiabilidade para os trabalhos mais 

exigentes.

* Disponibilidade mediante pedido.

Aplicação do material para TCT  Ótimo     Bom     Possível

Plásticos

GRP / CRP

Latão,

Cobre,

Lata

Elenco 

cinzento

Ferro Aço inoxidável Alumínio Materiais exóticos, 

Inconnell, Nimonic, 

Hardox, Hastelloy

Trilhos

< 500N < 750N < 900N < 1100N < 1400N < 900N ≤ 900N < 10% Si ≤ 10% Si

�

Shank TRCS

3/4" 17 - 36mm

Melhor uso com pino piloto
Características dos pinos do piloto Euroboor:

• Posicionamento preciso

• Bloqueia o fluxo de óleo em repouso

• Ejeta a ficha com facilidade

•	 Ø 17 - 80 mm (35 DoC)

IBC.70/2 (6,35 x 79mm)

25mm
Profundidade da broca (Doc)

35mm*

www.euroboor.com 91



Material Material

Recursos do pino-piloto

Cortadores anulares

Posicionamento preciso
•	 Embora tenha um encaixe perfeito, o pino piloto 

Euroboor é orientado para centrar o cortador

Bloqueia o fluxo de óleo
•	 O pino piloto interrompe o fluxo de óleo em repouso.

•	 Se a perfuração começar, o pino piloto é empurrado 

para a máquina, permitindo que o óleo flua no 

cortador para refrigeração e lubrificação.

Ejeta o plugue
•	 Se o cortador atravessa o material, o pino piloto 

empurra. A slug para fora por meio da mola forte para 

dentro. A furadeira de base magnética.

•	 O fluxo de óleo é cortado

Material

Os pinos piloto são 

essenciais para o uso de 

cortadores anulares.

Utilizações práticas:

• Centração do cortador

• Controle do fluxo de óleo

• Ejeção da slug

Tão simples como um pino-

piloto pode parecer, todos 

esses usos requerem alta 

precisão e extremamente baixa 

tolerância. O fluxo de óleo 

começa e para quando você 

precisa, e a slug não fica presa 

dentro do cortador.

Oferecemos uma ampla gama 

de pinos que correspondem 

aos comprimentos, diâmetros 

e características dos nossos 

vários cortadores anulares, 

com exatamente  precisão 

para melhorar o trabalho de 

perfuração da melhor maneira 

possível.

Gama de pinos piloto

Código
Comprimento 

pino
Diâmetro pino

IBC.70 77mm (3") 6,35mm (1/4")

IBC.70/2 79mm (3") 6,35mm (1/4")

IBC.75 87mm (37/16") 6,35mm (1/4")

IBC.80 103mm (41/16") 8mm (5/16")

IBC.85 90mm (39/16") 8mm (5/16")

IBC.90 102mm (4") 6,35mm (1/4")

IBC.100 123mm (413/16") 8mm (5/16")

IBC.110 165mm (61/2") 6,35mm (1/4")

IBC.120 120mm (43/4") 6,35mm (1/4")

IBC.130 162mm (63/8") 8mm (5/16")

IBC.140 150mm (515/16") 8mm (5/16")

* Pino piloto 

estendido
Especificamente para 

uso com cortadores 

longos e perfuração em 

espessura nas peças 

de trabalho. É possível 

continuar perfuração 

com pino piloto sem 

processo intermediário. 

Use com 3"e 4" de 

comprimento.

Cortadores

•	 Comprimento total 

63/16" (157 mm)

•	 Comprimento 

reduzido  

315/16 "(100 mm)

IBC.157

Pinos piloto

Coloque o pino piloto através da haste e prenda a 

extensão para cima através do fundo dentro do cortador.

Comece a perfurar. Parar em aprox. profundidade de 

50mm.

Remova a parte superior 

do piloto.

Comece a perfuração até 

a ejeção do slug

Código
Comprimento 

pino
Diâmetro pino

IBC.150 252mm (915/16") 8mm (5/16")

IBC.160 201mm (715/16") 8mm (5/16")

IBC.K25 125mm (415/16") 6,35mm (1/4")

IBC.K50 155mm (61/8") 6,35mm (1/4")

IBC.K75 177mm (7") 6,35mm (1/4")

IBC.K100 204mm (8") 6,35mm (1/4")

IBC.2P-130* 130mm (51/8") 5/16" (8 mm)

IBC.2P-144* 144mm (511/16") 5/16" (8 mm)

IBC.157* 157mm (63/16") 5/16" (8 mm)

IBC.2P-205* 205mm (81/16") 5/16" (8 mm)

IBC.2P-256* 256mm (101/16") 5/16" (8 mm)
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Sempre use o pino piloto 
Euroboor com cada cortador. Isso 

garante a ejeção slug lisa.

Imprecisa instalação pino 
piloto, pode quebrar o 

cortador anular

Profundidade máxima da broca Diâmetro

Gama de produtos 12mm - 60mm 61mm - 100mm 61mm - 130mm

30 mm HCS(U), IBS IBC.70 (IBC.50 for IBS.120) IBC.85

55 mm

HCL(U), IBL

IBC.90 (IBC.60 for IBL.120) IBC.100

combined with 25 mm extension adapter (IBK.25) IBC.K25*

combined with 50 mm extension adapter (IBK.50) IBC.K50*

combined with 75 mm extension adapter (IBK.75) IBC.K75*

combined with 100 mm extension adapter (IBK.100) IBC.K100*

combined with Nitto or Fein adapter (IBK.NIT/IBK.QFN) IBC.K25*

75 mm HCY IBC.K25

100 mm HCX IBC.K50 IBC.130

Pin Ø 6,35 mm Pin Ø 8,00 mm

Profundidade máxima da broca Diâmetro

Gama de produtos 12mm - 17mm 
TCT Rail

17mm - 36mm 
18mm - 50mm 18mm - 60mm 61mm - 200mm

35 mm (1-3/8")
HMS(U), TRCS

IBC.75
IBC.75

IBC.85

combined with Nitto or Fein adapter (IBK.NIT/IBK.QFN) IBC.120

55 mm (2-1/8")
HML(U)

IBC.90 IBC.80 IBC.100

combined with Nitto or Fein adapter (IBK.NIT/IBK.QFN) IBC.110

75 mm (3") HMY for all diameters IBC.100

100 mm (4") HMX for all diameters IBC.140 or IBC.157

150 mm (6") HMW for all diameters IBC.160

200 mm (8") HMV for all diameters IBC.150

Pin Ø 6,35 mm Pin Ø 8,00 mm

TCT & TCT Trilho - Visão geral do pino piloto

Cortadores Anulares

HSS & HSS-Co - Visão geral do pino piloto

* Excl. IBL.120
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Ferramentas de perfuração.

Serra de orifício.

Projetado para corte rápido em:
•	 aço inoxidável

•	 Alumínio

•	 atão

•	 Madeira

•	 Madeira embutida

•	 plástico

•	 Vidro de fibra

•	 drywall

•	 painel de fibras

•	 Composto

Kit de 16 peças
•	 Bi-metal serras de furo em tamanhos: 

Ø 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 

57, 67, 76 mm

•	 Mandril hexagonal ø 9,5 mm  

(Ø 14-30 mm)

•	 Mandril de Mudança Rápida  

ø 9,5 mm (Ø 32-152 mm)

EHS.KIT/16

Kit de 13 peças
•	 Bi-metal serras de furo em tamanhos: 

Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm

•	 Mandril hexagonal ø 9,5 mm  

(Ø 14-30 mm)

•	 Mandril de Mudança Rápida  

ø 9,5 mm (Ø 32-152 mm)

EHS.KIT/13

9 peças eletricista conjunto
•	 Bi-metal serras de furo em tamanhos: 

Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm

•	 Mandril hexagonal ø 9,5 mm 

(Ø 14-30 mm)

•	 Mandril de Mudança Rápida  

ø 9,5 mm (ø 32-152 mm)

EHS.KIT9/EL

9 peças eletricista conjunto
•	 Bi-metal serras de furo em tamanhos: 

Ø 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm

•	 Mandril hexagonal ø 9,5 mm 

(Ø 14-30 mm)

•	 Mandril de Mudança Rápida  

ø 9,5 mm (ø 32-152 mm)

EHS.KIT9/PL

Serras bimetálicas com HSS corte progressivo. Dentes 

Variáveis alternando 4/6 perfil TPI para estáveis. 

Desempenho de corte rápido e eficiente.

Perfeitamente apropriado para o material da folha dos tipos de aço 

os mais comuns, alumínio, aço inoxidável, plásticos, etc.

mm inch código

14 9/16 EHS.14

16 5/8 EHS.16

17 11/16 EHS.17

19 3/4 EHS.19

20 25/32 EHS.20

21 13/16 EHS.21

22 7/8 EHS.22

24 15/16 EHS.24

25 1 EHS.25

27 1 1/16 EHS.27

28 1 3/32 EHS.28

29 1 1/8 EHS.29

30 1 3/16 EHS.30

32 1 1/4 EHS.32

33 1 5/16 EHS.33

35 1 3/8 EHS.35

37 1 7/16 EHS.37

38 1 1/2 EHS.38

40 1 9/16 EHS.40

41 1 5/8 EHS.41

43 1 11/16 EHS.43

44 1 3/4 EHS.44

46 1 13/16 EHS.46

48 1 7/8 EHS.48

51 2 EHS.51

52 2 1/16 EHS.52

54 2 1/8 EHS.54

55 2 3/16 EHS.55

57 1/4 EHS.57

59 2 5/16 EHS.59

60 2 3/8 EHS.60

mm inch código

64 2 1/2 EHS.64

65 2 9/16 EHS.65

67 2 5/8 EHS.67

68 2 11/16 EHS.68

70 2 3/4 EHS.70

73 2 7/8 EHS.73

76 3 EHS.76

79 31/8 EHS.79

83 31/4 EHS.83

86 33/8 EHS.86

89 31/2 EHS.89

92 35/8 EHS.92

95 33/4 EHS.95

98 37/8 EHS.98

102 4 EHS.102

105 4 1/8 EHS.105

108 4 1/4 EHS.108

111 4 3/8 EHS.111

114 4 1/2 EHS.114

121 4 3/4 EHS.121

127 5 EHS.127

133 5 1/4 EHS.133

140 5 1/2 EHS.140

146 5 3/4 EHS.146

152 6 EHS.152

160 6 19/64 EHS.160

165 6 1/2 EHS.165

168 6 39/64 EHS.168

178 7 EHS.178

200 7/8 EHS.200

210 8 1/4 EHS.210

Acessórios gerais
Peça de extensão 300 mm, hexagonal 11

EHS.1001

Adaptador

EHS.1002

Mola de ejeção

EHS.1012

Broca piloto de 80 mm de comprimento

EHS.1013

Broca piloto de 104 mm de comprimento

EHS.1014 

Parafuso de segurança longo

EHS.1015

Parafuso de segurança curto

EHS.1016

Mandril tamanhos de serra Ø 14-30 mm

Mandril (redondo), haste de 6 mm

EHS.1003

Mandril (redondo), haste SDS

EHS.1004

Mandril (hexagonal), haste de 9,5 mm

EHS.1006

Mandril (hexagonal), haste de 11 mm

EHS.1005

Mandril tamanhos de serra Ø 32-210 mm

Mandril (hexagonal), haste de 11 mm

EHS.1007

Mandel (troca rápida), haste de 9,5 mm

EHS.1009

Mandril (troca rápida), haste de 11 mm

EHS.1008

Mandril (troca rápida), haste de 16 mm

EHS.1010

Mandril (troca rápida), haste SDS

EHS.1011
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Weldon torção broca

DoC 30mm  DIA Ø 6 - 14mm

MM Code INCH Code

Ø 6 SSPI.06 Ø 1/4" SSPI.1/4"

Ø 7 SSPI.07 Ø 5/16" SSPI.5/16"

Ø 8 SSPI.08 Ø 3/8" SSPI.3/8"

Ø 9 SSPI.09 Ø 7/16" SSPI.7/16"

Ø 10 SSPI.10 Ø 1/2" SSPI.1/2"

Ø 11 SSPI.11 Ø 9/16" SSPI.9/16"

Ø 12 SSPI.12

Ø 13 SSPI.13

Ø 14 SSPI.14

DoC 50mm  DIA Ø 6 - 14mm

MM Code INCH Code

Ø 6 SPI.06 Ø 1/4" SPI.1/4"

Ø 7 SPI.07 Ø 5/16" SPI.5/16"

Ø 8 SPI.08 Ø 3/8" SPI.3/8"

Ø 9 SPI.09 Ø 7/16" SPI.7/16"

Ø 10 SPI.10 Ø 1/2" SPI.1/2"

Ø 11 SPI.11 Ø 9/16" SPI.9/16"

Ø 12 SPI.12

Ø 13 SPI.13

Ø 14 SPI.14

Escareador

Countersink
•	 HSS, 19,05 mm (3/4") 

Weldon shank

•	 3 bordas de corte

•	 90°

DIA Ø 10 - 50mm

MM Code

Ø 10 - 25 SCE.25

Ø 10 - 40 SCE.40

Ø 10 - 50 SCE.50

Kit de 6 peças

de rebaixamento
•	 Tamanhos ø 6.3, 8.3, 10.4, 

12.4, 16.5, 20.5 mm

•	 HSS-Co (qualidade M35)

•	 Haste reta, compatível 

com pintainho da broca

•	 3 arestas de corte

•	 90 °

CBS.620

HSS, haste Weldon de 19,05 mm (3/4 "), disponível em 30 mm e 50 mm de comprimento.

Usinado a partir de um sólido em branco (sem pontos fracos causados por material inferior ou soldas)

Kit de brocas de 6 peças weldon twist
•	 HSS, haste Weldon de 19,05 mm (3/4 ")

•	 Comprimento 30 mm

•	 Tamanhos Ø 6 - 11 mm, incrementos de 1 mm

SSPI.KIT

Kit de brocas de 6 peças weldon twist
•	 HSS, haste Weldon de 19,05 mm (3/4 ")

•	 Comprimento 50 mm

•	 Tamanhos Ø 6 - 11 mm, incrementos de 1 mm

SPI.KIT

Ferramentas de perfuração.
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Vara magnética para limpeza de aparas de metal, etc.

Ø 22mm x 400mm (ø 7/8 "x 153/4")
Basta agitar a vara magnética sobre as 

aparas de metal para recolhê-los, carregá-

los. Para o seu barril de sucata, puxe 

o êmbolo e as aparas são depositadas 

nitidamente.

O Euroboor Magic Stick é forte o suficiente 

para limpar rapidamente a sua maior 

bagunça de aparas de metal.

•	 Limpe facilmente o metal afiado. Aparas 

e outros componentes metálicos.

•	 Os itens são removidos com segurança 

da Magic. Vara sem contato manual

•	 Ideal para espaços difíceis de alcançar.

MAGICSTICK

Após o auxílio à perfuração

Ferramentas de perfuração.

Broca helicoidal

Kit de brocas de torção de 25 peças
•	 Tamanhos Ø 1-13 mm, 0,5 mm

•	 Incrementos

•	 Revestimento HSS TiN

•	 Ponto 118 °

•	 Compatível com cada mandril de 

broca

TDS.190

Kit de brocas de torção de 19 peças
•	 Tamanhos Ø 1 - 10 mm, em 0,5 mm

•	 Incrementos

•	 HSS-Co (qualidade M35)

•	 Ponto de divisão 135 °

•	 Compatível com cada mandril de 

broca

•	 Brocas também vendidas 

separadamente

TDS.100

Kit de brocas de torção de 25 peças
•	 Tamanhos Ø 1-13 mm, 0,5 mm

•	 Incrementos

•	 HSS-Co (qualidade M35)

•	 Ponto de divisão 135 °

•	 Compatível com cada mandril de broca

•	 Brocas também vendidas 

separadamente

TDS.200

Kit de brocas de 3 peças
•	 • Tamanhos ø 6-30 mm, ø 4-20 mm,

•	 Ø 4-12 mm

•	 • Revestimento HSS TiN

•	 • Flauta espiral para chip eficiente

•	 remoção

ESS.430/2

Twist dril
•	 HSS-Co (qualidade M35)

•	 Ponto de divisão 135 °

•	 Compatível com cada mandril de broca

Todos os tamanhos são embalados e vendidos por 10 peças

Também disponível como conjunto de 19 peças (TDS.100) e 25 peças (TDS.200)

MM Code

Ø 1,0 TDCO.010 

Ø 1,5 TDCO.015 

Ø 2,0 TDCO.020 

Ø 2,5 TDCO.025 

Ø 3,0 TDCO.030 

Ø 3,3 TDCO.033 

Ø 3,5 TDCO.035 

Ø 4,0 TDCO.040 

MM Code

Ø 4,2 TDCO.042

Ø 4,5 TDCO.045 

Ø 5,0 TDCO.050 

Ø 5,5 TDCO.055 

Ø 6,0 TDCO.060 

Ø 6,5 TDCO.065 

Ø 6,8 TDCO.068 

Ø 7,0 TDCO.070 

DIA Ø 1 - 13mm

MM Code

Ø 7,5 TDCO.075 

Ø 8,0 TDCO.080 

Ø 8,5 TDCO.085 

Ø 9,0 TDCO.090 

Ø 9,5 TDCO.095 

Ø 10,0 TDCO.100

Ø 10,2 TDCO.102

Ø 10,5 TDCO.105 

MM Code

Ø 11,0 TDCO.110 

Ø 11,5 TDCO.115 

Ø 12,0 TDCO.120

Ø 12,5 TDCO.125 

Ø 13,0 TDCO.130 
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Mandril de rosqueamento

Suporte da torneira (Weldon)

Braçadeira de borracha
•	 adequado para GSW.830 (ø 9,0 - 16,0 mm)

VSP.160

Braçadeira de borracha
•	 adequado para GSW.830 (ø 16,0 - 23,0 mm)

VSP.230

DIN 376

Tap holder Shank Code

M8 ø 6 mm TCM.08D376

M10 ø 7 mm TCM.10D376

M12 ø 9 mm TCM.12D376

M14 ø 11 mm TCM.14D376

M16 ø 12 mm TCM.16D376

M18 ø 14 mm TCM.18D376

M20 ø 16 mm TCM.20D376

M22-24 ø 18 mm TCM.22D376

M27 ø 20 mm TCM.27D376

M30 ø 22 mm TCM.30D376

Mandril de rosca MT2-3
•	 Troca Rápida M5-M12

•	 Reversível, incluindo grampos de borracha

GSW.512R

Mandril de rosca MT-3-4
•	 Mudança Rápida M8-M20

•	 Reversível, incluindo grampos de borracha

GSW.820R

Mandril de rosqueamento
•	 M10-M30

GSW.830

Ferramentas de roscar 

ISO 529

Tap holder Shank Code

M8 ø 8 mm TCM.08I529

M10 ø 10 mm TCM.10I529

M12 ø 9 mm TCM.12I529

M14 ø 11,2 mm TCM.14I529

M16 ø 12,5 mm TCM.16I529

M18 ø 14 mm TCM.18I529

M20 ø 14 mm TCM.20I529

M22 ø 16 mm TCM.22I529

M24 ø 18 mm TCM.24I529

ASA

Tap holder Shank Code

1/4" ø 6,5 mm TCM.1/4"ASA

5/16" ø 8,07 mm TCM.5/16"ASA

3/8" ø 9,68 mm TCM.3/8"ASA

7/16" ø 8,2 mm TCM.7/16"ASA

1/2" ø 9,29 mm TCM.1/2"ASA

9/16" ø 10,9 mm TCM.9/16"ASA

5/8" ø 12,17 mm TCM.5/8"ASA

11/16" ø 13,77 mm TCM.11/16"ASA

3/4" ø 14,9 mm TCM.3/4"ASA

13/16" ø 16,5 mm TCM.13/16"ASA

15/16" ø 19,2 mm TCM.15/16"ASA

1" ø 20,2 mm TCM.1"ASA

1-1/16" ø 22,5 mm TCM.1-1/16"ASA

1-1/8" ø 22,7 mm TCM.1-1/8"ASA

1-3/16" ø 25,7 mm TCM.1-3/16"ASA

JIS

Tap holder Shank Code

M12 ø 8,5 mm TCM.12JIS

M14 ø 10,5 mm TCM.14JIS
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Através de furos

Size Specification Green ring White ring

M3 x 0,5 DIN 371 910.030C 910.030V

M4 x 0,7 DIN 371 910.040C 910.040V

M5 x 0,8 DIN 371 910.050C 910.050V

M6 x 1,0 DIN 371 910.060C 910.060V

M8 x 1,25 DIN 371 910.080C 910.080V

M10 x 1,5 DIN 371 910.100C 910.100V

M10 x 1,5 DIN 376 900.100C 900.100V

M12 x 1,75 DIN 376 900.120C 900.120V

M14 x 2,0 DIN 376 900.140C 900.140V

M16 x 2,0 DIN 376 900.160C 900.160V

M18 x 2,5 DIN 376 900.180C 900.180V

M20 x 2,5 DIN 376 900.200C 900.200V

M22 x 2,5 DIN 376 900.220C 900.220V

M24 x 3,0 DIN 376 900.240C 900.240V

M27 x 3,0 DIN 376 900.270C 900.270V

M30 x 3,0 DIN 376 900.300C 900.300V

Furos cegos

Size Specification Green ring White ring

M3 x 0,5 DIN 371 910.031C 910.031V

M4 x 0,7 DIN 371 910.041C 910.041V

M5 x 0,8 DIN 371 910.051C 910.051V

M6 x 1,0 DIN 371 910.061C 910.061V

M8 x 1,25 DIN 371 910.081C 910.081V

M10 x 1,5 DIN 371 910.101C 910.101V

M10 x 1,5 DIN 376 900.101C 900.101V

M12 x 1,75 DIN 376 900.121C 900.121V

M14 x 2,0 DIN 376 900.141C 900.141V

M16 x 2,0 DIN 376 900.161C 900.161V

M18 x 2,5 DIN 376 900.181C 900.181V

M20 x 2,5 DIN 376 900.201C 900.201V

M22 x 2,5 DIN 376 900.221C 900.221V

M24 x 3,0 DIN 376 900.241C 900.241V

M27 x 3,0 DIN 376 900.271C 900.271V

M30 x 3,0 DIN 376 900.301C 900.301V

As torneiras Euroboor são ferramentas de alta precisão. De 

acordo com a norma DIN (DIN 37 1/376) de Cobalto.

Aço de alta velocidade reforçado (qualidade M35).

Oferecemos as seguintes opções de aplicativos:

Através de furos
•	 rosca direita, flauta reta

Furos cegos
•	 rosca direita, flauta em espiral 

Anel verde
•	 Acabamento em branco

•	 Para uso em materiais como aço de construção, alumínio, 

zinco, chumbo, cobre, latão

Anel branco
•	 Acabamento em óxido preto para maior durabilidade

•	 Para uso em materiais como ferro fundido e aço 

inoxidável

Através de furos
Anel verde Anel branco

Furos cegos
Anel verde Anel branco

Machine taps
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Combinação de broca e torneira

Kit de furação e torneira de 14 peças
•	 Tamanhos: Ø 2,5 mm / M3, Ø 3,3 mm / M4, Ø 4,2 mm 

/ M5, Ø 5,5 mm / M6, Ø 6,8 mm / M8, Ø 8,5 mm /M10, 

Ø 10,2 mm / M12

•	 HSS-Co (qualidade M35)

•	 DIN 371/376

•	 Orifícios de passagem: rosca direita, flauta reta

•	 Anel branco: acabamento em óxido preto para maior 

durabilidade, para uso em materiais como ferro 

fundido e aço inoxidável

•	 Brocas de torção (série TDCO) e torneiras também 

disponíveis separadamente

DTS.312

Part number Tap size
Max. drilling/

tapping depth

EDT.08 M8 x 1,25 17 mm

EDT.10 M10 x 1,5 20 mm

EDT.12 M12 x 1,75 20 mm

EDT.14 M14 x 2,0 18 mm

EDT.16 M16 x 2,0 18 mm

EDT.18 M18 x 1,5 20 mm

EDT.20 M20 x 2,5 25 mm

EDT.22 M22 x 2,5 24 mm

EDT.24 M24 x 3,0 26 mm

EDT.27 M27 x 3,0 29 mm

EDT.30 M30 x 3,5 31 mm

Tap sets

Características
•	 Perfuração e rosqueamento com 1 ferramenta

•	 Também adequado para metais duros (como aço 

inoxidável)

•	 Poupança de custos: 

- Não há necessidade de adaptador de mandril de 

broca 

- Não há necessidade de mandril de broca 

- Não há necessidade de titular da torneira

•	 Economizador de tempo: 

- Não há necessidade de encontrar a ferramenta 

correta acessórios 

- Não há necessidade de troca de ferramentas 

- Não há necessidade de reposicionar a máquina de 

perfuração.

•	 Especialmente adequado para tarefas no local de 

trabalho com limitações, para a quantidade de 

ferramentas que você pode trazer junto.

•	 M35 5% de cobalto.

•	 Revestimento de óxido preto.
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Conduzindo 
o caminho 
com garantia 
de qualidade
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Na Euroboor estamos constantemente 

atualizando nossa tecnologia para fornecer 

aos nossos clientes produtos de ponta nos 

mais altos padrões. Além de usinagem e 

ferramentas de alta qualidade, oferecemos 

um atendimento superior ao cliente.

Qualidade garantida

Em cada fase de produção, todas as 

ferramentas são submetidas aos mais 

rigorosos controles de qualidade.

Inspetores de qualidade estudam 

meticulosamente cada componente com o 

maior cuidado. Uma vez que os produtos 

testados são embalados e armazenados em 

nossa fábrica. Posteriormente, as máquinas 

são colhidas aleatoriamente do estoque, 

desmontadas inteiramente no centro de 

teste. Quando tudo está em perfeita ordem, 

os produtos podem sair da fábrica.

Serviço e suporte

Não só fornecemos alta qualidade nos 

equipamentos, nossas vendas contam com 

uma equipe disponível 24 horas por dia para 

responder perguntas ou fornecer serviço no 

local. Nós asseguramos que nossos clientes 

podem confiar no apoio e suporte. Além 

disso, podemos nos comunicar com mais 

de 10 línguas.

O Euroboor dedica atenção aos parceiros de 

distribuição. Oferecendo suporte intensivo 

para revendedores, ajudando você a 

escolher os produtos certos.

Conduzindo 
o caminho 
com garantia 
de qualidade
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Ferramenta de 

moagem
AGR.2200/230

Peso 4,9 kg

Potência do motor 2200 W

Velocidade do fuso 6000 min-1

Diâmetro do disco ø 230 mm

Diâmetro ø 22 mm

Eixo M14

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Máquina de 

chanfradura
B45

Dimensões (lxwxh) 355 x 205 x 283 mm

Peso 4,6 kg 

Potência do motor 1500 W

Variável de velocidade 

do fuso
variable, 2000-6000/min-1

Ângulo de biselar 45˚ (optional 30˚ )

Rosca do fuso M12 x 1,5

Máx. Profundidade do 

chanfro
6 mm (45˚ angle)

Min. diâmetro dentro 

de chanfros
20 mm

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Máquina de biselar LKF.210 LKF.210S

Peso 23 kg

Potência do motor 1600 W

Velocidade do fuso 2800 min-1 1560 min-1

Ângulo de borda 0˚ - 60˚

Largura do chanfro 0 - 21 mm

Ferramentas

Cabeçote de fresagem 

integrado com 10 TC 

quadrados Inserções

Voltagem
110-120 V / 220-240 V / 

50-60 Hz

Ferramenta de 

moagem
AGR.840

Peso 1,8 kg

Potência do motor 840 W

Velocidade do fuso 10.000 min-1

Diâmetro do disco ø 125 mm

Diâmetro ø 22 mm

Eixo M14

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Ferramenta de 

moagem
AGR.1200

Peso 3,5 kg

Potência do motor 1200 W

Velocidade do fuso 9500 min-1

Diâmetro do disco ø 125 mm

Diâmetro ø 22 mm

Eixo M14

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Ferramenta de 

moagem
AGR.2200/180

Peso 4,9 kg

Potência do motor 2200 W

Velocidade do fuso 8000 min-1

Diâmetro do disco ø 180 mm

Diâmetro ø 22 mm

Eixo M14

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Visão geral de máquinas

Reafiação do 

cortador
ERM.100/3

Dimensões (lxwxh) 480 x 300 x 320 mm

Peso 28 kg

Potência do motor 130 W

Emissões sonoras < 70 dBa

Disco de 

esmerilhamento
Ø 125 mm

Diâmetro da roda 10 mm

Perfuração do eixo
19.05 mm Weldon 

31,75 mm Weldon

Velocidade (sem 

carga)
2800 min-1

Voltage
110-120 V / 220-240 V / 
50-60 Hz

Máquinas de biselar Máquina de reafectação

Retificadoras angulares
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Serra de fita EBS.500

Dimensões (lxlxh) 650 x 310 x 450 mm

Peso 20 kg

Potência do motor 1010 W, entrada

Velocidade de corte �ajustável, 30 - 80m

Ângulo de corte �ajustável, 0° - 60°

Capacidade de corte: 

a 0

� 125mm

£ 130 × 125mm

a 45°
� 76mm

£ 76 x 76mm

a 60°
� 55mm

£ 50 x 50mm

Faixa de serra
13 x 0.65 x 1440mm, 

10-14 tpi M42 10% Co

Voltagem
110-120 V / 220-240 V / 
50-60 Hz

Ferramenta de 

moagem de ar
ADG.2A

Comprimento 193 mm

Altura 70 mm

Peso 0.53 kg

Velocidade livre 20.000 min-1

Collet 6mm

Entrada de ar 1/4"

Mangueira de ar 3/8"

Média. Consumo de ar 4 SCFM

Pressão de trabalho 6.3 bar (90 psi)

Ferramenta de 

moagem de ar
ADG.2S

Comprimento 193 mm

Altura 70 mm

Peso 0.67 kg

Velocidade livre 20.000 min-1

Collet 6mm

Entrada de ar 1/4"

Mangueira de ar 3/8"

Média. Consumo de ar 5 SCFM

Pressão de trabalho 6.3 bar (90 psi)

Ferramenta de 

esmerilhamento l
EDG.600

Peso 1,8 kg

Potência do motor 600 W

Velocidade do fuso 12.000 - 27.000 min-1

Collet ø 6 mm

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Serra de corte 

circular 
EDC.140

Dimensões (lxlxh) 540 x 290 x 410 mm

Peso 24 kg

Potência do motor 2200 W

Velocidade de corte 

(sem carga)
1300 min-1

Ângulo de corte ajustável, 0° - 45°

Capacidade de corte 

a 45 °

� 105 mm

£ 90 × 90 (110) mm

Capacidade de corte 

a 90°

� 130 mm

£ 120 x 120 (185) mm

Máx. Ø lâmina de 

serra
355 mm

Voltagem
110-120 V / 220-240 V / 
50-60 Hz

Serra de corte 

circular
EHC.230/4

Dimensões (lxlxh) 420 x 210 x 370 mm

Peso 9,7 kg

Potência do motor 1800 W

Velocidade de corte 

(sem carga)
2300 min-1

Ajuste angular 0 - 45°

Diâmetro ø 25,4 mm

Máx. Profundidade da 

serra 90 °
83 mm

Máx. Profundidade da 

serra 45 °
56,5 mm

Máx. Ø lâmina de 

serra
230 mm

Máx. Uso contínuo 45 minutos

Capacidade contínua 6 mm

Capacidade de corte 
3 - 10 mm, embutido 

Indicação de laser

Voltagem
110-120 V / 220-240 V / 
50-60 Hz

Máquinas de trituração

Máquinas de serrar
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See icon guide on cover flap

Ferramentas para biselar

B45

Ergonomia, manuseamento 

e segurança. O motor 

poderoso, engrenagens 

fortes e eletrônicos 

premium fazem com que 

a máquina seja rápida e 

estável quanto possível. 

A especialmente moagem 

de 3 cantos cabeças estão 

disponíveis em 45 °, 30 ° 

ou raio (R2.5). e vai cuidar 

para perfeita termina com o 

melhor de facilidade.

Motor

•	 Velocidade eletrônica 

estabilização

•	 Proteção contra 

sobreaquecimento

•	 Anti retrocesso e 

torque de ruptura

•	 Controle ("slow 

start") Começo lento.

kg min

  4,6 1500 W 2000
-
6000

6mm

max
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Ferramentas para biselar

Potência do motor 1500 W

Peso 4,6 kg

Velocidade do fuso
variável,  

2000-6000/min-1

Ângulo de chanfro 45˚ (optional 30˚ )

Rosca do fuso M12 x 1,5

Máx. Profundidade do 

chanfro

6 mm (45˚ angle)

Min. diâmetro

Dentro de chanfros
20 mm

Dimensões (lxhxw 355 x 205 x 283 mm

Voltagem 220 V - 50/60 Hz

355 mm

205

mm

A	Máquina 3 em 1

B	Um 45 ° de chanfradura de 30 °

C	R2.5 acabamento

D	Afunilamento

A B C

Dados técnicos

Características

•	Silencioso e sem vibrações

•	Resultados perfeitamente 

suaves

•	Opcional 30 ° e 45 ° R2.5 

cabeças de fresagem 

disponíveis

•	Gama completa de serviços 

e peças de reposição 

disponíveis

•	Ajuste perfeito do corte

•	pratos disponíveis

1	 Ajuste rápido e fácil da profundidade do 

chanfro

2	 Indicação da profundidade do bisel 

desobstruído

3	 Punho principal ergonômico, fácil de usar 

controles, ajuste de velocidade do eixo 

para uso em vários materiais

4	 Cabeça de fresagem de precisão 45 ° 

com 3 cortes bordas (incluindo 1 placa 

de corte)

5	 Punho dianteiro de aperto suave, 

adequado para usuários destros

6	 Escova de carvão rápida e fácil 

substituição.

3

5

21

4 6
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See icon guide on cover flap

LKF.210(S)

Placas de corte
•	 (Vendido por 10 peças)

LKS.20

Placas de corte
•	 (Vendido por 10 peças)

LKS.20-R

Acessórios B45 Acessórios LKF.210(S)

kg

   23 1600 W

min

 2800 0 - 10,5mm

Beveling tools

Dados técnicos LKF.210 LKF.210S

Peso 23 kg

Potência do motor 1600 W

Velocidade do fuso 2800 min-1 1560 min-1

Ângulo de borda 0˚ - 60˚

Largura do chanfro 0 - 21 mm

Ferramentas

Cabeçote de fresagem 

integrado com 10 TCT 

quadrados Inserções

Voltagem
110-120 / 220-240 V / 

50-60 Hz

Placas de corte
•	 (Vendido por 10 peças)

LKS.15

Cabeça de moagem
30°

B45.1201

Cabeça de moagem
45°

B45.1202

Cabeça de moagem
R2.5

B45.1203

Características

• Ângulo de chanfro de 0 ° a 60 °

• Largura do chanfro até 21 mm

• Cabeçote de fresagem integrado 

com 10 inserções quadradas de 

TCT

• Indução estável e  motor 

poderosa

LKS.210:

Para aços macios

LKF.210S:

Para aço inoxidável

1 2 3

1	 Canalização de tubos

2	 Ajustes de ajuste do ângulo

3	 Biselado reto

Máquina de chanfrar
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Retificação, afiação, rebarbagem, alisamento e polimento

Alto desempenho Fácil de usar Moedores



ERM.100/3

Ferramentas de moagem

Dados técnicos

Dimensões (lxlxh) 480 x 300 x 320 mm

Peso 28 kg

Potência do motor 130 W

Emissões sonoras < 70 dBa

Disco de 

esmerilamento 
Ø 125 mm

Diâmetro da roda 10 mm

Perfuração do eixo
19.05 mm Weldon 

31,75 mm Weldon

Velocidade (sem 

carga)
2800 min-1

Voltagem
110-120 V / 220-240 V / 
50-60 Hz

kg min

   28 130 W  2800

A máquina de reafiação do 

ERM 100/3 A máquina afia Alta 

Velocidade Cortadores anulares 

de aço e TCT Da maneira mais 

flexível. A robusta construção 

e Design específico permitem 

fácil Cortadores de afiação com 

Máxima precisão.  

Características
•	 Afastarão as fresas da Ø 12 - 

100mm em profundidades de 

corte de 25 - 100mm.

•	 Leve e portátil - ideal para o 

trabalho no local, ou oficina.

•	 Ajuste de ângulo fácil - simples 

alinhamento com a geometria 

original.

•	 Alinhamento do cortador 

guiado a laser assegura o 

posicionamento correto

•	 Corte para a roda.

Reafiladora

Fornecimento padrão
SDC rebolo abrasivo 

(dentes)

ERM3.0002

Placa de índice T6 & T7

ERM3.0008

Placa de índice T4/T8 & 

T5/T10

ERM3.0009

Placa de índice T9

ERM3.0010

Opcionalmente disponível
CBN rebolo abrasivo

ERM3.0001

CBN rebolo abrasivo

ERM3.0011

Porta-cortador 1¼" 

Weldon

ERM3.0003

4

1	 Posição do cortador no 

lâmina de afiar

2	 Ajuste do motor

3	 Orientação a laser

4	 CBN rebolo abrasivo para 

afiação

5	 CBN rebolo abraviso para 

estriado

1 2 3

Assista ao vídeo de instruções

www.youtube.com/euroboorbv 

See icon guide on cover flap

5

www.euroboor.com108



AGR.840

Ferramentas de moagem

See icon guide on cover flap

See icon guide on cover flap

kg min

   1,8 840 W 10.000

kg min

   3,5 1200 W  9500

O Euroboor AGR.840 única 

velocidade amolador de ângulo de 

125 mm está equipado com um 

poderoso 840W motor e é projetado 

para ser usado para trabalhos o mais 

profissional mas com

um mínimo de peso. Com a

potência para corte de alvenaria e 

tem uma alta resistência ao calor. 

O 125 mm AGR.1200 tem 

a combinação perfeita de 

durabilidade, funcionalidade e 

potência, para um preço atraente! 

Sua anti pó motor variável  de 

1200W está equipado com uma 

função de arranque suave para 

lidar com o aumento inicial. Fácil 

de- ativar / desativar. Motor durável 

com alta resistência ao calor. 

Engrenagem rotativa a habitação 

pode ser posicionada a cada 90 

graus.

Dados técnicos

Peso 1,8 kg

Potência do motor 840 W

Velocidade do fuso 10.000 min-1

Diâmetro do disco ø 125 mm

Furo ø 22 mm

Fuso M14

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Dados técnicos

Peso 3,5 kg

Potência do motor 1200 W

Velocidade do fuso 9500 min-1

Diâmetro do disco ø 125 mm

Furo ø 22 mm

Fuso M14

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

AGR.1200

Amolador de ângulo

Amolador de ângulo
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AGR.2200/180

See icon guide on cover flap

Amolador de grande potência 

excelente para grandes, tarefas 

de moagem de alta resistência. 

A retaguarda pega, alça frontal 

destacável e baixa caixa de veloci-

dades tornam este amolador um 

prazer de usar e Mesmo adequado 

para trabalhos mais apertados

Dados técnicos

AGR.2200/180

Peso 4,9 kg

Potência do motor 2200 W

Velocidade do fuso 8000 min-1

Diâmetro do disco ø 180 mm

Furo ø 22 mm

Fuso M14

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

AGR.2200/230

Peso 4,9 kg

Potência do motor 2200 W

Velocidade do fuso 6000 min-1

Diâmetro do disco ø 230 mm

Furo ø 22 mm

Fuso M14

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Ferramentas de moagem

kg min

   4,9 2200 W  8000

Amolador de ângulo
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Features

•	 Excelente para moer, polir, rebarbar e 

alisando arestas vivas

•	 Regulador de velocidade traseiro ajustável 

4 posições

•	 Defletor de escape ajustável de 360 graus

•	 Colar padrão de 6 mm / 1/4 "opcional

•	 Gatilho da alavanca de segurança, evita 

começa

ADG.2A 
ADG.2S

EDG.600

See icon guide on cover flap

kg min

  1,8 600 W 12.000
27.000

kg min

 0,53 min 6.3bar

(90 PSI)

20.000

Amolador reto com precisão e 

poderoso eixo de rolamento de 

esferas para acabamento preciso. 

O motor forte é suportado por um 

sistema ventilação do ar para um 

melhor desempenho e um vida 

mais longa. O aperto suave fornece 

aderência e controle. 

Moinhos de ar práticos, adequados 

para quase todas as oficinas e 

em versão de ângulo reto e 90 °. 

excelente para moagem, polimento, 

rebarbação e alisamento arestas. 

Dados técnicos

Peso 1,8 kg

Potência do motor 600 W

Velocidade (sem 

carga)
12.000 - 27.000 min-1

Colarinho 6 mm

Voltagem 220-240 V / 50-60 Hz

Dados técnicos ADG.2A ADG.2S

Peso 0,53 kg 0,67kg

Velocidade livre 20.000 min-1

Colarinho 6mm

Entrada de ar (PT) 1/4"

Air hose (ID) 3/8"

Média. consumo de ar 4 SCFM 5 SCFM

Pressão no trabalho 6.3 bar (90 psi)

Comprimento 193 mm

Altura 70 mm

1	 Easy to use variable speed dial with 

indicator.

ADG.2A ADG.2S

Características
•	 Grande interruptor deslizante liga / 

desliga para operação facil

•	 Design pequeno e compacto para uso 

em espaços apertado

•	 Leve, fácil de segurar e transportar

•	 Ideal para acabamento de matrizes, 

fundição e moldagem

•	 Perfeitamente adequado para uso com 

Euroboor rebarbas rotativas

•	 Velocidade variável

•	 1 Discagem rápida variável fácil de usar 

Indicador

Ferramentas de moagem

1

Moedor elétrico

Moedor de ar

See icon guide on cover flap

Vendido como:

•	 Em caixa de 

cartão

•	 Caixa de luxo

•	 Caixa de luxo, 

inclui um kit de 

rebarbas.
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Rebarbas rotativas

Carboneto de tungstênio

Rebarbas rotativas de carboneto durável térmico 

Euroboor são projetados para remoção rápida os 

restos em materiais mais duro. O passo grosso dos 

dentes remove o material efetivamente, enquanto que 

os cortes secundários profundos operação suave. 

Reduz o tamanho dos chips e pode ser usado em 

velocidades mais lentas do que o habitual. A adição 

das estriadas da mão esquerda reduz a ação de puxar, 

permitindo melhor controle do operador. 

Corte de diamante q

p  Universal

(Corte duplo)

Ferramentas de moagem

D1

L1

Diâmetro da cabeça em mm

Comprimento da cabeça 

em mm

Comprimento total em mm

Diâmetro da haste em mmD2

L2
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Ferramentas de moagem

Cilindro tipo A - ø e dimensionamento em mm

Sem corte final

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.A0303

6 6 16 61 Universal RB.A0606

8 6 20 65 Universal RB.A0806

10 6 20 65 Universal RB.A1006

12 6 25 70 Universal RB.A1206

16 6 25 70 Universal RB.A1606

8 6 20 65 Diamante RBD.A0806

10 6 20 65 Diamante RBD.A1006

12 6 25 70 Diamante RBD.A1206

16 6 25 70 Diamante RBD.A1606

Cilindro tipo E - ø e dimensionamento em mm

oval

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 7 38,5 Universal RB.E0303

6 6 10 55 Universal RB.E0606

8 6 13 58 Universal RB.E0806

10 6 16 61 Universal RB.E1006

12 6 20 65 Universal RB.E1206

16 6 25 70 Universal RB.E1606

8 6 13 58 Diamante RBD.E0806

10 6 16 61 Diamante RBD.E1006

12 6 20 65 Diamante RBD.E1206

16 6 25 70 Diamante RBD.E1606

Cilindro de tipo C - ø e dimensionamento em mm

Cilindro de nariz de bola

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.C0303

6 6 16 61 Universal RB.C0606

8 6 20 65 Universal RB.C0806

9,5 6 20 65 Universal RB.C1006

12 6 25 70 Universal RB.C1206

16 6 25 70 Universal RB.C1606

8 6 20 65 Diamante RBD.C0806

9,5 6 20 65 Diamante RBD.C1006

12 6 25 70 Diamante RBD.C1206

16 6 25 70 Diamante RBD.C1606

Cilindro tipo B- ø e dimensionamento em mm

Sem corte final

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.B0303

6 6 16 61 Universal RB.B0606

8 6 20 65 Universal RB.B0806

9,5 6 20 65 Universal RB.B1006

12 6 25 70 Universal RB.B1206

16 6 25 70 Universal RB.B1606

8 6 20 65 Diamante RBD.B0806

9,5 6 20 65 Diamante RBD.B1006

12 6 25 70 Diamante RBD.B1206

16 6 25 70 Diamante RBD.B1606

Cilindro tipo F - ø e dimensionamento em mm

Trevo do nariz de bola

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.F0303

6 6 18 63 Universal RB.F0606

8 6 20 65 Universal RB.F0806

10 6 20 65 Universal RB.F1006

12 6 25 70 Universal RB.F1206

16 6 25 70 Universal RB.F1606

8 6 20 65 Diamante RBD.F0806

10 6 20 65 Diamante RBD.F1006

12 6 25 70 Diamante RBD.F1206

16 6 25 70 Diamante RBD.F1606

Cilindro tipo D - ø e dimensionamento em mm

Bola

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 2,7 38,5 Universal RB.D0303

6 6 5,4 61 Universal RB.D0606

8 6 7,2 65 Universal RB.D0806

9,5 6 9 65 Universal RB.D1006

12 6 10,8 70 Universal RB.D1206

16 6 14,4 70 Universal RB.D1606

8 6 7,2 65 Diamante RBD.D0806

9,5 6 9 65 Diamante RBD.D1006

12 6 10,8 70 Diamante RBD.D1206

16 6 14,4 70 Diamante RBD.D1606

D1

L2

L1

D2

L2

L1

D2

D1

D1

L2

L1

D2

D1

L2

L1

D2

D1

L2

L1

D2

D1

L2

L1

D2

Type A  Type B Type C  Type D Type E  Type F
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Type G  Type H Type J  Type K Type L  Type M

Cilindro tipo G - ø e dimensionamento em mm

Arco árvore apontada

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.G0303

6 6 18 63 Universal RB.G0606

8 6 20 65 Universal RB.G0806

9,5 6 20 65 Universal RB.G1006

12 6 25 70 Universal RB.G1206

16 6 25 70 Universal RB.G1606

8 6 20 65 Diamante RBD.G0806

9,5 6 20 65 Diamante RBD.G1006

12 6 25 70 Diamante RBD.G1206

16 6 25 70 Diamante RBD.G1606

Cilindro tipo L - ø e dimensionamento em mm

Cone de nariz de bola

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.L0303

6 6 18 61 Universal RB.L0606

8 6 22 65 Universal RB.L0806

10 6 25 70 Universal RB.L1006

12 6 28 73 Universal RB.L1206

16 6 33 78 Universal RB.L1606

8 6 22 65 Diamante RBD.L0806

10 6 25 70 Diamante RBD.L1006

12 6 28 73 Diamante RBD.L1206

16 6 33 78 Diamante RBD.L1606

Cilindro tipo H - ø e dimensionamento em mm

Chama

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.H0303

6 6 18 63 Universal RB.H0606

8 6 20 65 Universal RB.H0806

9,5 6 20 70 Universal RB.H1006

12 6 25 77 Universal RB.H1206

16 6 25 81 Universal RB.H1606

8 6 20 65 Diamante RBD.H0806

9,5 6 20 70 Diamante RBD.H1006

12 6 25 77 Diamante RBD.H1206

16 6 25 81 Diamante RBD.H1606

Cilindro tipo M - ø e dimensionamento em mm

Cone

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.M0303

6 6 18 63 Universal RB.M0606

8 6 20 65 Universal RB.M0806

10 6 20 65 Universal RB.M1006

12 6 25 70 Universal RB.M1206

16 6 25 70 Universal RB.M1606

8 6 20 65 Diamante RBD.M0806

10 6 20 65 Diamante RBD.M1006

12 6 25 70 Diamante RBD.M1206

16 6 25 70 Diamante RBD.M1606

Ferramentas de moagem

D1

L2

L1

D2

D1

L2

L1

D2

D1

L2

L1

D2

Cilindro tipo J - ø e dimensionamento em mm

Cone de 60 graus

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

6 6 5,2 50 Universal RB.J0606

10 6 8,7 53 Universal RB.J1006

12 6 10,4 55 Universal RB.J1206

16 6 13,8 58 Universal RB.J1606

10 6 8,7 53 Diamante RBD.J1006

12 6 10,4 55 Diamante RBD.J1206

16 6 13,8 58 Diamante RBD.J1606

Cilindro tipo K - ø e dimensionamento em mm

Cone de 90 graus

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

6 6 16 61 Universal RB.K0606

10 6 25 70 Universal RB.K1006

12 6 28 73 Universal RB.K1206

16 6 33 78 Universal RB.K1606

12 6 28 73 Diamante RBD.K1206

16 6 33 78 Diamante RBD.K1606

D1

L2

L1

D2

D1

L2

L1

D2

D1

L2

L1

D2
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Kit de 5 pedaços rotativos ø 6 mm - Dentes universais.
•	 Carboneto de tungstênio de alta qualidade (K30).

•	 Corte duplo - projetado para remoção rápida de material.

•	 Entregue com: 

- RB.A1006 - Cilindro sem corte de extremidade 

- RB.B1006 - Cilindro com corte de extremidade 

- RB.C1206 - Cilindro com ponta de bola 

- RB.F1006 - Árvore de bico 

- RB.L1206 - Cone esférico

RBS.105

Kit de 10 pedaços de rotativos ø 6 mm - Dentes universais.
•	 Carboneto de tungstênio de alta qualidade (K30).

•	 Corte duplo - projetado para remoção rápida de material. Entregue com: 

- RB.A1006 - Cilindro sem corte de extremidade 

- RB.G1206 - Arco apontou árvore 

- RB.C1006 - Cilindro com ponta de bola 

- RB.J1006 - Cone de 60 graus 

- RB.D1006 - Bola 

- RB.L1206 - Cone esférico 

- RB.E1206 - Oval 

- RB.M1206 - Cone 

- RB.F1206 - Árvore de bico 

- RB.N1006 - Cone invertido

RBS.110

Type N

Type N cilinder - ø en dimensionering in mm

Omgekeerde kegel

D1 D2 L1 L2  Teeth Code

3 3 13 38,5 Universal RB.N0303

6 6 17 52 Universal RB.N0606

10 6 10 55 Universal RB.N1006

12 6 13 58 Universal RB.N1206

16 6 16 61 Universal RB.N1606

10 6 10 55 Diamond RBD.N1006

12 6 13 58 Diamond RBD.N1206

Ferramentas de moagem

D1

L2

L1

D2

 Kit de rebarbas rotativas
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Projetado para serrar todos os 

tipos de tubos e perfis metálicos 

até 125 mm de largura. O simples 

ajuste do, ângulo de corte 

velocidade de serragem tornam 

esta máquina de serrar de metal 

muito prática para cada oficina.

1.	Ajuste de velocidade simples com guia 

rápido

2.	Ampla faixa de ajuste do ângulo de corte

1

2

See icon guide on cover flap

Ferramentas de serrar

EBS.500

kg

   20 1010 W

min

30-80m 125mm

max
 0-60°

Dimensões (lxwxh) 650 x 310 x 450 mm

Peso 20 kg

Potência do motor 1010 W

Velocidade de corte �adjustable, 30 - 80m

Ângulo de corte �adjustable, 0° - 60°

Capacidade de corte: 

a 0 °

� 125mm

£ 130 × 125mm

a 45°
� 76mm

£ 76 x 76mm

a 60°
� 55mm

£ 50 x 50mm

Banda de serra
13 x 0.65 x 1440mm, 

10-14 tpi M42 10% Co

Voltagem
110-120 V / 220-240 V / 
50-60 Hz

Dados técnicos

Características

•	 Motor poderoso

•	 Sistema de redução de ruído de 

patenteado

•	 Velocidade ajustado 

eletronicamente regulador digital 

"velocidade constante"

•	 Protecção dupla do motor: 

limitador de 1 amperagem é 2 

temperatura

•	 Raspador de limalha de ferro

•	 Função de segurança anti-reset

•	 Base de aço firme e robusta

•	 Fácil utilização com Indicadores

•	 Pega ergonómica

•	 Haste de barra ajustável para 

Cortes produzidos em massa

Serra de fita 125mm (5")

630 mm

310

mm
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Características

•	 Base resistente

•	 Predefinido possibilidade de ferrar

•	 ângulo de alcance largo, com 

possibilidade de giro braçadeira e 

rotação de 45 ° 

•	 Grande dobradiça com mola

•	 Coberturas de segurança duráveis

•	 Retraição da proteção completa da 

lâmina

•	 Paragem de altura ajustável

•	 Grande alça de operação com trava 

de segurança mecânica

•	 Acesso rápido para escova de carvão

•	 Fechar e bloquear a corrente de 

segurança

See icon guide on cover flap

Ferramentas de serrar

EDC.140

kg

  24 2200 W

min

 1300 105mm

max
 0-45°

A praticidade na sua forma 

descomplicada. O motor 

poderoso, forte e construção 

estável e capacidade grande 

da lâmina de corte tornam este 

máquina um prazer de usar:

Fácil, rápido, confiável e seguro.

540 mm

290

mm

Serra de corte a seco 355mm (14")

Dados técnicos

Dimensões (lxwxh) 540 x 290 x 410 mm

Peso 24 kg

Potência do motor 2200 W

Velocidade de corte

(sem carga)
1300 min-1

Ângulo de corte �adjustable, 0° - 45°

Diâmetro Ø 25,4 mm (1")

Capacidade de corte em

0 °

� 130 mm

£ 120 x 120 (185) mm

Capacidade de ccorte 

a 45°

� 105 mm

£ 90 x 90 (110) mm

Max. Ø de Lâmina de 

serra
355 mm

Voltagem
110-120 V / 220-240 V / 
50-60 Hz
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Potência de corte grande, 

compacto em forma portátil. Este 

máquina de serração poderosa é 

fortemente engrenada faz cortar 

através de metal, com espessura 

de 10mm, fácil é seguro.

See icon guide on cover flap

EHC.230/4

kg

  9,7 1800 W

min

 2300 83mm

max
 0-45°

Ferramentas de serrar

Dimensões (lxwxh) 420 x 210 x 370 mm

Peso 9,7 kg

Potência do motor 1800 W

Velocidade de corte

(sem carga)
2300 min-1

Ajuste de ângulo 0 - 45°

Tamanho do diâmetro Ø 25,4 mm (1")

Max. Profundidade 

da serra 0°
83 mm pipe

Max. Profundidade 

da serra 45°
56,5 mm

Max. Ø lâmina de 

serra
230 mm

Max. Uso contínuo 45 minutes

Capacidade contínua 6 mm

Capacidade de corte
3 - 10 mm, built-in laser 

indication

Voltagem
110-120 V / 220-240 V / 
50-60 Hz

Características

•	 Excelente ergonomia

•	 Placa guia larga e estável

•	 Indicação comprimento de corte 

integrado

•	 Funcionalidade giratória, até 45 °

•	 Indicador de laser incorporado

•	 Coberturas de segurança duráveis

•	 Retraição da proteção completa 

da lâmina

•	 Coletor de chips rápida

•	 Acesso escova de carvão rápido

Dados técnicos

420 mm

370

mm

1.	1. Ângulo de corte ajustável, até 45 °

2.	2. Placa de guia estável

1

2

Serra de corte circular 230mm (9")
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Acessórios de serra

Ferramentas de serrar

EBS.500 usa:
faixa de trevas 13 x 0,65 x 1440 mm, 6-10 

tpi (conjunto de 5)

Art. nr.: 500.0001

EDC.140 usa:
lâmina de serra 355 mm (14 "), 80 dentes, 

furo 25,4 mm (1")

Art. nr.: 130.355/80

EHC.230/4 usa:
lâmina de serra 230 mm (9 "), 48 dentes, 

furo 25,4 mm (1")

Art. nr.: 230.0003

Acessórios descontinuados para 

produtos

EBS.400 usa:
faixa de trevas 13 x 0,65 x 1470mm,  

10-14 tpi (conjunto de 5)

Art. nr.: 400.0001

EHC.200 usa:
lâmina de serra 200 mm (8 "),  

36 dentes, furo 20,0 mm (13/16")

Art. nr.: 2000.0001

EHC.185 usa:
Lâmina de serra 180 mm (7 1/16 "),  

48 dentes, furo 20 mm (13/16")  

Para aço inoxidável

Art. nr.: 185.0373 

Lâmina de serra 180 mm (7 1/16 "), 48 

dentes, furo 20 mm (13/16") para alumínio

Art. nr.: 185.0371

www.euroboor.com 119



Benefícios:
•	 Adequado para objectos planos e tubulares
•	 Adequado para superfícies rugosas e acabadas
•	 Elevada capacidade de elevação
•	 Adequado para temperaturas até 80 °C
•	 Desempenho confiável e consistente, também 

condições extremas
•	 Fácil manuseio e operação
•	 Sem manutenção
•	 Segurança certificada

Ímãs de elevação

Ferramentas de elevação

Os ímãs de elevação de Euroboor são projetados com prioridade 

máxima em segurança é uso prático. O desenho especial das 

superfícies polares e massas magnéticas devidamente equilibradas 

tanto no estator quanto no rotor um fluxo magnético altamente 

concentrado a uma distância o objeto levantado.

Esta atenção aos detalhes durante o processo de fabricação torna 

possível combinar uma força magnética uniforme elevada com 

manuseio liso. O design compacto eo peso limitado faça com que 

os ímãs sejam fáceis de manusear, otimize o espaço de trabalho e 

explorar a capacidade da grua.

Fator de segurança 3 ++

Os ímanes de elevação Euroboor são projetados para levantar 

pelo peso sugerido. Como um exemplo: Geralmente um ELM.250, 

avaliado em 250 kg (550 libras), irá gerar uma força de pelo menos 

8000N. Cada ímã é testado individualmente e é fornecido com um 

como prova de segurança.

Modelo ELM.125 ELM.250 ELM.500 ELM.1000 ELM.2000

Comprimento (mm) 93 152 246 306 478

Largura 60 100 120 146 165

Altura 120 180 180 236 273

Diâmetro 10 16 16 20 20

Peso 2.6 10 19 38 85

Testado 400 800 1600 3200 6200

Limite de carga de trabalho 125 250 500 1000 2000 flat materials (kg)

Limite de carga de trabalho 50 125 250 500 1000 round materials (kg)

Ø min / max 50/100 60/200 65/270 100/300 125/350

Máx. Temperatura de trabalho (°C) 80 80 80 80 80
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Ferramentas de elevação

Imã de levantamento magnético 125 kg

ELM.125

Imã de levantamento magnético 2000 kg

ELM.2000

Imã de levantamento magnético 500 kg

ELM.500

Imã de levantamento magnético 250 kg

ELM.250

Imã de levantamento magnético 1000 kg

ELM.1000
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Mostrador do Exibição
•	 Mostrador compacto do contador de corte anular

•	 Pode conter 36 itens

•	 Armário com trava e armazenamento traseiro

Faca de utilidade
•	 Faca multifunções

•	 Tecnologia patenteada

•	 Pega ergonómica

•	 5 lâminas extra

Boné 
•	 • 100% algodão

•	 • Design elegante

•	 • Ideal para trabalho ou casual

Caneca
•	 Caneca de café marcada

•	 330 ml (11 onças)

•	 Feito de porcelana branca pura

Merchandise

Euroboor merchandise
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
Estoque

A Euroboor é uma empresa privada com

produção interna e fornecimento contínuo

para cada um de nossos ramos. Seja qual 

for sua necessidade, nos esforçamos 

para atendê-lo com o melhores soluções 

possíveis nos termos mais curtos. 


Tech support

Nosso equipe de especialistas 

qualificado pode ajudá-lo com

suas solicitações técnicas. Se

isso se resume às nossas ofertas 

de manutenção da sua ferramenta 

ou aconselhar tarefas de perfuração 

mais difíceis, quase nada que não 

tenhamos tratado antes.


Peças Premium

A nossa gama completa de 

produtos é construído em padrões 

de qualidade apropriados. Ao 

longo do ciclo de vida do seu 

ferramentas, teremos certeza de 

que padrões estão sendo mantidos

fornecendo apenas original 

fabricação de peças de reposição.


Fast delivery

Com uma boa rede de 

estoque com distribuidores 

e atacadistas,  O Euroboor 

assegurará que suas pedidos 

sejam sendo fornecido com 

alta velocidade e cuidado.

O logotipo da nossa empresa representa o slug criado com o 

uso de nossos cortadores anulares. Nós adicionamos o melhor 

serviço.


No mundo todo

Com 5 filiais em toda o mundo e 

muitos distribuidores. Euroboor 

está atualmente servindo uma 

quantidade crescente de mais de 

80 países, abrangendo continentes. 

Estamos orgulhosos de ser um 

estreita equipe internacional 

de empregados com valores e 

ambições, pronto para

dia útil um dia mais fácil.

Escolha dos 
trabalhadores  

do metal

Euroboor merchandise
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
Declaração abreviada de termos e condições gerais

Da Euroboor B.V. em Zoetermeer, Países Baixos

1. Geral

Todas as nossas ofertas, cotações, acordos e

Implementações estão sujeitas aos termos gerais e

Condições de depósito na câmara de comércio e

Indústria na Haia. A aplicabilidade de todas as outras

Termos e condições, nomeadamente as do cliente e / ou

Contratante é expressamente excluído.

2. Cotações

Todas as nossas cotações são, em princípio, oferecidas sem 

qualquer obrigação a menos que seja indicado um determinado 

período de validade. Todas as informações e / ou dados 

fornecidos com a cotação continua a ser o nosso propriedade. 

Não podemos ser considerados responsáveis pela declaração 

incorrecta do informações fornecidas com nossas cotações.

3. Acordos

Acordos, incluindo novos compromissos e /ou modificações, 

são vinculativos somente seguindo nossa explícita confirmação 

ou aceitação. Nesse sentido, apenas nossos registros são 

conclusivos. Temos o direito de exigir avais com antecedência 

bem como contratar terceiros para a implementação do acordo.

4. Preços

Nossos preços são calculados com base nos custos de compra 

e outros fatores de preço de custo e com base na entrega ex-

fábrica / loja excluindo o imposto sobre o valor acrescentado, a 

navegação, etc. os preços são explicitamente reservados.

5. Entregas e tempos de entregas

As entregas começam no princípio em deixar nossa fábrica 

/ loja. Apenas os entregas parciais que são designados 

como tal por nós são livre no destino. Os prazos de entrega 

são aproximado. Exceder estes horários não dá origem a 

em qualquer caso. O cancelamento só é permitido depois 

de repetidamente (excessivamente) exceder o tempo de 

notificação por escrito da inadimplência da outra parte, exceto 

força maior por nossa parte. Após a recepção, as mercadorias 

entregues ser inspecionados quanto a danos e defeitos que 

devem ser sobre as notas de entrega e despacho. Retorna, em 

nosso acordo, será a cargo das outras partes.

6. Transporte

As embalagens de transporte estão ao custo e risco da outra 

parte, mesmo que os documentos de transporte declarem o 

contrário.

7. Força maior

Em caso de força maior teremos o direito de suspender ou 

dissolver nossas obrigações.

8. Responsabilidade

Com exceção do potencial seguro de indenização, nossa 

responsabilidade é limitada ao valor da fatura líquida das 

mercadorias entregues. Quanto à restante, a outra parte nos 

indemniza contra qualquer reivindicação compensação de 

danos sem considerar a causa.

9. Reclamações

As queixas devem ser informadas por escrito no prazo de 8 dias 

de entrega (para faturas, este é de 8 dias após a fatura data), 

após o que a outra parte está vinculada pelo acordo. Quanto 

aos defeitos ocultos, um período de 8 dias após a detecção e 

um período final de 6 meses após a entrega. As devoluções só 

podem ser efeituadas seguindo o nossa permissão.

10. Pagamento e retenção de titularidade

O pagamento deve ser efetuado o mais tardar 30 dias após a 

fatura na nossa conta bancária. Juros de 1,5% Per (parte de 

a) mês será incorrido se este período for excedido. Mais longe 

os custos de faturação incorridos serão imputados à festa. Em 

caso de atraso de pagamento, o acordo pode ser dissolvido 

por nós sem recorrer aos tribunais, pelo que todos os nossos 

direitos de título são restaurados. Os custos extrajudiciais de 

cobrança não devem ser inferiores a 15% do montante total 

devido. Interesse e os custos das reivindicações são liquidados 

primeiro. Na medida em que a outra parte não tiver cumprido 

as suas obrigações na sua totalidade, fornecidos por nós, que 

ainda está com a outra parte, nossa propriedade (conjunta), 

que na introdução do novo o código civil holandês foi perdido 

como um penhor não possessório sobre os bens para nossa 

(garantia) garantia e que 12. A legislação neerlandesa aplica o 

valor do que a outra parte nos. Em caso de revenda de (ainda) 

bens não pagos a outra parte é obrigados a cooperar com 

a sua missão. A outra parte é obrigada a estabelecer uma 

retenção do seu comprador.

11. Disputas

As disputas serão submetidas ao tribunal competente em 

nosso lugar do negócio a menos que escolhermos o contrário. 

Aplica-se a lei holandesa.



Euroboor em todo o mundo

Head office

The Netherland s

USA office

Birmingha m AL

UAE office

Shar jah

China office

Zhangjiagang

Russia  office

St. Petersburg

a Holanda

(escritório central)

Rússia

Estados Unidos

China

Emirados Árabes Unidos
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Notas



Cortadores TCT até 200mm (8") Diâmetro / 200mm (8") 
Profundidade de Corte

Qualidade superior Para um preço super afiado cortadores anulares

Os Grandões já 
estão na cidade

DoC 

200mm (8")
DIA 

200mm (8")



Your Euroboor dealer:

•	 

www.euroboor.com

Furadeiras de base magnéticas  -  Brocas anulares  -  ferramentas de biselar  -  Ferramentas tocando

Ferramentas de serrar   -  ferramentas de moagem  -  Acessórios
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Head office

The Netherlands

Kryptonstraat 110

2718 TD Zoetermeer

t  +31(0)79 361 49 90

e  info@euroboor.com

UAE office

SAIF Zone A2-084

PO BOX 120817 Sharjah

t  +971(0)655 784 54

e  fzc@euroboor.com

USA office

333 Fleming Road

Birmingham, AL 35217

t  +1 844 266 85 27

e  info@euroboorusa.com

Russia office

Latyshskikh Strelkov St. 29/4, litter A

193231 Saint Petersburg

t  +7 921 995 93 45

e  russia@euroboor.com




